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メモ、を意、普告 

^ メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

〇 ホ 意： ドウエアの損傷やデータの損失の可能巧を示し、そのあ険を回避するための方法を説明しています。 

^ 善吿： 物的損害、けが、または巧 t の原因となる可お性がわることを示しています。 

略語について 

略語の一黃表は、 用語集 を参照してください。 
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カメラー ビデオキヤプチヤ、会議、およびチャット用のビルトインカメラ。 


ディスプレイー ディスプレイの詳細に関し订ホ、 デイスブレイの使い方: を参照してください。 


ディスプレイラッチ (4) — デイスブレイを閉じておくために使用します。 


スピーカー （8) — 巧蔵スピーカーの音量を調節するには、ボリュームコントロールボタン、ミュートボタン、または音量調節のシヨートカットキーを押します。詳細に関しては、 キ^のを旦み含ホ) せを 参照 
してください。 


MediaDirect ボタンー 

Dell MediaDirectTM へのアクセスを制御します。詳細に関しては、 Dell Media Experience および Dell MediaDirect の值 いちを参照.してください。 




















































電源ポタンー コンピュータの電源を入れるか、もし〈は省電カモードを終了するときに電源ボタンを巧します。 


^ ま 意： データの損失を巧ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押すのではな〈、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ホペレーティングシステムのシャットダウンを実行してくださし、。 
コン ピュータが応答しなくなった場合、 コン ピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを巧し続けます(数が、かかることがあります）。 

キ ーポー ドステータスライト （4) 



a 

常時点な、または点減してキーボードバッテリーのホ電状態を示します。 


テンキーパッドがち効になると点なします。 


巧字が常に大文字で入力される機能が有効になると点灯します。 


Scroll Lock 機能がち効になると点灯します。 


マウスー ワイヤレスマウス。詳細に関しては、 キーボードおよびマウスの 使い方を 参照してください。 


メディアコントロールボタンー メディアの再生を制御します。 





















▲ 

ボタンを押すと、オプティカルドライブが開閉します。ドライカソディアが入ってしぶときにボタンを巧すと、ドライブが開いてメディアが出てきます。 


ボタンを一回押すと、現在ち生中のトラック/チャプターを愚巧から再まします。ボタンを何度か巧すと、直前のトラック/チャブターにスキップして戻ります。ボタンを巧し続けると、現在の卜 
ラック/チャプターを巻き戻します。 

■ 

ボタンを押すと、メディアの再まが信止します。 


ボタンを一回巧すと、直をのトラック/チャプターにスキッブします。ボタンを何度か巧すと、し乂つか後のトラック/チャブタ ー1 こスキッブして進みます。ボタンを巧し続けると、現在のトラック/ 
チャプターを早送りします。 

►川 

ボタンを押すと、メディアが再ま、または一時停止します。 

义 

ボタンを押すと、内蔵または外巧けスピーカーからのオーディオ出力の音声が惇止します。 

巧， 

ボタンを押すと、内蔵または外巧けスピーカーからのオーディオ出力の音量が下がります。 

か） 

ボタンを巧すと、内蔵またはか巧けスピーカーからのオーディオ出力の音量が上がります。 


タッチパッドー マウスの谜能と同じように使用できます。詳細におしロホ、 タッチ パッド を 参照して〈ださい。 


タッチパッドポタン （2) - マウスの機能と同じように使用できます。詳細に閱しては、 タッチ パッド を 参照してください。 


キ ーボードー ワイヤレスキーボードには、テンキーパッドや Windows ロゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータがサポートするキーボードシヨートカットの状態については、 テンキーパ 
立 どを参照して〈ださい。 



む 

コンピュータに電源を入れると点巧し、コンピュータが省電カモードに入ってし、る際は点减します。 

己 

コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。 

〇 を意： データの損失をおぐため、0のライトが点滅している間は.随巧にコンピュータの電源を切らなし、でください。 

a 

バッテリーが巧電巧態の場合、常時点灯、または点滅します。 

未 

Bluetooth ® ワイヤレステクノロジが有巧になっている場合に点巧します。 

巧； 

ワイヤレスデバイスが有効になると点灯します。 


コンピュータがコンセントに接統されている場合、ののライトは巧のように動作します。 

青色の点灯ーバッテリーのホ電中。 

青色の点滅ーバッテリーの巧電完了。 

ミ肖■灯ーバッテリーが十分じを電されてし巧す(または、バッテリーの巧電に巧部電源を巧用できません）。 

コンピュータをバッテリーで作動してし、る場合、ののライトは:欠のように動かします。 

ミ肖'打ーバッテリーが十分に巧電されてし巧す(または、コンピュータの電源が切れてしなす）。 


检をの点滅ーバッテリーの巧電残量力{化下しています。 




























桓をの点灯ーバッテリーの巧電残量が非常にほ下してし巧ず。 


オプティカルドライブー CD 、 DVD 、 および Blu-ray DiscTM ( BD ) メディアを再生します。オプティカルドライブはメディアボタンでコントロールします。詳細に関しては、 マルチメディ了の巧い 立を 参照 
してください。 


ホホなセンサ —— 標準のリモコンを使用して、20フィートレ内の据難でお使いの Media Center PC をコントロールするために使巧しまず。 
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セキュリティケーブルスロットー このスロットを巧って、巿販のお難防止用品をコンピュータに取り付けることができます。詳細に関しては、お難防止用品に付属のマニュアルを参照してください。 
〇 ホ意： 盗難が止巧品を髓乂される前に、お巧いのセキュリティケーブルスロットに対応してし、るかどう力、を痛認してくださし、。 



USB 2.0 コネクタ （2) 


マウス、キーボードまたはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータに接続します。 




ヘッドフホンコネクター 

、||のコネクタじはヘッドフォンを接結します。 

マイクコネクタ ー S のコネクタにはマイクを接続して、音声や音楽をサウンドまたはテレフホニープログラムに入力します。 


ワイヤレス巧なポタンー ペアリングが無効の場合、コンピュータを 「 discover (検出）」モードにし、 Bluetooth ワイヤレステクノロジをほ用してワイヤレスキーボードとマウスをシステムじ接統しま 
す。詳細に関しては、 キーボードのペアリング および マウスのベアリング を 寒照してください。 





























ディスプレイリリースラツチー 


ラツチを前方にスライドさせて、 ディスプレイを開きます。 


ち側面図 
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IEEE 1394コネクタ（ファイアワイヤ）ー デジタルビデホカメラ、ハードドライ义およびオプティカルドライブなどの高速データ転送速度をもつ IEEE 1394対応のデバイスを コン ピュータに巧続し 
ます。 


メディアメモリカードリーダ —— メディアメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、およびビデホを素早く手勘こ表示、共ちすることができます。メディアメモリカードリーダーは、巧のデジタルメ 
ディアメモリカードを読み取ります。 

〇 SD 力ード / SDIO 
〇マルチメディアカード （ MMC ) 

〇 メモリスティック （ MS ) 

〇 メモリスティック PRO 
〇 xD ピクチャカード 

市販のアダブタを使用すると、メモリカードリーダーは次のデジタルメディアメモリカードも読み取ります。 

〇 MiniSD 
〇 RSMMC 
〇 メモリスティック Duo 
〇 メモリスティック PRO Duo 


コンパクトフラッシュカードリーダ —— メディアメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、およびビデオを素早<手轻に表示、共ちすることができまず。メディアメモリカードリーダーは、次のデジ 
タルメディアメモリカードを読み取ります。 

〇コンパクトフラッシュタイプ I 
〇コンパクトフラッシュタイプ II 
〇マイクロドライブ 


ExpressCard スロットー PCI ExpressCard 口 4 mm または54 mm ) または USB ベースの ExpressCard をサポートします。 カードの使い モ を参照して〈ださい。 


。 メモ： PCMCIA 力ードは ExpressCard スロットでは動作しません。 


背面図 
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モデムコネクタ （ RJ -11) 

|~ オプションの内蔵モデムを購入された場合、電話回線をモデムコネクタに接続します。 

I -1 モデムの使いホの詳細 I こおしては.コンピュータじが尾のナンラインモデムのマニュアルを急照して<ださい （ 情がの巧索方 ま を きお）。 

乂 


ネットワークコネクタ （ RJ -45) 

〇 を 意： ネットワークコネクタは、モデムコネクタよ y も若干大きめです。コンピュータの損協をがぐため、電話回線をネットワークコネクタに接続しないでください。 


コンピュータをネットワークじ接続しまず。コネクタの横にある2個のライトは、ワイヤネットワーク巧統のステータスとま動状況を示します。 

~こ I ネットワークアダプタの使い方に関する詳細に関しては、システムに付属してし巧オンラインネットワークアダプタのマニュアルを参照してくださし、。 

古ら 


デジタルビデオインタ フエー ス （ DVI - I ) コネクタ 


因 


か付けの DVI 対応モニターまたはハイデフイニッシヨン TV を接統します。アダプタケーブルを使って、か付けの VGA 対応モニターを DVI コネクタに接続することもでき 
ます。 


を参巧 S ビデホ TV 出カコネクタ 


このアナログビデオ出カポートを介してコンピュータを TV に接続します。 

コンポジットビデナ出力およびコンポーネントビデナ出力の場合はアダプタを巧巧できます。 コンピュータとテレビまナこはオーディオデバイスとの巧い ち そを照してください。 


を 


オーディオ / IR ブラスタアダプタコネクタ 


巧のデバイスを接続します。 






























































0 7.1 スピーカーまたはライン入力のある 5.1 スピーカー、マイク、 MP 3 プレーヤー、テープデッキなどを接続するためのマルチチヤネルアナログオーディオ 

I / O 。 

0 ホームシアター受信磯、ミニディスクプレーヤー、またはハイエンドデジタルデコーディング 5.1 スピーカーを接続するためのデジタル S/PDIF 出力 
(TOSLINK オプティカル接続）。 

0 IR ブラスタ出力は、サテライト/ケーブルボックス、 VCR などのか付けの民生電子機器をコントロールするために Windows Media Center Edition で 
ほ巧されます。 

詳細に関しては、 ナーディナ / IR ブラスタアタフタの掩結 を参照して〈ださい。 


AC アダプタコネクタ ー AC アダプタをコンピュータに巧続します。 

AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。 AC アダプタは、コンピュータの電源のホンまたはホフにかかわらず接統できます。 



A 警告； AC アダプタは世界を国のコンセントに適をしています。ただし、■巧コネクタおよび電源タップは国によって異な y ます。互換せのないケーブルを巧用したり、ケーブルを 
不適切に■巧タップまたはコンセント I こお巧した y ずると、かがの巧因になったん装置に損傷をちえた y ずるをれがわりまず。 

〇 ホ 意： ケーブルの損傷を防ぐため、 AC アダプタケーブルをコンピュータから外す場合は、コネクタを持ち(ケーブル自ホを引っ張らないでください）、しっかりと、かつ慎氧こ引き巧いてくださし、。 
W AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、 AC アダプタのコネクタの角度に巧ってください。 


通気れ （3) — コンピュータは巧蔵フアンを使って、通気孔からを気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがホーバーヒートすることを防ぎます。コンピュータの背面ロホ、一連の通 
気丹が3つあります。 


A 警告： 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、巧や異物が入ったりすることがないようにして<ださい。コンピュータのな動中は、プリーフケースの中などを気の流れの惡い巧境に 
コンピュータを置かないでください。をあのホれを巧げると、火巧の原因になったんコンピュータに捐傷を与えもりする巧れがあ y ます。 

じ メモ： ファンが稼動することにより、コンピュータは適切に雑能する温度を保ちます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生し 
たわけではありません。 
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メモリモジ ュール カバ — セカンダリメモリモジュールの実揉部のカバーです。 メモリ を を照してください。 


バツ テリ - バッテリーを取り付けると、コンピュータをコンセントに巧続しな〈てもコンピュータを使うことができます。 バッテリーの巧いホ を 参照してください。 

バツテリー巧■ヴージー 

バッテリーの巧電残量を表示します。 五重と二 をを参照してください。 

バツテリーリリースラツチー / くッテリーを取り出します。手順につい口ま、 バッテリーのおり 付け を 参,昭してください。 

サブウー/\-カバ —— サブウ ー M - が収容されている実装部のカバーです。 

フアンぶ気孔ー コンピュータは内蔵ファンをほって、ファン通気孔からを気が茄れるようになってし、ます。これによって、コンピュータが才ーバーヒートすることを防止します。 

じ メモ； ファンが稼動することにより、コンピュータは適切に機能する温度を保ちます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生し 
たわけではありません。 

A 警告： 巧ホれを塞いだん物を押し化んだんおや異物が入った y することがないようにして<ださい。コンピュータのな動中は、プリーフケースの中などを気の流れの悪い巧境に 
コンピュータを置かないでください。巧気の流れを巧げると、火巧の巧因になったり、コンビュータに損傷を与えた y するをれがを y ます。 
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Dell ™ XPS … M 2010 ナーナーズ マニュアル 

♦ 安全性および Bluetooth デバイスに関する 警告 

• コンピュータのクリーニン グ 

♦ Macrovision 聲品通お] 

♦ FCC の通達びメリカ合を国のみ) 


安全性および Bluetooth デバイスに関する警告 


Deir " Bluetooth ® モジュールは、他のお線通信デバイスと同巧に高周ミ皮電磁エネルギーをが出します。ただし、これらのデバイスによって巧出されるエネルギーレベルは、他のワイヤレスデバイス 
(携帯電話など)によって放出される電礎エネルギーよりほくなっています。 Dell Bluetooth モジュールワイヤレスデバイスは、高面放に関するま全基準や推奨事巧に記載のガイドラインの範囲巧で 
動作します。これらの基準や推奨事巧は、科学界の共通認識を反映し、幅広い研究文献を摧続的にま査、分析している科学者の委員会審議から作成されています。特定の状況や環境では、建物の巧 
ち者や関お機関の責任者じよって、 Dell Bluetooth モジュールワイヤレスデバイスの使用力{制限される場合があります。 


上記の使用が制限される状況ロホ、次のような場合があります。 


I 祝を播搭乗中に Dell Bluetooth モジュール機器を使用する場合、または 

I 化のデバイスやサービスを巧害するを険性が認められたり、ち害と判断されるその他の摄境で Dell Bluetooth モジュール禮器を使用ずる場合。 


特定の谜関や環境(例えばを港など)でワイヤレスデバイスを使用する腾じ適用される規則が分からない場合は、ワイヤレスデバイスの電源を入れる制こ、使用に関して当該磯関に巧い合わせることを 
お勤めします。 


A 警吿； * 発性巧境におけるデバイスの巧巧に酉する警吿について、ホ巧 R の g 管付あや«堯のおながある巧境では、デバイスがこのような巧巧に巧巧するようをちされていな 
い巧んノートブック発«機（ワイヤレスネットワークデバイスなど)を揉作しないでください。 


A も^ Pr ぶで誌 FC けげ F 則龍では、デバ伽信号が K 卽の■州册こ田ががるをれがちるため、なを削がの邮ホワパレスデ 


コンピュータのクリーニング 

A 警告： 本巧の手旧を M おする前に、『お品情報ガイド』の安を手順にがってください。 

コンピュータ、キーボード、およびモニター 

A 警告； コンピュータのクリーニングを巧う前に、コンピュータをコンセントからかし、巧 y がけられているバッテリーをかします。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔ら 
かいホをお巧いください。液体クリーナーやエアソールクリーナーは巧用しないでください。可がせ物 K をさんでいる場合がわります。 

I キーボードのキーの間のほこりをクリーニングするじは、圧縮を気の击スプレーを使用します。 

〇 を意： コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないでください。ディスプレイ専巧のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属し 
>ている手 I 頃書に従って〈ださい。 

I 水、またはディスプレイ用クリーナーで湿らせた柔らかく、糸くずの出ないホでディスプレイをきれいになるまで巧きます。 

I 水で湿らせた柔らかく糸 < ずの出ない布で、コンピュータとキーボードをはきます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まなし、ようにしてください。 

タッチ/《ッド 

1. シャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

2. コンピュータに取りがけられているすべてのデバイスを取りがして、コンセントから巧きます。 

3. 取 LJ かけられているすべてのバッテリーを取 LJ かします。 バッテリーのおりけけ ホ参輯して〈ださい。 

4. 水で湿らせた柔らか<糸<ずの出ない布で、タッチパッドの表面をそっと巧きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。 


CD 、 DVD および BD メディア 










Q を意： ホプティカルドライブのレンズの手入れじは、必ず圧縮を気を使用して、圧縮を気に付属しているマニュアルじがってください。ドライブのレンズには絶対に触れないでください。 


メディアがスキップしたり、音資や画質カリを下したりする場合、ディスクを掃除します。 

1. ディスクの外側の縁を持ちます。中也の巧の縁にも關ることができます。 

〇 を意： 円を描くようにディスクをがディスク表面に傷を付ける恐れがあります。 

2. 柔らかく、糸<ずの出ない布でディスクの惠測（ラベルのない側)を中央からが側の縁に向かって巧が巧にそっとはきまず。 

谭固な巧れは、水、または水と刺激性のかない石厳の希新;宫巧で試してください。ディスクの巧れををとし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクをお譲する巿販のディスククリーナーもあ 
りまず。 CD 巧のクリーナーは DVD にも使用できます。 


Macrovision 製品通知 

この製品ロホ、米国特許おおよびま日的巧ち粗こよって保護されているき作隹保塞技術力<組み込まれています。本製品のき巧権保譲テクノロジは Macrovision に使用隹限があり、同なの許可がない 
限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目めとしています。リバースエンジニアリングや分得は禁止されています。 


FCC の通達げメリカ合を国のみ) 


FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周放数のエネルギーをを生、巧用、放がする可能巧があります。製造元のマニュアルに巧わずに取 y 付けて使用した場合、ラジオやテレビに受信障害をちじさせる場合があります。 
本装置は、試験の結果、 FCC 規則パート15に準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (米国連邦通信委員会)規定の第1日項に適合しています。次の2つの条件にしたがって巧用してください。 

1. 本装置が有害な障害を引き起こさないこと。 

2. 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作が必要になる場合もあります。 

〇 を意： FCC 規則では、デルによって明確に許可されていない変更修正を行った場合、その装置を使用する椎限が無効になることがあると規定されてしほす。 

この規制は、個人のまに取り付けた場合に、有害な障害に対する適正な保塞を提供するよう設計されています。ただし、特定の設定で電波廣害力<発生しないとし巧保託はありません。本装置のスイッチ 
をオンホフすることにより、本装置がラジホやテレビに受情障害を引き起こしてしぶことが確認された場合は、巧の方法をお試しになるようお勤めします。 

I 受信アンテナの方向を変えてください。 

I 受信谜じ巧してシステムを再配置してください。 

I 受信谜からシステムを遠ざけてください。 

I システムを別のコンセントにつないで、システムと受信機を別々の分岐回路上に置いてください。 

詳細につし、ては、デルの担当者またはラジオ/テレビの巧術者にご巧談ください。 

巧の情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取り扱う装置に関するものです。 
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バッテリーの使い方 

Dell ™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ バッテリーの取り付け 
• バッテリーの性能 
♦ バッテリーの巧電チェック 
• バッテリーの 巧電 
♦ バッテリー歪源の節が] 

♦ バッテリーのな管 
♦ 省電カモード 
♦ 重力营理の設を 


バッテリーの取り付け 

^ 警告： 適切でないバッテリーを巧用すると、化没または爆発を引き起こす巧巧巧があ y ます。巧おするバッテリーは、あずデルが巧巧している専巧のものをお巧しバださい。バッ 
テリーは、おをいの Dell TM コン ピュータで W 巧するようにおかされています。化の コン ピュータのバッテリーをおをいの コン ピュータで巧用しないでくださし、。 

A 警告： な下の手巧をミ巧する前に、コンピュータの■巧を切り、 AC アダプタをコンセントとコンピュータからかし、モデムを壁のコネクタとコンピュータから外し、その化すべての 
ホ付けケーブルをコンピュータから巧りホします。 

〇 を意： 起こ y 得るコネクタの損惕をおぐため、すべてのが付けケーブルをコンピュータから取り巧してくださし、。 
b メモ： サーピスタグラベルは、コンピュータのバッテリー実装部の中にあります。 

バッテリーの挿入 

1. コンピュータを裏返す前に、キーボードカんつかり取り付けられており、ディスプレイが閉じてラッチがはまつていることを確認します。 デ1スブレイパネルの聞じ 方を 参.暗して<ださし'。次に、コンピ 
ュータを清潔で平らな台の上で裏返します。 

2. バッテリーのリリースラツチボタン （1) を巧して、バッテリーアクセスドアを開きます。 



3. バッテリーアクセスドアを開けた状態で、バッテリーをバッテリー実装部にまっすぐ巧し下げて挿入します。 














4. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーを 1 の矢印方巧にスライドさせまず。 



5. バッテリーアクセスドアを指で巧し下げて閉じます。 



バッテリーの取り外し 

1. コンピュータの電源が切れてしぶことを確認します。 

2. コン ピュータ底面のバッテリーリリースラツチを1の矢印方向にスライドさせます。バッテリーアクセスドアが持ち上がります。 



I バッテリーアクセスドア 


3. 片方の親指をバッテリーアクセスドアの横の巧に入れ、もう一方の親指を2のみ印付近のくぼみに入れて、両方の親指を巧ってバッテリーを2の矢印方向にスライドさせます。 





4. バッテリーをまっすぐ持ち上げて、コンピュータから取りかします。 



バッテリーの性能 


。 メモ： デルの保証情報に関しては、『「こまった」ときの DELL パソコン Q & A 』 を参.暗してください。 


コンピュータを最適な性能で使用し、 BIOS の設定を維持するため 、 Dell ノートブックコンピュータは常にメインバッテリーを搭載したが態でおほしべださい。バッテリーは標準で1つ搭載されています。 


& メモ： バッテリーはフル巧電されていない場合がありまずので、コンピュータを初めて使用するときは、 AC アダプタを使っておししロンピュータをコンセントに接続して<ださい。最良の結果を得る 
には、バッテリーがフル充電されるまで、 AC アダプタを使ってコンピュータを動作させまず。バッテリーの充電ステータスを表示するには、 コントロールパネルーバフ ホー マンスとメンテナン 
スー■巧オプション ー■巧メーター とクリックします。 


バッテリー駆動時間は使用状況によって異なります。 


じ メモ； バッテリー駆動時間（バッテリーが電力を供給できる時間）は、時間の経過に巧って短〈なります。バッテリーの使巧頻度および使用が測こよって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿 
命力％る間でも新しくバッテリーを購入する必要がある場合もあります。 

^ メモ： CD や DVD 、 または BD じ書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接統することをお替めしまず。 


バッテリー駆動時間は使用状況によって異なりまず。次のような場合、バッテリーの持続時間はきし<短<なりますが、化の方までも短くなる場合もあります。 


I ホブティカルドライブを使用している場合 

I ワイヤレス通信デバイス、 ExpressCard , メディアメモリカード、または USB デバイスを使巧している場合 

I ディスブレイの輝度を高<設定したり、 3 D スクリーンセーバー、または複雑な 3 D グラフィックスアプリケーシヨンなどの電力を集中的に使巧するプログラムを使用したりしている場合 

I 最大パフホー マン スモードで コン ピュータを実行している場合。 Windows 電源オプションのプロパティまたは Dell QuickSet にアクセスする方まに関しては、 室力管理の設定 を参照して<だ 
さい。これらの機能を巧巧して電源管理を設定できます。 


バッテリーをコンピュータに巧入する前に、バッテリー巧電量を確認できまず。 バッテリーの充電チェック および バッテリーの 挿入を 参照して<ださい。バッテリーの巧電量が少なくなると誓告ををするよう 
に、電源管理のオプションを設定することもできます。 電力营理の 設定 を 参照してください。 


^ 替吿； 適切でないバッテリーを使用すると、火巧または*発を引き起こす巧お巧がちります。巧换するバッテリーは、化ずデルが販巧している専巧のものをおない<ださい。バッ 
テリーはお巧いの Dell コンピュータで W 作するようにお ft されています。化のコンピュータのバッテリーをおをいのコンピュータでを用しないでください。 


^ 警吿； バッテリーを S 庭用のごみと一巧に巧てないでください。不要になったバッテリーは、貴■な資巧を守るために巧棄しないで、デル担当を口 ：デル PC リサイクルデスク 
(お人のおを巧： 044-556 4298、企集のおを巧：044- 556-3481) へお問いをわせください。『»品情報ガイド JI にある「バッテリーの巧棄 J を参おしてください。 


A 警告： バッテリーの巧り巧いをおると、乂巧や化学巧巧を引き起こす巧お性があ y ます。パッテリーに巧をあけたり、巧やしたり、分解しもり、または温度が65でををえる場所 
に置いもりしないでください。バッテリーはお子巧の手のちかないところに巧ちして <ださい。*傷のあるパッテリー、または漏れているパッテリーの巧 y 巧いには、特に巧を付け 
てください。バッテリーカ巧！*している t セルから■解巧が漏れ出し、けがをした y ち■を巧傷したりする巧れがわります。 


バッテリーの充電チェック 


Dell QuickSet バッテリメーター、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ 爾巧メーター ウィンドウと < アイコン、バッテリー充電ゲージと磯能ゲージ、およびバッテリーのほ下をま日らせる警告は、バッテリー 
巧電の情報を提供します 。 Dell QuickSet バッテリメーターは、キーボードバッテリーの充電ステータス情報も提供しまず。 








Dell QuickSet / くッテリメーター 


Dell QuickSet 力《インストールされている場合、 < Fn >< F 3> を巧すと 、 QuickSet バッテリメーター ウインドウが表示されます。バッテリメーターには、お使いのコンピュータのバッテリーのステータ 
ス、性能、巧電レベル、および巧電完了時間が表示されまず。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある&アイコンをちクリックして、 ヘルプ をクリックします。 

Microsoft Windows 電源メータ ー 

Microsoft Windows 電源夕一には、バッテリーのお電残量が表示されます。電源メーターを痛認するには、タスクバーの fl アイコンをダブルクリックします。 

コンピュータカ{コンセントに接統されている場合、^アイコンが表示されます。 

充電ゲージ 

バッテリーのホ電ゲージにあるステータスボタンホー度押すかまたは 神し捕ける と-次のことが確認できます。 

I バッテリーの巧電量(ステータスボタン を短〈押して 確認します) 

I バッテリー性能（ステータスボタンを 押し結けて 確記!します) 

バッテリーの動作時間は、巧電される回数によって大き〈左ちされます。巧放電を何百回も繰りおすと、バッテリーの巧電機能またはバッテリー性能は次第にほ下します。つまり、バッテリーに「巧電巧 
み」のステータスが表示されても、巧電容量(性能）はほ下したままの場合があります。 

バッテリーの巧ちチェック 

バッテリーの巧電をチェックするには、バッテリー巧電ゲージにあるステータスボタンを短<押して、充電レベルライトを点巧させます。各々のライトはバッテリーのをを巧電量の約20 %をきします。たと 
えば、バッテリーの巧電残量が80 %なら4つのライトが点'灯します。どのライトも点巧していない場合、バッテリーの充電残量が残っていないことになります。 


バッテリーの性能チェック 

^ ゾモ： バッテリー性能は、な下に記載するバッテリーの充電ゲージ、および Dell QuickSet のバッテリメーターのいずれかを使用してチェックすることができます。 Q 山 ckSet の詳細に関して 
は、タスクバーにあるアイコンをちクリックして ヘルプ をクリックします。 

充電ゲージを使用してバッテリー性能をチェックするには、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを3抄な上巧し続けます。どのライトも点巧しない場合、バッテリーの钱能は良好で、ネ刀期の充電容 
量の80 %レ:上を維持しています。各ライトは链能ほ下の割合を示します。ライトが5つ点巧した場合、バッテリーの巧電容量は60%レ: I 下になっていますので、バッテリーを交換することをお割めし 
ます。バッテリー配動時間の詳細におしで±. パッテリー ホを鹿してください。 

バッテリーのお下を知らせる警告 

〇 を 意； データの損失またはデータの巧損を防ぐため、バッテリーのほ下をがらせる警告音が鳴ったら、すぐに作業中のファイルを保存して〈ださい。巧に、コンピュータをコンセントじ接続します。 
〜 バッテリーの電源が完全にな<なる t 自動めに休止モードが開姑されます。 

ポップアッブウィンドウの警をは、バッテリーの巧電残量の約90 〇んを消費した時点で発せられます。バッテリーの巧電残量が非常にルなくなると、コンピュータは自動脚こ休止が態モードに入りまず。 

バッテリーアラームの設定は、 OuickSet または 電巧 オプションのプロパティ ウインドウで変更できます。 QuickSet または ■巧 ホプシヨンのプロパティ ウインドウにアクセスする方まに関しては、 
電力管理の 設定を 参照して〈ださい。 


バッテリーの充電 


じ メモ； コンピユータの電源力な刀れている場合、 AC アダプタから完全に放電したバッテリーを80 %まで充電するには約90分かかります。バッテリーを完全に巧電する口ま、さらに時間がかか 
ります。コンピュータの電源が入っている場合は、巧電時間は長<なります。バッテリーを巧電したまま、コンピュータをそのままにしておいても問題ありません。バッテリーの巧卽回路じよって過 
剰充電が防止されます。 


コンピュータをコンセント I こ接続したり、コンセントじ接統されているコンピュータにバッテリーを取リイ寸けたりすると、コンピュータはバッテリーの巧電状態と温度をチェックします。そのを、 AC アダプタは 
必要に応じてバッテリーを充電し、その充電量を保持します。 


バッテリーがコンピュータのほ巧中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリーが充電されない場合があります。 


ののライトが青をと检をを交互に繰り返して点ミ苗する場合、バッテリーが高温すぎてホ電が開おできない状態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテリーを室温に戻します。次 
に、コンピュータをコンセントに接続し、巧電を維続します。 


バッテリーの問題の解まの詳細に関しては、 電源の 問題を 参照して〈ださい。 









バッテリー電源の節約 

バッテリー電源を節約するには次の手順を実行してください。 

I バッテリーの寿命は、巧用および巧電される回数によって大きく異なってきますので、コンピュータはできるだけコンセントに接続しておほし、ください。 

I 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードまたは化止が態モードにしてください。 省雷カ モード を 参暖してください。 

I 電力の管理ウィザードまたは■巧ホプションのプロパティウィンドウをほ巧して、お使いのコンピュータの電力使用がミ兄を最適にするホプションを選おします。電源ボタンを巧してディスプレイ 
を閉じるか、または < Fn >< Esc > を巧すと、これらのオプションの設定を変更することができます。 

b メモ： バッテリー電力を節約するモミちに閣しては. 電力管巧の設を ホ参暖してください。 


バッテリーの保管 

長期間 コン ピュータを保管する場合は、バッテリーを取り外してください。バッテリーは、長期間保管していると放電してしまいます。長期間保管掛コンピュータをお使いじなるときは、完全にバッテリー 
を再ち電してください。 バッテリーの 充電を 参照してください。 


省電カモード 

電源インジケータ LED は、コンピュータの電源状態を表示します。コンピュータを閉じたが態で使巧している場合は、ディスプレイパネルの背面にある Dell バッジがコンピュータの電源が態を表示しま 
す。 


■汲たお 

■巧 LED 

通常の動作が態 

青をのライトが点灯 

ほ電力が態 

青をのライトがゆっ川点戚 

スタンバイモード 

青をのライトがゆっ川点戚 

化止が態モード 

消灯 

機械的に切断されたが態 (AC 電源なし） 

消灯 


スタンバイモード 

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しなし、でお<と(タイムアウト）、ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンバイモード 
を終了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動け状態に戻ります。 

〇 ホ意： スタンバイモード中に AC 電源が切れたリバッテリーをほい切ってしまうと、データを損失するをれがあります。 

スタンバイモードを起動する口よ、な下の手順を実巧します。 

I スタートボタンをクリックして、終了オプションをクリックします。次じスタンバイをクリックします。 

または 

I ■巧オプションのプロパティウィンドウまたは QuickSet 電力の管理ウィザードで、ご自身で設定した電源管理のオブションにがし、、次のモまの一つを実斤します。 

〇電源ボタンを巧します。 

〇デ ィス ブレイを閉じます。 

〇 < Fn >< Esc > を巧します。 

スタンバイモードから復帰するには、電力の管理ホブションの設定に応じて、電源ボタンを巧すか、ディスプレイを開きます。このオプションが有効になってし、る場合は、キーを押したり、タッチパッドに牺 
れた場合にのみ、コンピュータをスタンバイモードから復帰させることができます。まず最抑こ、セットアッブユーティリティの電力の管巧で USB Wake Suppo け (USB ウェイクサポート)をち効に 
する必要があります。次に、システムトレイの Bluetooth アイコンを右クリックして、 Options (ホプショソをクリックし、 Other (その他)タブを選巧し 、 HID Profile Wakeup Setting ( HID プロ 
ファイルウェイクアップ設定)を選巧して、スタンバイからを帰させるデバイスを選巧します。スタンバイから復帰させるには、コンピュータを AC 電源に接続する必きもあります。詳細におしては、 セットア 
ップユーティリティ 画面 を 参鹿してください。 


休止が態モード 

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。巧止状態モードから復掃すると、コンピュータは休止状態モ 
ードに入る前と同じ動け状態に戻ります。 

〇 ホ意： コンピュータが化止が態モードの間は、デバイスを取り外すことはできません。 
















バッテリーの巧電レベルが極端に低くなった場合、コンピュータはが止状態モー円こ入ります。 

手動で化止が態モードを起動するには、下の手順を実行します。 

I スタートボタンをクリックして、お了オプションをクリックし、化止巧なをクリックします。 

または 

I ■巧ホプションのプロパティウィンドウまたは Quickset 電力の管理ウィザードでご自身で設定した電源管理のオプションに従い、巧の方まの一つを実行し、巧止が態モードを起動します。 
〇電源ボタンを巧しまず。 

〇ディスブレイを閉じます。 

〇 < Fn >< Fl > を巧します。 

じ メモ； ExpressCard によっては、巧止状態モードから復掃した後、正常に動作しないものがあります。力ードを取り外して取りかけなおすか (力ードの取り かしを 参照）、コンピュータを再起動して 
くださぃ。 ■ 

休止状態モードから通常の動巧状態に戻るには、電源ボタンを巧します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーを巧したり、タッチパッドに触れてもコンピュ 
-夕は巧止状態モードから復掃しません。休止状態モードの詳細に関しては、ホペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照して〈ださい。 


電力管理の設定 

Quickset 電力の管理ウィザードまたは Windows 電源ホブションのプ□パティを使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設定を巧うことができます。 

I Quickset の詳細に関しては、タスクバーにある ® アイコンをちクリックして、 ヘルプ をクリックしまず。 

I ■巧オプションのプロパティ ウィンドウにアクセスするには、 スタート ボタンをクリックし、 コントロールバネ J レーパフォーマンスとメンテナンス とポイントして、 ■巧オプション をクリックし 
ます。 ■源オプションのプロパティ ウィンドウにあるフィールドの詳細に関しては、タイトルバーの疑問巧アイコンをクリックし、巧りたい情報に該当する領域をクリックします。 
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力ードの使い方 

Dell ™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ サポートされる力ード 
• 拡張カード 

♦ メディアメモリカードまたは ExpressCard の取り付け 

♦ カードの取り外し 


サポートされる力ード 

お使いのコンピュータじは、メディアメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、およびビデオを素早く手轻に表示、共ちできるメモリ保存メディア用に2つのスロット、およびワイヤレス WAN をサポ 
-卜する ExpressCard 脚こ1つのスロットがあります。力ードはデルからご購入いただけます。 

^ メモ： お博いのコンピュータは PC 力ードをサポートしません。 

詳細に関しては、 仕 構を 参照してください。 

メディアメモリカードリーダー 

メディアメモリカードリーダーは、次のデジタルメディアメモリカードを読み取ります。 

I SD 力ード/ SDI 0 
I マルチメディアカード （ MMC ) 

I メモリスティック （ MS ) 

I メモリスティック PRO 
I xD ピク于ャカード 

市販のアダプタを巧巧すると、メモリカードリーダーは次のデジタルメディアメモリカードも読み取ります。 

I MiniSD 
I RSMCC 
I メモリスティック Duo 
I メモ IJ スティック PRO Duo 


コン/ 《ク トフラッシュカードリーダー 

コンパクトフラッシュカードリーダーは、巧のデジタルメディアメモリカードを読み取ります。 
I コンパクトフラッシュタイプ I 
I コンパクトフラッシュタイプ II 
I マイクロドライブ 


ExpressCard リーダー 


む メモ： PCMCIA 力ードは ExpressCard リーダーでは動作しません。 


ExpressCard スロットじは、34 mm と54 mm の ExpressCard を両方■サボートするコネクタが1つあります。 

ExpressCard のワイヤレス WAN サポートの託細におしては. モバイルブロードバンドネットワークまたはワイヤレス WAN ;: ワイドエリアネットワーク） をき照してくださし、。 


おお力ード 

枕;張力ードは、標準の力ードよ y 長く、コンピュータのか測にはみ出しています。 t 皮張力ードを使用する場合、次のま意事項になってください。 
I 取り付けた力ードのはみ出した部分を巧證します。力ードの端をぶつけると、システム基おが損傷する恐れがあります。 

I コンピュータをキャリーケースに入れる場合、必ずお張力ードを取りかしてください。 










メディアメモリカードまたは ExpressCard の取り付け 

メディアメモリカードまたは ExpressCard は、コンピュータの実行中に取りかけることができます。コンピュータは自動的に力ードを検出します。 

通常、力ードは、力ード上面にスロットへの巧入方向を示ず S 角おや矢 E 口などが描かれています。力ードは一方向にしか巧入できないように設計されていまず。力ードの挿入方向がわからない場合は、力 
-ドに付属のマニュアルを参照してください。 

^ 善吿： 本«の手巧を曲巧する前に、『巧品情報ガイド J のまを手順に従ってください。 



1 2 


1 

IEEE 1394コネクタ 

2 

メディ了メモリカードス□ット 

3 

コンパクトフラッシュカードス□ット 

4 

ExpressCard ス□ツト 






カードを挿入するには、レ: I 下の手 I 頃を実行します。 

1. 力ード上面を上にして、挿入方向を示す印がスロットを指すように力ードを持ちます。ラッチを「中に入れた」位置にしてから力ードを挿入する必要がある場合があります。 

2. PC 力ードコネクタに力ードが完全に収まるまで、力ードをス□ットにスライドします。 

力ードがきちんと入らないときは、お理に力ードを巧し込まないでください。力ードの向きが合っているかを確認して再度試してみて〈ださい。 


カードの取り外し 

を意： タスクバーの アイコンをクリックして力ードを選巧し、その動作を停止してから、力ードをコンピュータから取りかします。設をューティリティで力ードの動作を惇止しなし、で力ードを取 

りかすと、データを失うをれがあります。ケーブルが付いている場合、カードを取り外す瞭じケーブルそのものを引っぱってカードを取りかさないでください。 

ラッチを押してカードまたはダミーカードを取りかします。ラッチによっては、ラッチを2回巧す必要があります。1回目でラッチが外れ、2回目でカードが出てきます。 
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Del|TM XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 


メモ、注意、警告 

^ メモ： コンピユータを使いやす<するための重要な情報を説明してしほす。 

〇 を 意： M - ドウエアの損傷やデータの損失の可能巧を示し、そのを険を回避するためのちまを説明しています。 

A 警告： 物的損害、けが、または死亡のほ因となる可おせがあることを示しています。 

略語について 

略語の一黄表は、 里置 差を 参照してください。 
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ディスプレイの使い方 

Dell™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ ディスプレイバネルの開き方 
• ディスプレイバネルの閉じ方 
♦ ディスプレイバネルの調節 
♦ 輝度の調節 
♦ ビデオイメージの切り替え 
♦ 画面解像度とリフレッシュレートの設を 

♦ デュアルディスプレイモード 

• つライマリディスプレイとセカンダリディスブレイの入れ替え 

♦ カメラの僅い方. 


ディスプレイパネルの開き方 

1. 2つのディスプレイリリースラッチ（ディスプレイパネルの背面の両測に！つずつ）をコンピュータの前面ち向にスライドさせて、4つのディスプレイラッチを巧します。 

ラッチは、2つがディスプレイパネルをコンピュータベースに固定し、2つがディスプレイパネルをキーボードに固定しています。 



1 

ディスプレイリリースラッ于 (2) 

2 

ディスプレイラッチ (4) 


2. ディスプレイパネルを上げて、コンピュータを開きます。ディスプレイパネルを上げると、4つのラッチはディスプレイパネルに収容されます。 
b メモ： システムバッテリーが消耗していて電源がない場合、ラッ于は収容されません。 

ディスプレイパネルの閉じ方 

1. ディスプレイパネルを閉じる前に、キーボードがコンピュータベースにしっかり取り付けられてし、ることを確認します。 

2. ディスプレイパネルをコンピュータベースじ巧かってゆっくり下げます。ディスプレイパネルを下げると、4つのディスプレイラッチがディスプレイパネルから出て、ディスプレイがコンピュータベー 
スとキーボードに固定されまず。 

。 メモ； システムバッテリーが消巧していて電源がない場合、ラッチは自動的には出てきません。この場合、ディスプレイリリースラッチボタンを前方じスライドさせて、手動でラッチを固定ずること 
ができます。 

3. ふたをしっかり閉じて、4つのラッチを固定します。 

〇 ホ意： コンピュータを持ち運ぶ腳±、4つのラッチがすべてしっかり固定されていることを確認してください。ラッ于が固定されてしげよいと、キーボードが落下して損隔する恐れがあります。 

ディスプレイパネルの調節 

お使いのコンピュータのディスプレイは快適な可巧角度に調節できます。 


〇 を意： ディスプレイは DVD ドライブの開閉を邪魔しないように配置して〈ださし、。 




















輝度の調節 

Dell ™ コンピュータがバッテリーで動作してし巧場合、 < Fn > とキーボードの上下矢印キーを押して、輝度を快適に使用できる最ほの設定にして節電することができます。 

。 メモ； 輝度のキーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターまたはプロジェクタじは影響はあり 
ません。お使いのコンピュータがみ付けモニターじ接続してある場合に輝度レベルを変更しようとすると、輝度メーターは表示されることがありますが、外付けデバイスの輝度レベルは変更されま 
せん。 

巧のキーを押すと、ディスブレイの輝度を調節できます。 

I < Fn > と上矢印キーを巧すと、内蔵ディスプレイのみ(巧がけモニターは該当しません）の輝度が上がります。 

I < Fn > と下ち印キーを巧すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニターは該当しません）の輝度が下がります。 


ビデオイメージの切り替え 


か付けデバイス(外付けモニターまたはプロジェクタなど)を取り巧け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外忖けデバイスのいずれかに画像が表示され 
ます。 


< Fn >< F 8> を押して画面モードの表示をディスプレイのみ、外付けデバイスのみ、またはディスプレイとか巧けデバイスの同時表示に切り替えます。ディスプレイを選キ尺してハイライト表示し、キーを離 
すと、ディスプレイが選択されます。 


画面解像度とリフレッシュレートの設定 

。 メモ： 画面辑像度を現在の設定から変更すると、イメージがぼやけたり、テキストが読み取りづらくなつたりする場合があります。画面設定を変更する前に、後で参照できるよう現巧の設定を控え 
てぉぃて〈ださぃ。 

4寺をのお像度でプログラムを表示ずるには、グラフィックスカードとディスプレイの両方がブログラムをサポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされてし、る必要があります。 

^ ゾモ： プリインストールされてし、るビデオドライバは、お巧いのコンピュータの性能を最大限に活用できるよう設計されてし、ます。 

画面のサポートする範囲よ y も高い解像度またはカラーパレットを選巧した場合、サポートされる是も近い設定に自動的に調整されまず。 

1. スタート^コントロールパネルーディスプレイとクリックします。 

2. 画面のプロバティウィンドウでお定タブをクリックします。 

3. 画面の#巧度と画面のをで、別の設まにしてみます。 

^ メモ： 幣像度を上げると、国面上でよリルさ<アイコンやテキストが表示されます。 

ビデオ解像度の設定が画面のサポートずる範囲よりも高い場合、コンピュータはパンモードに入ります。パンモードでは、画面全体を一度に表示できません。たとえば、通常デスクトップの下に表示され 
ているタスクバーが見えないことがありまず。画面の見えない部分を表示するには、タッチパッドを使用して上下ちちに動かします。 

〇 を意： が付けモニターでサポートされていないリフレッシュレートをほ用すると、モニターに損傷を与える巧れがあります。外付けモニターのリフレッシュレートを調整する制こ、モニターのユーザ 
W -ズガイドを参照してください。 


デュアルディスプレイモード 












か付けモニターやプロジェクタを コン ピュータじ取り付けたり、お使いのディスプレイのお張として使用できます（「デュアディスプレイ」またはけ s 張デスクトップ」モードとも呼ばれます）。このモードでは、 
両方の画面を独立して使巧することができ、1つの画面からもう一方の画面へオブジェクトをドラッグできます。視覚作業スペースが事実上二倍になります。 


1. ホ付けモニター、 TV 、 またはプロジェクタをコンピュータに接続します。 

2. スタートーコントロールパネルーディスプレイとクリックします。 

3. 画面のプロパティウィンドウで投をタブをクリックします。 

じ メモ； 画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選巧した場合、サポートされる最も巧い設定に自動的に調整されます。詳細じつしでは、オペレーティングシステムのマニ 
ュアルを参照してください。 

4. モニタ2アイコンをクリックし、 Windows デスクトップをこのモニタ上で巧動できるようにするチェックボックスをクリックして適巧をクリックします。 

日.両方の画面を適切なサイズにするために、画面の巧巧を変更して、適用をクリックします。 

6. コン ピュータを再起動するよう巧示された場合、再を動せずに巧しいホ示肢をを®用するをクリックし、 OK をクリックします。 

7. 必要に応じて、 OK をクリックし、デスクトップのサイズを変更します。 

8. 必要に応じて、はいをクリックし、設をを巧をします。 

9. OK をクリックして、画面のプロパティウィンドウを閉じます。 

デュアルディスプレイモードを無効にずるには、な下の手順を実行します。 

1. 画面のプロ/くティウィンドウの投をタブをクリックします。 

2. モニタ2アイコンをクリックし、 Windows デスクトップをこのモニタ上で巧動できるようにするオブシヨンのチェックマークを巧して、追巧をクリックします。 

必要に応じて < Fn >< F 8> を巧し、 コン ピュータの元の画面に房します。 

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの入れ替え 

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの指定を入れ替えるには(例えば、外付けモニターをブライマリモニターとして使用する場合）、次の手順を実行します。 

1. スタートーコントロールパネルーディスプレイとクリックします。 

2. おをタブ^阵抽おを一！*別とクリックします。 

詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照して〈ださし、。 


カメラの使い方 

お使いのコンピュータじは、ディスプレイパネルに内蔵されたカメラがあります。カメラを使用して写真やビデオを撮影したり、化のコンピュータユーザーと画像を介して通信することができまず。カメラの 
傾斜は手動で調節できます。詳細に関しては、 仕様を 参照してください。 



カメラのセットアップ 

カメラをセットアップするには、コンピューかこ付属のカメラの『セットアップガイド J (冊子)を参照して< ださい。カメラの使い方の詳細に関し订ホ、カメラのヘルプファイルを参照して〈ださし、。 





ヘルプファイルへのアクセス 


カメラのヘルプファイルにアクセスするには、な下の手順を実巧します。 


1. スター トーす ベてのプログラム ー Logitech 一 Logitech QuickCam とクリックします。 

2. その；欠に、 Q 山 ckCapture ー ヘルプ をクリックします。 

ヘルプファイルは、システムトレイにある Logitech ビデホアイコン过からもアクセスできます。 


ををス 巧 化身 • 11ぶ PM 


アイコンをクリックして、メニューから ヘルプ を選巧します。 


写真の撮影またはビデオの録画 

导賣を撮影するには、む下の手順を実行します。 

1. システムトレイにある Logitech ビデオアイコンろをクリックします。 

2. メニューから QuickCapture を選巧します。 

QuickCapture ウィンドウが表示され、カメラの青色の LED が点なします。 QuickCapture ウィンドウを使用して、カメラでご自身を映すことができます。 

3. 导真を撮影するには、 TakeaPicture をクリックします。ビデオを録固するには、 RecordaVideo をクリックします。 

4. 設定を変更しない限り、写真またはビデオはデフォルトでマイドキュメントのマイピクチャフォルダに保存されます。 

5. 詳細に関しては、 Logitech ビデナヘルプを参鹿して〈ださい。 ヘルプファイルへのアクセス をを鹿してください。 


目次に戻る 
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Del|TM XPS … M 之010ナーナーズマニュアル 

♦ 情報の おを方ミ モ 


情巧の検索方法 


。 メモ： 一卽の機能やメディアはオプションなので、出荷谢コンピューかこ搭載されてし、ない場合がありまず。特をの国ではほ用できない磯能やメディアもあります。 
^ メモ： 追加の情報がコンピュータに同相されている場合があります。 


柯をお巧しですか？ 


こちらをご) r < ださい 


I コンピュータの該断プログラム Drivers and Utilities Media ( CD / DVD ) 

I コンピュータのドライ/く 


I ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) 


『Drivers and U 川 itiesj ディスクには、コンピュータの組み立て時じ工場でインストールされたドライバが含 


まれています。 『Drivers and U 川 ities 』 ディスクを使って、必要なすべてのドライバを口ードします。お使い 


のコンピュータに RAID コントローラがある場合は.そのドライバも口ードします （ ドライバとユーティリティの巧 
インストール を 参照）。また、このディスクでは、 Deir " Diagnostics (教が)も実行できます （Dell 
Diagnostics (該断)プログラム ホを照)。 



ディスク巧に readme ファイルが含まれている場合があります。この readme ファイルでは、コンピュータ 
の技術的変更に関する最新のアップデートや、巧術者または専門ま口識をお持ちのユーザーを巧まとした高度 
な技術資料を参照できます。 


メモ： ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、 support . jp . dell . com で入手できまず。 


ま全におほいいただ < ためのを意 
認可磯関の情報 
作業姿勢に関する情報 
エンドユーザライセンス契約 


Dell 製品 情報ガイド 



コンピュータのセットアップ方ま 


セットアップ因 





















A WWW 



I サービスタグとエクスプレスサービスコード サー ビスタグおよび Microsoft ® Windows ⑥ ライセンス 

I Microsoft Windows ライセンスラベル 


I モデルち、電気定格、代理店承認マーク 


サービスタグラベルは、コンピュータベースのバッテリー実装卽の中じありまず。 


，巧！しが■ム曲 I ■:"ザ抑巧 W 



I エクスプレスサービスコードを利用する t サポートに直巧電話で問い合わせることができます。 


Microsoft Windows ライセンスラベルは、コンピュータのべース上にホ付してあります。 


モデル名、電気定格、および代理店承認マークは、コンピュータベースの/くッテリー実装部の中にあります。 
バッテリーの取り かしを 参照して〈ださい。 


巧術情報-トラブル解まナビ、 Q&A 


デルサホートサイト- support . jp . dell.com 


サービスとな証-問い合わせ先、保証、および修理に関する情報 
サービスおよびサポート-サービス契約 

参照資料-コンピュータのマニュアル、コンピュータの設定の詳細、製品の化 


巧、およびホワイトぺーパー 

ダウンロード-認定されたドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート 
ノートブックシステムソフトウェア （ NSS) お使いのコンピュータのホペレーテイン 
グシステムを再インストールする場合、 NSS ユーティリテイも再インストールす 


メモ： 適切なサポートサイトを表示するには、お住まいの地域または業務卽門を選巧します。 


る必要があります。 NSS は、おないのホペレーティングシステムのための重要 
な要き斤を提供し、 Dell 3.5 イン于 USB フロッピードライブ、 Intel® プロセッ 
サ、オブティカルドライ义および USB デバイスをサポートします。- NSS はお 
使いの Dell コンピュータが正し〈動作するためじ必要なものです。ソフトウェア 
はお使いのコンピュータおよびオペレーティングシステムを自動的に検巧して、 
設定に適した更新をインストールします。 


ノートブックシステムソフトウェアは、 support . jp . dell . com にてダウンロードできます。 


メモ： support . jp . dell . com のユーザーインタフエースは、選巧の化方によって異なります。 


ソフトウェアのアップグレードおよびトラブルシユーティングのヒント-よくあるお デルサポートユーティリティ 
問い合わせ （ FAQ) 、 最新トピック、およびおほいのコンピュータ環境の一般めな 


状態 


Windows XP の基本情報 
プログラムとファイルの操作方ま 


デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされている自動アッブグレードおよび通ミロ 
システムです。このサポートは、お使いのコンピュータ環境のリアルタイムな状態のスキヤン、ソフトウェアの 
アップデート、および関連するセルフサポート情報を提供します。デルサポートユーティリティは、タスクバー 

の Q アイコンからアクセスします。詳細は、 デルサボートユーティリ テイを参照してください。 


Windows ヘルプとサポートセンター 


デスクトップのカスタマイズ方ま 


1. スタートーヘルプとサポートと クリックします。 


2. 問題に関連する巧語や文節をボックスに入力して、ち印アイコンをクリックします。 

3. 問題に関連するトピックをクリックします。 

4. 画面に表示される指示に巧ってください。 


ネットワークアクティビティ、電力の管理ウィザード、ホットキー、および Dell Dell Quickset ヘルプ 

Quickset で制御されるその他のアイテムに関する詳細情報 




















『Dell Quickset ヘルプ J! を表示するじは、 Microsoft Windows のタスクバーにある QS アイコンをちク 
リックします。 

Dell QuickSet の詳細に関しては、 Dell 0山 ckSet をを照して<ださい。 

1 オペレーティングシステムの再インストールちま 

オペレーティングシステムインストールメディア （ CD / DVD ) 

ホペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされています。ホペレーティングシステムを 
苗;インストールするじは.『ナペレーティングシステム Ji インストールメディアホが用します (Windows XP の 
巧インストール ホを照）_ 

ホペレーティングシステムを再インストールしたら、 『Drivers and U 川 ities』 ディスクをほ用してコンピュータ 
に同巧のデバイスのドライバを再インストールします。 

/ 0* か 》■« ，、‘ .W \ 

ホペレーティングシステムの Product Key (プロダクトキー)ラベルは、コンピュータに貼付されています。 

メモ： インストールメディアの色は、ミ主义したホペレーティングシステムによってちなります。 

1 Microsoft Windows XP Media Center Edition に関する情報 

1 標宰めなリモコン手順 

Dell Media Center ユーザーズガイド 

1 高度なリモコン手順 

Dell Premium Remote Control ユーザー ズガイド 

このガイドは、 support.jp.dell.com で入手できます。 


目夕 I こ房る 
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用語集 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

この用語氣こ収録されている用割ホ、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。 


A 


AC - alternating current (交流)-コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと流れる電気の梯式です。 


ACPI - advanced configuration and power interface - Microsoft ® Windows ® ホペレーティングシステムがコンピユータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピユータに接続 
されているをデバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。 

AGP - accelerated graphics port - システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにするき用のグラフィックスポートです。 AGP を使うとビデオ回路とコンピユータメモリ間のインタフエース 
が高速化され、 True - Color のスムーズなビデホイメージを伝送できます。 

AHCI - Advanced Host Controller Interface - SATA ハードドライブ対応のホストコントローラです。 AHCI を使用ずることにより、ストレージドライバでネイティブコマンドキュ ー > T ング （ NC 0) や 
ホットプラグなどのテクノロジが使巧可能になります。 


ALS - Ambient Light Sensor (環境照明センター)の略です。 


ASF - alert standards format -ハードウ エア およびソフトウェアの養吿を管理コンソールに報告する方式を定義する標準です。 ASF は、どのプラットフオームやオペレーティングシステムにも対応 
できるよう設計されてしなす。 


B 

BD - Blu-ray 015ピ" - /\イデフィニションビデオ ( HD ) および高密度データ記憶装置を示すオプティカルディスクのフォーマットです。 

BD-R- BD recordable -書き込み巧能な己 D です。 BD - R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消ましたり、上書きしたりすることはできません。 

BD-RE - BD rewritable -書き換え可能な BD です。データを BD - RE ディスクに書き込んだを、削除したり上書きしたりできます(巧書き込み）。 

BD-RE ドライブ- CD , DVD , および BD に読み書きできるオプティカルドライブです。 

BIOS - basic input/output system (基本入出カシステム）-コンピュータのハードウエアとオペレーティングシステム間のインタフエース機能を持つプログラム（またはユーティリテイ）です。設定が 
コンピュータじどのような影響を与えるのか理解できてし々い場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。セットアップユーティリティとも呼ばれています。 

Bluetooth® ワイヤレステクノロジ-短距離内 （9 メートル）にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動咖こ認識できるようにするワイヤレステクノ□ジ標準でず。 
bps - ピット/巧-データの転送速度を計測する標準単位です。 

BTU - British thermal unit (英国熱量単位)-熱量の単位です。 


C 

C - セルシウス(接氏）-温度の単なで、水の氷点を0度、部点を100度としています。 

CD-R -CD recordable -書き込み可能な CD です。 CD - R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消ちしたり、上書きしたりすることはできません。 

CD-RW - CD rewritable -書き換え巧能な CD です。データを CD - RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み）。 

CD-RW drive - CD のデータを読み取ったり、 CD - RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD - R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。 CD - RW ディスクには、 
繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスク I こは一度しか書き込むことができません。 

CD-RW/DVD ドライブ-コンボドライブとも呼ばれます。 CD および DVD のデータを読み取ったり、 CD - RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD - R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き 
込んだりずることができるドライブです。 CD - RW ディスクには、繰り返し書き这むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書きをむことができません。 


COA - Certificate of Authenticity (実物証明書）- Windows の英数文字のコードで、コンピュータのラベルに印刷されています 。 Product Key (ブロダクトキー)または Product ID (プロダクト 
ID ) と电呼ばれます。 


CRIMM - continuity rambus in-line memory module (連続ま RIMM )- メモリチップの搭載されていない持巧なモジュールで、使巧されていない RIMM スロットに装着ずるために使巧されま 
す。 


D 

DDR SDRAM - double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM )- データの/くーストサイクルを二倍にする SDRAM の一種でず。システム性能が巧上します。 

DDR2 SDRAM - double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 SDRAM )- 4ビットのプリ フエ ッ于およびその他のアーキテクチヤの変更を使用して、メモリスピードを400 MHz な上に向 
上させる 、 DDR SDRAM の一種です。 







DIMM - dual in-line memory module (デュアルインラインメモリモジュール）-システム基板上のメモリモジュールに接統する、メモリチップ搭載の回路基巧です。 


DIN コネクタ- かい、6ピンのコネクタで、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠しています。通常は、 PS /2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタに使用されます。 

DMA - direct memory access - DMA チャネルを巧うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータおをがブロセッサを介さずに行えるようになります。 

DMTF - Distributed Management Task Force - 分散型デスクトッ义ネットワーク、企業、およびインターネット搔境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会なの団休で 
す。 

DRAM - dynamic random-access memory - コンデンサを含む集積回路巧に情報を保巧するメモリです。 

DSL - Digital Subscriber Line (デジタル加入ま回線トアナ□ヴ電話回線をかして、まをした高速インターネット怯続を提供するテクノ□ジです。 

DVD-R - DVD recordable -書き込み可能な DVD です。 DVD - R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。 

DVD+RW - DVD rewritable -書き換え巧能な DVD です。データを DVD + RW ディスクに書き込んだを、削除したり上書きしたりできます(再書き込み）。 （ DVD + RW テクノロジは DVD - RW テ 
クノロジとは異なります。） 

DVD+RW ドライプ- DVD やほとんどの CD メディアを読み込んピリ、 DVD + RW (書き換え可能 DVD ) に書き込んだりすることができるオプティカルドライブです。 

DVI - digital video interface (デジタルビデオインタフ x - ス）-コンピュータとデジタルビデホディスプレイ間のデジタルお送用の標準です。 


E 

ECC - error checkina and correction (エラーチェックおよび訂正）-メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取る瞭に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリ 
です。 

ECP - extended capabilities port -改良された双方巧のデータお送を提供するパラレルコネクタのデザインです。 EPP に化て、 ECP はデータ乾送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向 
上させます。 

EIDE - enhanced integrated device electronics - ハー ドドライブとホプティカルドライブ用の IDE インタ フェー スの改良/くージョンです。 

EMI - electromagnetic interference (電磁戚喧害）-電磁巧が線によって引き起こされる電気曜害です。 

ENERGY STAR® - Environmental Protection Agency (米国環境保譲局）が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP - enhanced parallel port -巧ち向のデータ転送を提供するパラレルコネクタのデザインです。 

ESD - electrostatic discharge (詩電気放出）-静電気の急速な放電のことでず。 ESD は、 コン ピュータや通信機器じなわれている集積回路を損協することがあります。 

Expressesrd - PCMCIA 規樹こ準拠している取りかし可能な I / O 力ードです。 ExpressCard の一般めなものに、モデムやネットワークアダプタがあります。 ExpressCard は 、 PCI Express 
と USB 2.0 の両規格をサポートします。 


F 

FBD - fully-buffered DIMM - DDR 2 DRAM チップ、および DDR 2 SDRAM チップとシステム間の通信を高ま化するアドバンスドメモリバッファ ( AMB ) を搭載した DIMM です。 

FCC - Federal Communications Commission (ホ国連邦通信委員会）-コンピユータやその他の電子磯器が放出する巧が線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの域関です。 
FSB - front side bus -マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフエースです。 

FTP - file transfer protocoK ファイルお送プロトコル)-インターネットに接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネットプロトコルです。 


G 

G - グラビティ-重力の計測単位です。 

GB - ギガバイト-データの単位です。1 GB は1024 MB (1, 073,741,824バイト)です。 M - ドドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000バイトに切り捨てられることもあります。 

GHz - ギガへルツ-周放数の計測単なです。1 GHz は10憶 Hz または1,000 MHz です。通常.コンピュータのプロセッサ、バス、インタ フェー スの処理速度は GHz 単位で計測されます。 

GUI - graphical user interface - メニュ ー、 ウィンドウ、およびアイコンでユーザーと巧互にやり取りするソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラム 
は GUI です。 


H 

HTTP - hypertext transfer protocol -インターネットに接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。 

Hz - ヘルツ-周波数の単位です。1お、間1サイクルで周波数1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロへルツ （ kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガへルツ ( GHz )、 またはテラへルツ ( THz ) 単位で 
計測される場合もあります。 







I 


IC - integrated cirojit (集積回路)-コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万ものル電子コンポーネントが搭載されている半導体基巧、またはチップです。 

IDE - integrated device electronics -ハードドライブまたはオプティカルドライブにコントローラが巧蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタ フェー スです。 

IEEE 1394 - Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . - コン ピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デバイスを接続するのに使用される高 
性能シリアルバスです。 

I/O - input / output (入出力）-コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードやプリンタは I / O デバイスです。 

I/O アドレス-特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または t 皮張ス□ットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるよ引こします。 

IrDA - Infrared Data Association -ホみ線通信の国瞭規格を標準化する団体です。 

IRQ - interrupt request (割り込み要求）-デバイスがプロセッサと通信できるようじ、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス巧続に IRQ を割り当てる必要がありま 
す。2つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできます力 《 、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。 

ISP - Internet service provider (インターネットサービスプロバイダ）-ホストサー/く一へのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接続、 E - メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセス 
などのサービスを提供する会なです。通常、 ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザーち、およびアクセス用の電話番号をち料（巧仏い)で提供します。 


K 

Kb - キ□ビット-データの単位です。1 Kb は、1,024ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。 

KB -キ□バイト-データの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バイトとすることもあります。 
kHz - キロへ ルツ-1,000 Hz に相当する周波数の単位です。 


L 

LAN - local area network (口ーカルエリアネットワーク)-狭い範困にわたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1巧の建物巧や隣接ずる2、3なの建物内に限定されます。 LAN は電話 
回線や電放を使って他の離れた LAN と接続し、 WAN (ワイドエリアネットワーク)を構成できます。 

LCD - liquid crystal display (巧晶ディスプレイ）-ノートブックコンピユータのディスプレイやフラットパネルディスプレイに用いられる巧術です。 

LED - light-emitting diode (発光ダイオード)-コンピユータのが態を示す光ををする電子部品です。 

LPT - line print terminal - プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレルポート接続のためのポートです。 


M 

Mb - メガビット-メモリチッブ容量の単位です。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps - メガビット/砂-1,000,000ビット/秒です。通常、ネットワークやモデムなどのデータおさ连度の計測単位に使巧します。 

MB - メガバイト-1,048,576バイトに相当するデータストレージの単位です。または1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000バイトに切り捨てられて表 
示されることもあります。 

MB/sec - メガバイト/秒-1,000,000バイト/科、でず。通常、データの輯を速度の計測単位にほ用します。 

MHz - メガヘルツ-周肢数の単位です。1巧間に1,000,000サイクルで1 MHz です。通常、コンピユータのマイクロプ□セッサ、バス.インタフエースの地理速度は MHz 単枝で計測されます。 
ms - ミリ抄-1,000分の1抄に相当する時間のを位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。 


N 

NIC - ネットワークアダプタを参照してください。 

ns - ナノ巧-10憶分の1砂に相当する時間の単枝です。 

NVRAM - nonvolatile random access memory (不擇発性ランダムアクセスメモリ）-コンピユータの電源が切られたり、み部電源が停止した場合にデータを保存するメモリの一種です 。 NVRAM 
は、日付、時刻、およびお客巧が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情巧を錐持するのに串り巧されます。 


P 







PC 力ード- PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I / O 力ードです。 PC 力ードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。 

PCI - peripheral component interconnect - PCI は、 32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートする口ーカルバスで、プロセッサとビデホ、を種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間 
に高速データ経路を提供します。 

P 口 Express - プロセッサとそれじ取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を巧上させる、 PCI インタフエースの修正版です 。 PCI Express は、250 MB / 巧〜4 GB / 抄の速度でデータを転 
送できます 。 PCI Express チッブセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。 

PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - PC 力ードの規格を協議する国隱的組織でず。 

PIO - programmed input/output -データパスの一卽としてプ□セッサを経由しも、2つのデバイス間のデータ転送方まです。 

POST - power-on self - test (電源巧入時の自己診断)- BIOS が自動的に口ードする診断ブログラムです。メモリ、ハードドライ义およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的 
なテストを実行します。 POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。- 

PS/2 - personal system /2 - PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。 

PXE - pK-boot execution environment - WfM(Wired for Management ) 標準で、ホペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設定して、リモートで起動できるようじします。 


R 


RAID - redundant array of independent disks -データの冗長性を提供する方法です。一般めに実装される RAID には RAID 0、 RAID し RAID 5、 RAID 10、および RAID 50がありま 
す。 


RAM - random-access memory (ランダムアクセスメモリ）-プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャット 
ダウンずると失われます。 


readme ファイル - ソフトウェアのパッケージまたはハードウエア製品にホ付されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルじは、インストール手 I 頃、新し〈优ナ加えられた機能の説明、マ 
ニュアルに記載されていない修正などが記載されていまず。 


RFI - radio frequency interference (無線電ミな障害）-10 kHz から100,000 MHz までの範囲の通常の巧線面波数で発生する廣害でず。無線周測ホ電礎周ぶ数帯域のほ域に属し、ホ外線 
や光などの高周ぶよりも障害を起こしやすい傾向があります。 

ROM - read-only memory (読み取り専巧メモリ）-コンピュータが削除したり書き込みできないデータやプログラムを保存するメモリです。 RAM と異なり、 ROM はコンピュータの電源が切れても巧 
容を保持します。コンピュータの動作に不巧义のプログラムで ROM に常.なしているもの力《い〈つかあります。 

RPM - revolutions per minute -1分間にを生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。 


RTC - real time clock (リアルタイムクロック)-システム基キ反上にあるバッテリーで動<時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。 


RTCRST - real-time clock reset (リアルタイムクロックリセット)-し、くつかのコンピュータに搭載されているシステム基キ反上のジャンパで、問題がを生した場合のトラブルシューティングに利用でき 
ます。 


S 

SAS - serial attached SCSI - 原型の SCSI パラレルアーキテクチャとは対照的に、よリ高连のシリアルバージョンの SCSI インタ フエー スです。 

SATA - serial ATA くシリアル ATA )- より高速のシリアルバージョンの ATA ( IDE ) インタ フエー スです。 

SCSI - small computer system interface - ハードドライ义オプティカルドライブ、プリンタ、スキャナーなどのデバイスをコンピュータに接続ずるための高まインタフエースです。 SCSI では、単 
-のコントローラを使ってを数のデバイスを巧続できます。 SCSI コントローラバスでは、個々の識別番号を使ってをデバイスにアクセスします。 

SDRAM - synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ）- DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同巧化されています。 

SIM - Subscriber Identity Module (加入者識別モジュール)の略です。 SIM 力ードには、音声とデータ伝送を暗号化ずるマイクロチップが搭載されています。 SIM 力ードは電話やノートブックコン 
ピュータに使用できます。 

S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface -ファイルの質がほ下する可能性があるアナログおまに変換せずに、1つのファイルから別のファイルじ才ーディオをま云送できるホーディホ転送巧ファ 
イルフォーマットです。 

SVGA - super-video graphics array - ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準です。 SVGA の通常の解像度は800 x 600および1024 x 768です。 

ブ□グラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられてし、るモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なりまず。 

S ビデホ TV 出力-テレビまたはデジタルホーディホデバイスを コン ピュータにお結するために使われるコネクタです。 

SXGA - super-extended graphics array - 1280 x 1024までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 

SXGA + - super-extended graphics array plus -140 0 x 1050までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデホ標準です。 


T 

TAPI - telephony application programming interface -音声、データ、ファックス、ビデホなどの各種テレフオニーデバイスが Windows のプログラムで使用できるようになります。 


TPM - trusted platform module -ハードウェアべースのセキュリティ機能です。セキュリティソフトウェアと併用して、ファイル保譯や E - メール保譲などの磯能を有細こすることにより、ネットワー 
クおよびコンピュ ータのセキュリティを強化します。 





UMA - unified memory allocation (統合メモリ振り分け)-ビデオに動めにおり分けられるシステムメモリです。 


UPS - uninterruptible power supply (無惇電電源装置)-電気的な镇害が起きた場合や、電圧レベルがほ下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた場 
合でも限られた時間コンピュータは動作すること力巧きます。通常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調薑します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウ 
ンすることが可能です。 

USB - universal serial bus (ユニ/くーサルシリアルバス）- USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、プリンタ、ブロードバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデ 
ム）、撮像装置、またはストレージデバイスなどのほまデバイス用ハードウ エア インタ フエー スです。コンピュータの4ピンソケットかコンピューかこ接続されたマルチポーいづに直接デバイスを接続しま 
す。 USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取リタルたりすることができます。また、デイジーチェーン型に接続することもできます。 


UTP - unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア)-ほとんどの電話回線ホ]用のネットワークやその他の一部のネットワークで利巧されているケーブルの種類です。電猫波障害から保護 
するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす巧わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。 


UXGA - ultra extended graphics array - 160 0 x 1200までの解像度をサボートするビデホカードやコントローラのビデオ標準です。 


V 

V - ボルト-電位または起電力の計測を位です。1ボルトは、 1 アンペアの電流を通ずる巧抗1オームの導線の両端の電位のをです。 


W 

W - ワット-電力の計測単位です。1ワットは1ボルトで流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr - ワット時-バッテリーのおおよその巧電容量を表すのに通常使われる単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは66 W の電力を1時間、33 W を2時間供給きまず。 

WLAN - wireless local area network (ワイヤレス LAN )- アクセスポイントまたはワイヤレスルーターをほ用して電波で相互通信し、インターネットへのアクセスを提供する、一連の巧互ち統され 
たコンピュータです。 

WWAN - wireless wide area network (ワイヤレスワイドエリアネツトワーか-セルラーテクノロジを使用する、ワイヤレス LAN よりかなり広覇团にわたるワイヤレス高速データネットワークで 
す。 

WXGA - wide-aspect extended graphics array - 1280 x 800までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデホ標準です。 


X 

XGA - extended graphics array -1024 x 768までの解像度をサポートするビデホカードやコントローラのビデホ標準です。 


Z 

ZIF - zero insertion force - コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまった<力を加えないで、チップを取り付けまたは取り巧しできるソケットやコネクタの一種です。 

Zip --艘のなデータの圧縮フホーマットです。 Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイルちのお張子が .zip となります。特別な Zip ファイルに自己解ま型ファ 
イルがあり、ファイルちのお張子は .exe となります。自己解ま型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解まできます。 

Zip ドライブ- Iomega Corporation によって開をされた大容量のフロッピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクをほ用します。 Zip ディスクは標準のフロッピーデ 
イスクよりもやや大き<約二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。 


友 


アンチウイルスソフトウェア- お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するようじ設計されたプログラムです。 


ウイルス- 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを巧壊する目的でけられたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、また 
は E - メールのホ付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムじ潜伏したウイルスも起動します。 


-般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを巧入したままコンピュータをシャットダウンすると、巧の起動時に、コンピュータはホぺ 
レーテイングシステムを餐すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスじ感染します。一度コンピュータがウイルスに惑をすると、ブートウイルス 
は除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。 


エクスプレス サー ピスコード- Deir " コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにも'巧い合わせの隙は、 ェ クスブレスサービスコードをお伝え〈ださし、。 


オプティカルドライプ- CD 、 DVD 、 または己 D から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。ホプティカルドライブじは、 CD ドライブ、 DVD ドライ义 CD - RW ドライブ、 CD - 
RW / DVD コンボドライブ、および BD ドライブが含まれまず。 


オンポード- 通常、コンピュータのシステムさあ上に物理めに搭載されているコンポーネントを指します。ビルトインとも呼ばれます。 








か 

力ーソル- キーボード、タッ于パッド、またはマウスが姻こどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。 

S 像巧- ブリンタで印刷される画像や、またはモニターに表示される画像がどのくらい鮮明かとし巧度合です。お像度を高い数惜に設をしてし巧ほど閱巧です。 

書き込み巧度- ファイルやメディアのデータ内容を変更不可に設定することです。書き込み保譲を設定しデータを変更または巧壊されることのないように保譲します。 3.5 インチのフロッピーディスクに 
書き込み保譲を設定する場合、書き&み保譲設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。 

が巧力ード- コンピュータのシステム基巧上のお張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。 

が巧型 PC 力ード- お張型 PC 力ードは、取り讯ナた際に PC 力ードスロットから力ードの端が突き出してし、ます。 

巧 a スロット- 植張力ードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります）。 

巧巧ディスプレイモー ド-おないのディスプレイのお張として、2台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。デュアルディスプレイモードとも呼ばれます。 

壁化- Windows デスクトップの背景となる樓様や給巧です。壁系氏ををまするには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵巧を読み込んで壁紙を作成することができま 
す。 

キーの化み合わせ- 複数のキーを同時に巧して実行するコマンドです。 

な動旧巧- コン ピュータが起動を試みるデバイスの順序を指まします。 

起のメディア- フロッピーディスクや CD などのコンピュータを起動するのに使巧できるメディアです。/、ードドライブが損協した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動メディアが必 
要になりますので、常楠しても'きます 。 『Drivers and U 川 ities 』 ディスクは、起動メディアです。 

キャッシュ- 特殊な高速ストレージ塘構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのホペレーシヨンスピードを向上させます。 

L 1 キャッシュ- プロセッサの巧卽に設置されているプライマリキャッシュ。 

L 2 キャッシュ- ブロセッサに外付け、またはブロセッサアーキテクチャに組み化まれたセカンダリキャッシュ。 

ホ止巧なモー ド-メモリ巧のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに巧巧されているメモリ情 
巧が自動的に復元されます。 

クロックスピード- システムバスに接結されてし、るコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作ずるかを示す、 MHz で示される速度です。 

グラフィックスモード - X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z を数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんなおやフホントも表現できます。 

コントローラ- ブロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータおさを制御するチップです。 

コントロール/《ネル- 画面設定などの ホ ペレーティングシステムやハードウエアの設定をを要するための Windows ユーティリテイです。 


さ 

サージプロテクタ- コンセントを介してコンピュータに影響をちえる電圧を動（雷などの原因で)から、コンピュータを保譲しまず。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが20 
上ほ下する電圧変動による惇電からはコンピュータを保譲することはできません。 

ネットワーク巧結はサージプロテクタでは巧證できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタからかしてください。 

サービスタグ- コンピュータに貼ってあるバーコードラべルのことで、デルサポートの support . jp . dell.com じアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせ 
たりする場合に必要な識別番号力 《 書いてあります。 

システム左巧- コンピュータのメイン回路基板です。マザーボードとも呼ばれます。 

指おリーダー- 固有の指紋を使ってユーザーの身元証明を巧う読み取りセンサーで、コンピュータのセキュリティお塞をサポートします。 

ショートカット- 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットア 
イコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開〈ことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれてし、る場巧ををまするわけではありません。ショートカット 
アイコンを削除しても、元のファイルじは何の影響もありません。また、ショートカットのアイコンををを要することもできます。 

シリアルコネクタ- I / O ポートは、コンピュータにハンドへルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接結するためによ〈巧用されます。 

スキヤンディスク- Microsoft のユーティリティで、ファイル、フォルダ、ハードディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した劇こスキャンディス 
クが実行されることがあります。 

スタンバイモード- コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電する、省電カモードです。 

スマートカード- プロセッサとメモリチップに内蔵されている力ードです。スマートカードは、スマー ト カード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できまず。 

ホホなセンサー- ケーブルを利巧しなくても、コンピュータとホ巧線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。 

セットアッププログラム- ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するために使うプログラムです。 setup.exe または install.exe とし、うプログラムが Windows 用ソフトウェアに付属 
しています。セットアッブプログラムはセットアップユーティリティとは異なります。 

セットアップユーティリティ-コン ピュータのハードウエアとホペレーティングシステム間のインタフエース磯能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時などのようなユーザ 
-が選択可能なオプションの設定ができます。設定が コン ピュータにどのような影響をちえるのか理解できてし々い場合は、この ブロ グラムの設定を変更しないでください。 





た 


通行肝巧化- 物品をか国へ一時のに持ち込む場合、一時輸入通関ができる通関手帳でず。商品パスポートとも呼ばれます。 

巧な巧« - コンピュータの時計、音量調節、およびプリンタの状況など、プログラムやコンピュータの磯能に素早〈アクセスできるアイコンがき示されている Windows タスクバーの領域です。システ 
ムトレイとも呼ばれます。 

テキストエディター- たとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および編集するためのアブリケーションプログラムです。テキストエディタ I こは通常、ワードラッブやフホーマット(アン 
ダーラインのオプションやフォントの変換など）の磯能はありません。 

ディスクストライピング- 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる巧術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスク 
のストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。 

デバイス- コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライ义プリンタ、キーボードなどの/\-ドウェアです。 

デバイスドライバ- ドライパを参照して〈ださい。 

デュアルコア- 1つのプロセッサパッケージに2つの物理計算ユニットを集積し、それによって計富効率とマルチタスク機能を向上させた Intel ⑥テクノロジです。 

デュアルディスプレイモード- おないのディスプレイのおおとして、2台目のモニターを巧えるようにするディスプレイの設定です。デュアルモニタとも呼ばれます。 

トラベルモジュール- ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。 

ドッキングデバイス- APR を参,昭してください。 

ドメイン- ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ドメ 
インにログオンしてリソース への アクセスを取得します。 

ドライバ- プリンタなどのデバイスカ 《 、オペレーテイングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多<のデバイスは、コンピュータに正しし、ドライバがインストールされていない場合、正常 
に動けしません。 


な 

ネットワークアダプタ- ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されてしけこり、アダプタが内蔵されてしぶ PC 力ードもあります。ネットワーク 
アダプタは、 N に(ネットワークインタフエースコントローラ)とも呼ばれます。 


は 

ドドライブ- "-ドディスクのデータを読み書きするドライブです。ドドライブと"ードディスクは同じ意巧としてどちらかが使われてし、ます。 

ハイバースレッデイング- 1つの物理プロセッサを2つの論理プロセッサとして磯能させ、特定のタスクを同時に実行できるようにすることで、コンピュータのパフホーマンス全般を強化する Intel ® 
テクノロジです。 

バイト- コン ピュータでなわれる基本的なデータ単位です。1バイトは8ビットです。 

バス- コンピュータのコンポーキント間で情報を通信する経路です。 

バス巧を- バスがどのくらいのをさで情報を転をできる力、を示す、 MHz で示される速度です。 

バッテリ HE 動時旧- ノートブックコンピュータのバッテリーでコンピュータを郎動できる持続時間(分または時間)です。 

バッテリーの#命- ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間（年数)です。 

パーテイシ ヨン-ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1つな上の論理ストレージ領域(論理ドライカに割り当てられまず。それぞれのパーティシヨンは複数の論理ドライブを持つことができま 
す。 

パラレルコネクタ- I / O ポートは、コンピューかこパラレルプリンタを接結する場合などに使用されます。 LPT ポートとも呼ばれます。 

ヒートシンク- 放熱を助けるプロセッサに付属するを属板です。 

ビット-コンピュータが認識するデータの贾ル単位です。 

ビデホ#をを- 沼像度を参照してください。 

ビデオコント ローラ-お使いのコンピューかこ(モニターの組み合わせにおいて)ビデホ磯能を提供する、ビデオカードまたは(ホンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基キ反の回路で 
す。 

ビデオメモリ- ビデホ機能専巧のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高まです。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数 
I こ影響をちえます。 

ビデオモード- テキストやグラフィックスをモニターに表示する隐のモードです。グラフィックスをべース I こしたソフトウェア （ Windows オペレーティングシステムなど）は、 x 水平ピクセル数 x y 垂直ピ 
クセル数 X Z を数で表されるビデオモードで表示されます。义字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど）は、 X 列 X y 巧の文字数で表されるビデオモードでき示されまず。 

ピクセル-ディスプレイ画面の構ホ単巧である点です。ピクセルが縦と横に並び、イメ ージを作ります。ビデオの锅像度 (800 X 600など）は、上下左もじ並ぶピクセルの数で表します。 

ファーレンハイト（華を）- 温度の単位で、水の氷点を32度、沸点を212度としてし、ます。 




フホーマット- ファイルを保存ずるためにドライブやディスクを宰衞することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失しまず。 

フォルダ- ディスクやドライブ上のファイルを整暢したりグループ化したりする入れ物です。フホルダ中のファイルは、を前や日がやサイズなどの順番で表示できます。 

プラグアンドプレイ-デバイスを自動のに設定するコンピュータの雑能です。 BIOS 、 ホペレーティングシステム、およびすベてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動 
インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。 

プロセッサ-コン ピュータ内部で中むめに演算を行う コン ピュータチッブです。プロセッサは、 CPU (中典演算処理装置）とも呼ばれます。 


ま 

メモリ- コン ピユータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されてし巧だけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、 コン ピユー 
夕をシャットダウンするときもファイルを保存して〈ださし、。 コンピユータのメモリには、 RAM . ROM 、 およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。 

メモリアドレス-データを一時的に RAM に保をする特定の場所です。 

メモリ マッピング-スタートアッブ時に、コンピュータが物理的な場祝ソモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識别できるようになりま 
す。 


メモリモジュー ル-システム基楓こ接続されている、メモリチッブを搭載した小型回路基巧でず。 

モジ ュール ベイ-ホブティカルドライ义セカンドバッテリー、または Dell TravelLite …モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。 

モデム-アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、外付けモデム、 PC 力ード、および内蔵モデムの3種類があります。通常、モデムはインターネット 
への接続や E - メールの交換に使巧されます。 


や 

K み巧 y 専巧-表示することはできますが、編集したり削除したりすることができないデータやファイルです。巧のような場合にファイルを読み取り専用に設をできます。 
〇フロッピーディスク、 CD 、 DVD 、 または BD を書き込み防止に設定している場合 

〇ファイルがネットワーク上のディレクトリじあり、システム管理をがアクセス権限に特定の個人だけを許可している場合 


ら 

リフレッシュレート- 画面上のビデオイメージが再描画される周波数でず。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(垂直周波数とも呼ばれます)が巧描画されます。リフレ 
ッシュレートカ宿いほど、ビデオのちらつきが少な<見えまず。 

口ーカルバス- デバイスにプロセッサへの高まスループットを提供するデータバスです。 


且ジに匡る 







目次に戻る 


サポートを受けるには 

Dell ™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ ホンラインサービス 
• 2斗時間納期案内電話サービス 
♦ サポートサービス 
• ごま文に関ずる問題 
♦ 製品情報 

• 保訊 期間 中の値理または返品じついて 

♦ お問い合わせになる前に 
♦ デルへのお問い合わせ 


^ 警告： コンビュータカバーを巧 y かすめ要がある場合、まずコンビュータの■巧ケーブルとモデムケーブルをすべてのコンセントから巧 y ホします。 

1. トラブルシューティン ヴ の手順をち了します。 

2. Dell Diacinostics (訟断)プ□グラムを実巧します （ Dell Diagnostics (診断)プ□ヴ ラム を 参照）。 

3. Diag nostics (該が）チェックリスト キ扣刷して （ Diagnostics (該が)チェック リスト を き随）記入します。サービスタグは、お巧いのコンピュータのバッテリー実装部の中にあります （ バッテリーの 
取りがし ホ寒暖）。 

4. インストールとトラブル シュー ティングの手順については、デルサポ ー Ksupport.jp.dell.com) から.に範囲をカバーするオンライン サー ビスを利用してくださし、。 

5. これまでの手順で問題が解巧されない場合、デルにお問い合わせください。 

じ メモ： デルへお問い合わせじなるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけ<ださい。サポート担当をがコンピュータでの操作をお願いすることがありま 
W す。 

デルの才ートテレフォンシステムの指示に;主って、ェクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に乾送されます。 

サポートサービスのご利巧モまじ聞し口ま. サポートサービス ホをおして〈ださい。 


オンラインサービス 

デルサポートへは、 support.jp.dell.com でアクセスすることができます。サポートサイトへようこそのぺージから、サポートツール、情報などをお選び〈ださし、。 
インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。 

I World Wide Web 

www.dell.com/ 

www.dell.com/ap/C7 ジア/太平ず諸国） 
www.dell.com /か （日本） 
www-euro.dell.com (ヨ ーロッパ） 
www.dell.com/la/ (ラテンアメリカ諸国） 
www.dell.ca (カナダ） 

I サポートウエブサイト 

mobile_support@us.dell.com 
supDort@us.dell.com 
apsupport@dell.com (アジア太平洋地域） 
support.jp.dell.com (曰本） 
suppo け . euro.dell.com (ヨ ーロツパ） 


24時間納期案巧電話サービス 


を文した Deir " 製品の状況を確認するには、 support.jp.dell.com にアクセスするか、または、24時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、ミち文について調べて 




















報告するために必要な情報をお伺いします。 


サポートサービス 

デル製品に関するお問い合わせは、デルのサボートサービスをご利用〈ださい。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。 

テクニカルサポートにお巧い合わせじなる場合は.まず サポートをきけるじは をき鹿してから. デルへのお問い合わせ に 記載されてしぷお住まいの地域の番号にご連お〈ださい。 


ごを义に関する問題 

义品、誤った部品、間違った請求書などのを义に関する問題があれば、デルカスタマーケアじご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意〈ださい。 


製品情報 

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ごを文になりたい場合は、デルウェブサイト www . dell . com / jp をご寞〈ださい。お住まいの地巧のお問い合わせ先電話番号およ 
び販弄.巧当をの雷話まちにおしては. デルへのお問い合わせ を 巻鹿してください。 


保証期間中の修理または返品について 

『「こまった」ときの DELL パソコン Q & AJ ] をご黄<ださい。 


お問い合わせになる前に 


メモ： お電話の隐は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合 I こ、よりか率良くサポートが受 
けられます。 


必ず Diagnostics (診巧) チェック リストく Diagnostics (診断) チェック リストを 参照）じ記入して〈ださい。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータのぶ<か 
ら電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があり 
ます。システムのマニュアルがあることを確認してください。 


^ 警告； コン ピュータ巧巧の作業をする前に、『«品情報ガイド』のま全にお值いいただくためのを意事巧をお»み<ださい。 


Diag nostics ( お断 ） チェックリスト 

を前； 

曰が： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ(バーコードはバッテリー実装部内にあ y まず）： 

ェクスプレスサービスコード： 

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合）： 

オペレーテイングシステムとバージョン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？ はいいいえ 

ネットワーク、パージョン.およびネットワークアダプタ： 

プログラムとバージョン： 

システムのスタートアップファイルの巧容を確認するときは、ホペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、をファイルを印刷します。印刷でき 
ない場合、をファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。 

ェラーメッセージ、ピープコード、または診断コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 


デルへのお問い合わせ 


デルへのお巧い合わせはインターネットと電話をご利用いただけます。 






























I ウェブでのサポートは、 support . jp . dell . com にアクセスしてください。 

I ウェブでのワールドワイドなサポートは、ぺージの下部付ぶにある 田■せ巧の a 巧 メニューを使用するか、な下の表に示されているウェブアドレスを参障.してください。 

I E- メールでのサポートは、レ： I 下の表に示されている E- メールアドレスを参障•してください。 

I お電話でのサポートは、な下の表に示されている電話番号とコードを使用してください。国際電話のかけ方に関しては、国内または国瞭電話会化にお問い合わせください。 


& メモ： レユ下のお問い合せ先はこの文書の印刷時のものであり、を更される可能性があります。 


国（市） 

国巧電おアクセスコード 
国番号 
市か厉番 

サービス タイプ 

市ホ厉番 
市内番号 
フりーダイヤル 
ウェブも'よび E - メールアドレス 


オンラインサポート 

support . jp . dell.com 


テクニカルサポート- XPS コンピュータのみ 

フ U— ダイヤル： 0120 -937-786 


日本国外のテクニカルサポート- XPS コンピュータのみ 

81-44-520-1235 


Fax 情報サービス 

044-556-3490 


24 時間納期情報案内サービス 

044-556-3801 

日本（川崎） 

カスタマーサービス 

044-556-4240 

国際電話アクセスコード： 001 

ビジネスセールス本部-巧業員数 400 人未满 

044-556-1465 

国番号： 81 

法人営業本部-巧業員数 400 人な上 

044-556-3433 

官公庁-政府機関、教育機関、医療機関 

044-556-5963 

巿列■局番： 44 

デルグローバルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1657 


個人 ユー ザーホンラインセールス 

044-556-2203 


個人 ユー ザーリアルサイトセールス 

044-556-4649 


代表 

044-556-4300 




且をにちる 
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キーボードおよびマウスの使い方 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

♦ キーボードのベアリング 
♦ マウスのペアリング 
♦ テンキーパッド 
• キーの紐み合わせ 
♦ タッ于パッド 
• キーボードバッテリー 
♦ キーボードバッテリーの巧巧 

お使いのコンピュータじは、 Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジを使用した、取り外し可能なワイヤレスキーボードおよびワイヤレスマウスが付属しています。コンピュータとキーボードの間にはワイヤレ 
ス接続が確立(ペアリング)されています。初めてコンピュータに電源を巧入したときに、コンピュータがキーボードを認識しない場合は、正しくペアリングされていない可能性がありまず。 キーボードのペア_ 
リンヴ をき照して〈ださい。 

ますこ、 ネ刀めてコンピュータの電源を入れたを.マウスをコンピュータとペアリンヴする必里があ LJ ます。 マウスのベアリン ヴ を 参睛してください。 

Q を意： キーボードを取り付けた状態で、ディスプレイを開いたまま、コンピュータを移動しなし、でくださし、。キーボードがコンピュータベースから落下することがあります。 



キーボードを取り外すには、キーボードの両側を持ち、コンピュータベースからまつすぐ引き出して取りかします。 

キーボードはキーストロークを認識できるよう動作している必要があります。タッチパッドに船れて、キーボードが認識可能なことを確認してください。 


キーボードのペアリング 

コンピュータがキーボードを認識しない場合は、ワイヤレス描陆.が读れている巧肯目性があります。抱陆を巧確立する口ま、 キーボードがペアリンヴされてしけよい場合 を 参昭してください。 

キーボードがペアリングされていない場合 

コンピュータがキーボードを認識しない場合は、次の手順を実行します。 

1. 電源ボタンを押してコンピュータの電源を切り、電源ボタンをもう一度巧してコンピュータの電源を巧スタートします。ホペレーティングシステムが口ードされ、ドライバが巧期化されるまで3分ほど 
待ちます。 

2. コンピュータベースの左側にあるワイヤレス接続ボタンを、コンピュータの Bluetooth ライトが点滅するまで巧し統けます。 



コンピュータベースのワイヤレス接続ボタン 


3. キーボードの背面にあるワイヤレス接統ボタンをが) 4秒間押し続けて、キーボードを rdiscover (検出）」モードじします。キーボードの Caps Lock 、 Scroll 、 および Num Lock のワイヤレス 
Bluetooth ライトが青色に点灯しまず。キーボードのワイヤレス接続ボタンを離すと、これらずベてのライトが点ミ威しおめます。 


















1 


[l [キーボードのワイヤレス接続ボタン I 

コンピュータはペアリングが完了する前に一連のビープ音を鳴らすことがありまず。 

4. ペアリングをテストします。タッチパッドに轴れて力ーソルを動かしてみて、ペアリングが正し<完了したか確認します。 
ペアリングが正し<完了しなかった場合は、必到こ応じて上記の手順を繰り返し、キーボードをコンピュータとペアリングします。 


マウスのペアリング 

ネ刀めてコンピュータの電源を入れると、 Del|TM XPS ™ M 2010マウス接続ウイザードが起動します。ウイザードの指示に従って、お使いのマウスをコンピュータとペアリングします。 


ウィザードを使用したマウスのペアリング 

ウィザードの巧示に巧います。 

1. 付属の2本の単3電化をマウスにセットして、電ミ也カバーを取り付けます。 



電池 


2 I 電ミ也カバー 










B 


1 

後送りボタン 

2 

先送りボタン 

3 

ワイサレスライト 

4 

スクロールホイール 

5 

左マウスボタン 

6 

ちマウスボタン 

フ 

電源スイッチ 

8 

ワイヤレス （ Bluetooth ) 接続ボタン 

9 

オプティカルセンサー 


2. マウスのを面にある電源スイッチをホンの位菌こして、マウスの電源を入れます。マウスの電源がオンになると、赤いホプティカルセンサーが点なします。 

3. マウスの底面にあるワイヤレス （ Bluetooth ) 巧結ボタンを押して、マウスを 「 discover (検出）」モードにします。 

4. 30秒 Jil 巧にウィザードで次へをクリックして、ペアリングを完了します。ペアリングが完了すると、 Your mouse has been connected and is ready to use (お使いのマウスは接 
続が完了し、使巧ずるを楠ができました）というメッセージが表示されます。マウスを巧用して巧 7 をクリックし、ペアリングを完了します。 

マウスとコンピュータがペアリンヴされない場合は. マウスをヘアリングできなかった 場合 を参昭して〈ださい。 

マウスをペアリングできなかった巧合 

マウス巧続ウィザードが起動しない場合.またはウィザードが繰 y 返しマウスとコンピュータのペアリングに失敗ずる場合は、次の手順を実行します。 

1. Bluetooth ウィザードが有効であるか確認します。スタートーすベてのプログラムー B 山 etooth 一 Wizards (ウィザード）の順に選巧し、 Enable Wizards (ウィザードのちな]化）ウィ 
ンドウで OK をクリックします。 

2. マウスの底面にあるスイッチをホフの位置じして、マウスの電源を切ります。 

3. キーボードかタッチパッドを使用して、スタートー終了オプションの順に選巧し、電巧を切るをクリックしてコンピュータをシャットダウンしまず。その後、電源ボタンを巧してコンピュータを再起 
動します。オペレーティングシステムが口ードされ、コンピュータでドライバがネ刀期化されるまで、約3分間待ちます。 

4. ウィザードの巧示に従います。マウスの底面のスイッチをオンの位置にしてマウスの電源を入れ、マウスの底面じあるワイヤレス （ Bluetooth ) 接続ボタンを押します。 

5. 30巧 Jil 巧にウィザードでホへをクリックして、ペアリングをま了します。ペアリングが完了すると、 Your mouse has been connected and is ready to use (お使いのマウスは接 
統が完了し、使用する準楠ができました）というメッセージがき示されます。マウスを使用して巧了をクリックし、ペアリングを完了します。ペアリングが完了ずると、マウスの青色のワイヤレ 
スライトが点滅を止め、2、3秒間点灯してから消灯します。 


テン キー パッド 
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1 テンキーパッド 

テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使巧できます。キーパッドのをキーには、複数の磯能があります。 

I キーパッドを有効にするには、 <Num Lk> を巧します。のライトが点なすると、キーパッドが有効であることを示してし、ます。 

I キーパッドを無細こするには、もう一度 <Num Lk> を巧しまず。 


キーの 組み合わせ 

システム関連 


<Ctrl><Shift><Esc> タスクマネージヤ ウインドウを開きます。 


バツ テリー 


<Fn><F3> Dell QuickSet バッテリメーターを表示します (Dell OuickSet バッテリメー ターを参照）。 


ワイヤレスネットワークテクノロジの機能 


<Fn><F2> ワイヤレス 802.11 ネットワークテクノロジをち巧または巧劲にします。これにより、 Bluetooth ワイヤレステクノロジが無細こなることはありません。 


ディスプレイの切り替え 


<Fn><F8> 現在アクティブなディスプレイを、 LCD から、接続された CRT や外付けモニター、プロジェクタ、または TV に切り昏えることができます。ディスプレイを選択するには、 <Fn> を巧した 
まま <F8> を押して、希望するディスプレイがハイライト表示されたらキーを離します。 


電力の管理 


<Fn><Esc> 

省電カモードを起動します。電巧オプションのプロパティウィンドウのな捆投をタブを使って、異なる省電カモードを起動するために、ショートカットキーの設定を変更することがで 
きます。 

<Fn><Fl> 

システムを化止が態モードにします。 Dell QuickSet が必堂です。 Dell OmckSet をを照してくださし、。 


Microsoft Windows ロゴキーの機能 


Windows ロゴ キーと <m> 

開いてし、るずベてのウィンドウを贾小化します。 

Windows ロゴ キーと 
<Shift><m> 

最小化されたウィンドウを元に戻しまず。このキーの組み合わせは、 Windows ロゴキーと <m> のキーのネ占み合わせを使用した後で、最小化されたウィンドウを 
元に房すための切り替えとして作動します。 

Windows ロゴ キーと <e> 

Windows エクスプローラを開きます。 

Windows ロゴ キーと <r> 

ファイルを指まして実行ダイアログボックスを開きます。 

Windows ロゴ キーと <f> 

按ホち巧ダイアログボックスを開きます。 

Windows ロゴ キーと 
<Ctrl><f> 

巧 索な まーコンピユータダイアログボックスを開きます(ネットワークに接結している場合）。 

Windows ロゴ キーと 
<Pause> 

システムのプロパティダイア□グボックスを開きます。 


























文字のき示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コントロールパネルを開いて プリンタとその他のハードウエア をクリックし、 キーボード をクリックします。コントロールパネルの詳細に関し 
ては、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ヘルプとサポートセンターホき照して<ださい。ヘルプとサポートセンターじアクセスするホまじついては、 Windows ヘルプとサポートセンター をき照して〈ださい。 


タッチパット々 

タッチパッドは、指の圧力と動きをおそ日して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じようじ、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができまず。 



『1 [タッチパッド 72 ]^^>ク〇-ルゾーン 1 3 1 タッ于パッドボタン I 

I 力ーソルを動かすには、タッ于パッド上でそっと指をスライドさせます。 

I オブジェクトを選巧するには、タッチパッドの表面を軽< 1 回たたくか、または親巧で左のタッ于パッドボタンを押します。 

I オブジェクトを選巧して移動くまたはドラッグ)するには、選巧したいオブジェクトに力ーソルを合わせてタッチパッドを 2 回たたきます。 2 回目にたたいたときにタッチパッドから指を離さずに、その 
ままタッ于パッドのき面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

I オブジェクトをダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクトに力ーソルを合わせて、タッチパッド上を 2 回たた〈か、または親指で左のタッチパッドボタンを 2 回押します。 

I タッチパッドには、ち側のスクロールゾーンにスクロール機能がありまず。スクロールはデフホルトでち巧になっています。この機能を巧巧じするには、コントロールパネルでマウスのプロパティ 
を変更します。 

。 メモ： スクロールゾーンは、すべてのアプリケーシヨンプログラムで健能するとは限りません。スクロールソーンが正しく機能するじは、アプリケーシヨンプログラムでタッチパッドのスクロール谜 
能を使用できることが必要です。 

タッチパッドおよびマウスのカスタマイズ 

マウスのプロパティ ウィンドウを使って、マウスとタッチパッドの両での設定を調整できます。 

1. コントロールパネルを開いて プリンタと子の化の/ドウ ェア をクリックし、 マウス をクリックします。 

2. マウスのプロパティ ウィンドウで、マウスの設ををクリックして調整すると、タッ于パッドの設定も調整されまず。 

3. OK をクリックし、設定を保巧して、ウィンドウを閉じます。 


年ーボードバッテリー 

ワイヤレスキーボー ドは、 巧電まのリチウムイオンバッテリーから電力が供給されます。キーボードバッテリーは、キーボードがコンピュータベースに取り付けられていて、コンピュータベースが AC 電ミ原 
で動けしている場合に充電されます。キーボードバッテリーがコンピュータベースから取りかされてしぶときは、コンピュータカ 《 AC 電源で動作していてもキーボードバッテリーは巧電されません。 

キーボードのキーボードバッテリーインジケータライトは、キーボードがコンピュータベースに取り付けられていて、コンピュータカ { AC 電源に接結され、キーボードがコンピュータから電力をお給されてい 
る場合にのみ、青をに点巧します。キーボードがコンピュータベースから取り外されているときは、インジケータは点灯しません。ただし、巧電式キーボードバッテリーの巧電残量が15 %未満になるとイ 
ンジケータが点灯します。この場合、インジケータは璋をに点灯してバッテリーのほ下を養告しますので、キーボードをコンピュータベースに取り付けて、キーボードバッテリーを充電してください。キーボ 
ードバッテリーが消耗すると、キーボードの電ミ原インジケータが检をに点滅します。 


Dell QuickSet /《ッテリメーター 


Dell QuickSet 力《インストールされている場合、 < Fn >< F 3> を巧すと 、 QmckSet バッテリメーター ウインドウが表示されます。 バッテリーのステータス タブには、プライマリコンピュータのバッテ 
リー巧電ステータスに加えて、キーボードのバッテリー巧電ステータスも表示されます。 
















Quickset の詳細に閣しては、タスクバーじある W アイコンをちクリックして、ヘルプをクリックします。 

キーボードバッテリーの交換 

^ 警告： 本巧の手旧を M 巧するがに、『巧品情巧ガイド J の安を手阳にがってください。 

キーボードバッテリーを取り巧ずには、な下の手順を実行します。 

1. キーボードを裏返します。 

2. キーボードバッテリーの上部じある巧まネジを外します。 

3. バッテリーを前方に引き出して、キーボードから取りかします。 



1 

キーボード 

2 

巧束ネジ 

3 

キーボードバツテリー 


キーボードバッテリーを取り巧けるには、取り巧し手 I 旧を逆の順序で実行します。 
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マルチメディアの使い方 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

♦ メディアのち生 
• 音量の調整 音量 
♦ 画像の調整 

♦ CD 、 DVD 、 および BD メディアのコピー 

9 Dell Media Experience および Dell MediaPirect のイ吏い 方 

♦ コン ピューさとテレビまたは ホー デなデバイスとの哇いち 


メディアの巧生 

〇 注意； オプティカルドライブを開閉する瞭に、ドライブの上から力を掛けなしでください。ドライブを使用しないときは、トレイは閉じておいてください。ドライブが完全に開くように镇害物を除いて〈だ 
<さぃ。 

〇 を 意： メディアの再ま中は、コンピュータを動かさなし巧ください。 

〇 を 意； ホプティカルドライブでは、小さな80 mm ディスクのような標準ではないサイズやおをしたディスクを読み込むことはできません。標準外のディスクを挿入ずると、ドライブじ損傷を与える 
〜 可能性があります。 

メディアを再まする口よ、次の手順を実斤します。 

1. ホプティカルドライブの前面にあるメディアボタンパネルの取り出しボタン A を巧します。ドライブが持ち上がり、スロットが現れます。 



2. ディスクのか測の縁を持って、ラベル面が上向きの状態でディスクをスロットじを意深<挿入しまず。 

3. ドライブがディスクを取り込むまで、ディスクをドライカこ皆く押し込みます。ドライブは自動的に収容されます。 

ドライブからディスクを取り出すには、巧の手順を実行します。 

1. オプティカルドライブの前面にあるメディアボタンパネルの取り出しボタン±を押します。ドライブが持ち上がんディスクが出てきます。 

2. ディスクを取り出します。 

〇 ホ意： ドライブは手で巧し下げないでくださし、。 

3. 取り出しボタンを押すと、ドライブが収容されます。30巧間操作を行わないと、ドライブは自動的に収容されます。 

データ保存のためのディスクのフォーマット、音楽ディスクの巧巧、ディスクのコピーについては、コンピュータじ付属のソフトウェアを参照してくださし、。 


メディアプレーヤーには、メディアの再生をコントロールする la 下の基本めなボタンがあります。 




















▲ 

ボタンを押すと、オプティカルドライブが開閉します。ドライカソディアが入ってしぶときにボタンを巧すと、ドライブが開いてメディアが出てきます。 


ボタンを一回巧すと、現在ち生中のトラック/チャプターを最ネ刀から再生します。ボタンを何度か巧すと、前のトラック/チャブターにスキップして房ります。ボタンを巧し続けると、現在のトラッ 
ク/チャプターを巻き房します。 

■ 

ボタンを巧すと、メディアの再まが信止します。 

►川 

ボタンを巧すと、メディアが再ま、または一時停止します。 


ボタンを一回巧すと、直をのトラック/チヤプターにスキップします。ボタンを何度か巧すと、し乂つか後のトラック/チャプターにスキップして進みます。ボタンを押し続けると、現なのトラック/ 
チャプターを早送りします。 

义 

ボタンを押すと、内蔵または外巧けスピーカーからのオーディオ出力の音声が惇止します。 

巧】 

ボタンを押すと、内蔵または外巧けスピーカーからのオーディオ出力の音量が下がります。 

か） 

ボタンを巧すと、内蔵またはか巧けスピーカーからのオーディオ出力の音量が上がります。 


音量の調整音量 

^ メモ： スピーカーが巧音 (ミュ ート）に設定されてしぶ場合、メディアの音声を間くことができません。 

メディアコント□-ルボタンを巧巧するレ： i 外にも、 JiL 下の方まで音量を調整できます。 

1. スタートーすベてのプログラムーアクセサリーエンターテイメントーポリュームコントロール をクリックします。 

2. ポリュームコントロール の列にある音量つまみを上下にスライドさせてボリュームを調整します。 

ボリュームコントロールのオプションの詳細じ関しては、 ポリュームコントロール ウィンドウの ヘルプを クリックしてください。 

音量メーターにミュートをさむ現巧のボリュームレべルが表示されます。タスクバーにある&アイコンをクリックして Disable On Screen Volume Meter (固面上の音量メーターを無効にする） 
を選巧または選巧ち I 除するか、ボリュームコントロールボタンを巧して、画面上の音量メーターをち効または無珊こします。 



3 



















1 

ボリュームアイコン 

2 

音量 メーター 

3 

ミュートアイコン 


Quickset の詳細に関しては、タスクバーにある 


废 


アイコンをちクリックして、ヘルプをクリックします。 


画像の調整 

現在設定してしぶ提橡度とを数はメモリの使用量がをすぎてメディアを再まできません、とし巧エラーメッセージが表示される場合、画面のプロパティで画像設まの調節をします。 

1. スタートーコントロールパネ J レーディスプレイー巧定とクリックします。 

2. 画面の«な巧にあるつまみをクリックして、锅像度の設定を下げます。 

3. 面面のをのドロップダウンメニューで、中 （16 ピット)一 OK をクリックします。 


CD 、 DVD 、 および BD メディアのコピー 

本項は、 DVD +/- RW ドライブ、または BD - RE ドライブを搭載しているコンピュータのみに適用されます。 

b メモ： メディアをコピーする際は、すべての著作権まに基忖いていることを確認してください。 
b ゾモ： デルにより括おされるホブティカルドライブのタイプは国により異なることがあります。 

レ: TF の手 I 旧では 、 Roxio Creator を使用して CD 、 DVD 、 または BD のバックアップを作成ずる方法について説明します。お使いのコンピュータに保存した才ーディオファイルから音楽 CD を作巧した 
り、重きなデータをバックアップするなど、他の目的にも Roxio Creator を使用することができます。ヘルプを参照するには 、 Roxio Creator を開いてから < F 1> を押しまず。 

Dell コンピュータに搭載されている DVD ドライブと BD ドライブは、 HD-DVD メディアをサポートしません。サポートされているメディアのお式の一寞は、 空の CD 、 DVD 、 および BD メディアの使い方 
を参照してください。 

CD 、 DVD 、 または BD のコピーの仕方 

^ イモ ： BD メディアは、他の BD メディアにのみコピーできます。 

^ ゾモ： BD - R から BD - RE にコピーしても、バックアップは作なされません。 

^ メモ： 巿版の DVD と BD の大部分はきか権のプ□テクシヨンがかかつており 、 Roxio Creator を使巧してコピーすることはできません。 

1. スタート一すベてのプログラムー RoxioCreatorDE^Projects (プ□ジェクト）^ Copy (コピー）の順にクリックします。 

2. Copy (コピー）タブをクリックして力、ら、 Copy Disc (ディスクコピー）をクリックします。 

3. CD , DVD 、 または BD をコピーするには、次の手順を実斤します。 

I オプティカルドライブが1つしかない場合、ソースディスクをドライブに挿入し、設定が正しことを確認してから、 Copy Disc (ディスクコピー）ボタンをクリックして続行します。コンピュー 
夕がソースディスクを読み取り、コンピュータのハードドライブのテンポラリフォルダにそのデータをコピーします。 

ブロンブトが表示されたら、ドライブにをのディスクを挿入し、 OK をクリックします。 

I オプティカルドライブドライブが 2 つある場合、ソースディスクを挿入したドライブを選巧し、 Copy Disc (ディスクコピー）ボタンをクリックして統巧します。コンピュータがソースディスク 
のデータををのディスクじコピーします。 

ソースディスクのコピーがお了ずると、巧成されたディスクは自動的に出てきまず。 

空の CD 、 DVD 、 および BD メディアの使い方 

DVD 書込み可能ドライブは、 CD と DVD の両方の記録メディアに書き込みができます。 BD 書込み可能ドライブは、 CD 、 DVD 、 および BD の記録メディアに書き化みができます。 

音楽や永义保存データファイルを記録するには、をの CD - R を使巧してください。 CD - R の作巧を、その CD - R を上書きすることはできません(詳細に関しては、 Sonic のマニュアルを参照して<ださ 
い）。後でディスクにある情報を消去、再書き込み、または更新する場合、をの CD - RW を使巧します。 

をの DVD +/- R 、 または BD-R メディアは、大容量の情報を永义のに保存するのに使巧できます。 DVD +/- R または BD - R を作成した後、ディスクを作巧するプロセスの最終段階でそのディスクがファ 
イナライズまたはクローズされた場合、そのディスクに再度書き込みができない場合があります。をでディスクにある情報を消去、再書き込み、または更新ずる場合、まの DVD +/- RW または BD-RE 
を巧巧します。 


CD 書き込み可おドライプ 











メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書換可お 

CD-R 

はし、 

はし、 

いいえ 

CD-RW 

はし、 

はし、 

はい 


DVD 書き达み巧巧ドライブ 


メディアタイプ 

なみのり 

書き込み 

書換可能 

CD-R 

はし、 

はし、 

いいえ 

CD-RW 

はし、 

はし、 

はい 

DVD+R 

はし、 

はし、 

いいえ 

DVD-R 

はし、 

はし、 

いいえ 

DVD+RW 

はし、 

はし、 

はい 

DVD-RW 

はし、 

はし、 

はい 

DVD+R DL 

はし、 

はし、 

いいえ 

DVD-R DL 

はし、 

いいえ 

いいえ 

DVD-RAM 

いいえ 

いいえ 

いいえ 


BD 書き込み可能ドライブ 


メディアタイプ 

なみのり 

書き込み 

書換可化 

CD-R 

はし、 

はし、 

いいえ 

CD-RW 

はし、 

はし、 

はい 

DVD+R 

はし、 

はし、 

いいえ 

DVD-R 

はし、 

はし、 

いいえ 

DVD+RW 

はし、 

はし、 

はい 

DVD-RW 

はし、 

はし、 

はい 

DVD+R DL 

はし、 

はい 

いいえ 

DVD-R DL 

はし、 

はし、 

いいえ 

DVD-RAM 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

BD-R 

はし、 

はし、 

いいえ 

BD-RE 

はし、 

はし、 

はい 


巧利なヒント 


I Roxio Creator を開おし、 Creator プロジェクトを開いた後であれば、 Microsoft ® Windows ⑥ Explorer を使巧して、ファイルを CD - R または CD - RW じドラッグ&ドロップすることが 
できます。 

I をの CD - R または CD - RW を最大容量までコピーしないで<ださい。たとえば、650 MB のファイルを650 MB のをの CD にコピーしないで<ださい。 CD - RW ドライブは、記録の最終段階 
で1〜2 M 己のをきスぺースがあることが必要です。 

I コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再生させるには、 CD - R を使巧しまず。 CD - RW はほとんどの家庭用ステレオおよび力ーステレオでは再生できません。 

I 音楽用 MP 3 ファイルは、 MP 3 プレーヤーでのみ、または MP 3 ソフトウェアがインストールされたコンピュータでのみ再まできます。 

I CD への記録について操巧に慣れるまで辖習するじは、 をの CD - RW を使用してください。 CD - RW なら、失敗しても CD - RW のデータを消去してやりなおすことができます。をの CD-RW 
ディスクを使用して、 をの CD - R ディスクに永义的にプロジェクトを記録する前に、音楽ファイルプロジェクトをテストすることもできます。 

I Roxio Creator で才ーディホ DVD は作巧できません。 

I 市販されているホームシアターシステム用の DVD プレイヤーは、すべての DVD フホーマットをサポートするとは限りません。お使いの DVD プレイヤーが対応するフォーマットのリストに関し 
ては、 DVD プレイヤーに付属のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせ〈ださい。 

I 市販されているホームシアターシステム用の己 D プレイヤーは、すべての BD フォーマットをサポートするとは限りません。お使いの己 D プレイヤーが対応するフォーマットの一黄を参照する 
には、己 D プレイヤーじ付属のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせくださし、。 

I 詳細に関しては、 Roxio のウェブサイト www . somcjapan . co . jp を参照して〈ださい。 


Dell Media Experience および Dell MediaDirect の使し、方 








































じ メモ： Dell Quickset のデフオルトの設定を変ましたり無効じしたりすると、 Dell MediaDirec ド " 

-Vt V 


の磯能が制限されます。 Dell QuickSet の詳細に閣しては. Dell OuickSet ホ参照して〈だ 


電源ボタンの横にある Dell MediaDirect ボタンを押すと、 Windows Media Center Manager または Dell MediaDirect が始動します。 


コンピュータの電源が入っている状態、またはスタンバイモードの巧合 

コンピュータの電源が入っているが態またはスタンバイモードの場合に Dell MediaDirect ボタンを巧すと、お使いのシステムの設定じよって、 Windows XP Media Center Manager または 
Dell Media Experience "^^ がお動します。両方のアプリケーシヨンが巧なずる場合は、 Windows XP Media Center Manager が始動します。 

。 メモ： お使いのコンピュータに Microsoft Windows XP Media Center Edition と Dell Media Experience の両方力{インストールされている場合は、 Dell Media Experience をお 
動する必きがあります。スタートづすべてのプログラムをクリックする力、、デスクトップの Media Experience アイコンをクリックします。 

コンピュータの電源が切れている状態、または休止状態モードの巧合 

コンピュータの電源が切れているが態または化止が態モードの場合に Dell MediaDirect ボタンを押すと、コンピュータが起動して Dell MediaDirect アプリケーンヨンが自動侧こ巧動します。 

。 メモ； ハードドライブを自発めに巧フホーマットした場合、 Dell Media Experience または Dell MediaDirect の磯能を再インストールすることはできません。これらのメディアアプリケーシヨ 
ンを再インストールするには、インストール用のソフトウェアが必要です。この場合ロホ、デルにご巧談<ださし、。 デルへのお問い合わせを 参照してください。 



1 Dell MediaDirect ボタン 


Dell MediaDirect および Dell Media Experience のヘルプ 

お使いのコンピュータの Dell メディアアプリケーシヨンにはヘルブ情報があります。メディアアブリケーシヨンが起動しているときに、デスクトップじある追加ヘルプのアイコンをクリックしてください。 


コンピュータとテレビまたはオーディオデバイスとの使い方 

お巧いの Dell コン ピュータに付属のアダプタを巧用して、様々な電子锁器を コン ピュータに巧続することができます。 

I コンポジットビデオアダプタ 
I コンポーネントビデホアダプタ 
I ホーディオ/ IR ブラスタアダプタ 

お使いのコンピュータじは、標準 S ビデオケーブル、コンポジットビデオアダプタケーブル、またはコンポーネントビデホアダプタケーブルと共に使巧して、テレビとコンピュータをち続できる S ビデオ TV 
出カコネクタがあります。お使いのディスプレイまたはテレビがサポートする最良の入力方まを使用しまず。 DVI とコンポーネントが最良のオプションです。ディスプレイまたはテレビの厳密なタイプによ 
つて、 いずれか一ちじ問題があります。これらのコネクタのいずれもサポートされていない場合は、けわりに S ビデオまたはコンポジットを使用します。 

レ: TF の項では、接続するデバイスに応じて、付属のをアダプタと可能な構成について説明します。 


コンポジットビデオアダプタの巧続 









1 

S ビデオ TV 出カコネクタ 

2 

コンポジットビデオアダプタ 


コンポジットビデオアダプタを使用して、次のデバイスを接統します。 
I 標準のなデ フイニッシヨン テレビ 
I VCR 
I DVR 


コンポーネントビデオアダプタの接続 



2 


1 

S ビデオ TV 出カコネクタ 

2 

コンポーネントビデオアダプタ 


コンポーネントビデオアダプタを使巧して、；欠のデバイスを接続します。 
I ハイデフイニツシヨンテレビ 

I ハイデフイニッシヨン DVR または DVD ブレーャー 


。 メモ： お使いのテレビに DVI - I コネクタがある場合、コンポーネントアダプタの代わりに DVI - I コネクタを使巧して〈ださし、。 

才ーデイオ / IR ブラスタアダプタの接続 













1 

オーディホ/ IR ブラスタアダプタ 

2 

オーディホコネクタ 


オーディホ/ IR ブラスタアダプタには、次のポートがあります。 



1 

1 

IR ブラスタポート 

黒を 

2 

2 

IR ブラスタポート 

黒を 

3 

S/PDIF 

デジタル S/PDIF ポート 


4 

■、、/,■ 

•ヴけ， 

側面じ R 出カコネクタ 

灰を 

5 


中央/サブ出カコネクタ 

憧色 

6 

镑 

をモ L/R 出カコネクタ 

黒を 

フ 

((ホ 

前ちじ R 出カコネクタ 

黄榻を 


IR ブラスタ出カポートは、な下のか付けの民生電子磯器をリモートコントロールするためじ Windows Media Center で使用されます。 

I サテライトボックス 
I ケーブルボックス 
I VCR 

デジタル S/PDf 出力 (TOSLINK オブティカル巧続)ポートには、次のデバイスを接結します。 

I ホームシアター受信機 
I ミニディスクプレーヤー 

I ハイエンドデジタルデコーディング 5.1 スピーカー 
マルチチヤネルアナログオーディオ I / O ポートには、次のデバイスを巧結します。 

I 7.1 スピーカー 
I ライン入力のある日.1スピーカー 
I モノラル/ステレオマイク 
I 外付■けのホーディホソース 
I MP 3 プレーヤー 
I テープデッキ 

b メモ： テレビまたはその他の才ーディオデバイスとコンピュータを接結するビデオケーブルや才ーディオケーブルの中には、必ずしもおほいのコンピュータにが属してし、るとは限りません。 

Cyberlink PowerDVD で S/PDIF デジタルオーディオを有効じする 

。 メモ ： Cyberlink S/PDIF を設定できるのは、お使いのコンピュータに Cyberlink PowerDVD 力{インストールされている場合のみです。 

1. スタート13一すベてのプログラム ー PowerDVD DX とクリックします。 


2. Settings (設定）をクリックします。 

















3. Audio Settings けーディオ設定）をクリックします。 

4. Speaker Environment (スピーカー搔境)をクリックして力、ら、 SPDIF をクリックします。 

5. Apply (適用）を一度クリックして、再び Apply (適巧）をクリックし、メインメニューの画面に房ります。 


Windows 才ーディオドライバで S/PDIF デジタルオーディオを有効にする 

1. Windows の通巧領域でスピーカーアイコンをダブルクリックします。 

2. オプションメニューをクリックしてから、卜ーン田»をクリックします。 

3. 卜ーンをクリックします。 

4. S/PDIF インタ フエー スをクリックします。 

5. 田じるをクリックします。 

己. OK をクリックします。 

Cyberlink ( CL ) ヘッドフナンのセットアップ 

。 メモ： CL ヘッドフホンの機能を利用できるのは、お使いのコンピュータに Cyberlink PowerDVD 力 《 インストールされている場合のみです。 

1. スタート13一 すべてのプログラム ー PowerDVD DX とクリックします。 

2. Settings (設定）をクリックします。 

3. Audio Settings (才ーディオ設定）をクリックします。 

4. Speaker Environment (スピーカー摄境)をクリックしてから、 Headphones (ヘッドフォン)をクリックします。 

日. Output Mode (出カモード）をクリックして、ブリファランスで CL Headphone に L ヘッドフホン)オプションを選おします。 

己. Dynamic Range Compression (ダイナミックレンジ圧縮)をクリックして、最適なオプションを逞巧します。 

7. Apply (適用）を一度クリックして、巧び Apply (適用）をクリックし、メインメニューの画面に戻ります。 


テレビの表示設定のち効化 

b メモ： ディスプレイオプションが正しく表示されるようにするロホ、ディスプレイ設定をちなにする前に TV をコンピュータに接統してください。 

1. スタートボタンをクリックし、 巧を をポイントし、コントロールパネルをクリックします。 

2. 面面をクリックして 技き タブをクリックします。 

3. 卜ーンをクリックします。 

4. おほいのビデオカードのタブをクリックします。 

じ メモ； コンピュータに取り付けられたビデオカードのタイプを確設する口ま、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするじは、スタートー 
ヘルプとサポート とクリックします。 作窠を a ぴますでツールを巧ってコンピュータ情宙を表示し間) a をを断する をクリックします。巧に、 マイコンピュータの情毎でハードウ エアを 
選がします。 

5. 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのいずれを使用するか、該当するオプションを選巧し、画面設定が選キ尺内容に巧して正しいことを確設します。 


且夕に匡る 





目次に戻る 


ネットワーク （LAN またはワイヤレス）の使い方 

Dell™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的な巧結 

• ネットワークセットアッブウィザード 
♦ ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク) 

♦ ワイヤレス LAN への接結 

♦ モ バイルブロードバンドネットワークまたはワイヤレス WAN (ワイドエリアネットワーク) 

♦ Windows フ了イアウたール 


ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的なち続 

コンピユータをネットワークに接結する前に.お使いのコンピユータにネットワークアダプタが取り付けられていて、ネットワークケーブルが接続されてし、る必要があります。 
ネットワークケーブルを接続するには:欠の手順を実行します。 

1. ネットワークケーブルをコンピユータ背面のネットワークアダプタコネクタじ巧結しまず。 

b ゾモ： ケーブルコネクタをカチッと所定の位圏こ収まるまで差し込みます。巧に、ケーブルを軽く引いて、ケーブルカんつか y 取り付けられてし、ることを確認します。 

2. ネットワークケーブルのもう一方の端を、ネットワーク接結デバイスまたは壁のネットワークコネクタに接結します。 
b メモ： ネットワークケーブルを電話ジャックに接続しないでください。 





ネットワークセットアップウィザード 

Microsoft ® Windows ® XP には家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共ちするための手順を案内するネットワークセットアップウィザードがありま 
す。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム-> アクセサリ^巧«とポイントして、ネットワークセットアップウィザードをクリックしまず。 

2. ネットワークセットアップウィザードの M 巧の画面で、ホへをクリックします。 

3. ネットワークホ巧のチェックリストをクリックします。 

b メモ： インターネットに直巧巧なしていると表示された接続ちまを選巧すると 、 Windows XP Service Pack 2( SP 2) で提供されてし、る内蔵ファイアウォールを使用することができます。 

4. チェックリストを完了します。 

5. ネットワークセットアップウイザードに戻り、画面の指示に従います。 


ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク） 

ワイヤレス LAN では、一連のコンピュータカ{、ネ目互に接統されるネットワークケーブルではなく電波を介して通信するように相互接続されています。ワイヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤ 
レスルーターと呼ばれる無線通信デバイスがネットワークコンピュータ問を接続し、インターネットやネットワークへのアクセスを提供します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピュータ内の 
ワイヤレスネットワークカードは、電ぶを介してを自のアンテナからデータをブロードキャストして通信します。 













ワイヤレス LAN 接続の設定に必要なもの 


ワイヤレス LAN をセットアップするロホ、巧のものが必要でず。 

I 高速(ブロードバンド)インターネットアクセス(ケーブルまたは DSL など） 

I 抵损巧みで作動中のブロードバンドモデム 
I ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

I ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス IAN に接結するをコンピュータに必勇） 
I ネットワーク （ RJ -45) コネクタのあるネットワークケーブル 


お使いのワイヤレスネットワークカードの確認 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選巧に応じて異なります。お使いのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがあるかどうかを確認し、力ードのタイプを調べるじは、次のいずれかを使巧 
します。 

I スタートボタンと巧 tt オプション 
I お巧いのコンピュータのま文確認書 

スタートボタンと巧続オプション 

1. スタートボタンをクリックします。 

2. 巧な をポイントして、 すべての巧なのを 示をクリックします。 

ワイヤレスネットワーク巧なが LAN または亩巧インターネット じ表示されない場合は、おほいのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがない可能ながあります。 

ワイヤレスネットワーク巧な が表示されていれば、ワイヤレスネットワークカードが取りがけられています。ワイヤレスネットワークカードの許細を表示するには、次の手順を実行しまず。 

1. ワイヤレスネットワークを巧をち クリックします。 

2. プロパティ をクリックします。 ワイヤレスネットワーク巧角のプロ/《ティ ウィンドウが表示されます。ワイヤレスネットワークカードのち前とモデル番号が 一« タブに表示されまず。 

じ メモ： おほいのコンピュータが クラシックスタートメ ニューオプションに設定されている場合、 スタート ボタンをクリックして 、巧を をポイントしてから ネットワーク接な をポイントすると、ネット 
ワーク接続を表示できます。 ワイヤレスネットワークま 巧 が表示されない場合は、お使いのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがない可能性があります。 

コンピュータのを义確認書 

お使いのコンピュータのを文時に受け取ったミ主文確認書に、コンピュータに付属のハードウェアとソフトウェアが一黄表示されています。 


新しいワイヤレス LAN のセットアップ 

ワイヤレス ルー ターとブロードバンドモデムの接続 

1. インターネットサービスプロバイダ ( ISP ) に連紹して、お使いのブロードバンドモデムの巧続要件に関する情報を入手します。 

2. ワイヤレスインターネットち続をセットアップする前に、ブロードバンドモデムを経由してち線でインターネットにアクセスできるな態にあることを確認して〈ださし、 (丕ジトワー玄またはブロードバンド 
モデムへの物理的な括 続 を をお）。 

3. お使いのワイヤレスルーターに必要ないずれかのソフトウェアをインス!ルします。お使いのワイヤレスルーターには、インストール用のメディアが付属している場合があります。インストールメ 
ディアじは、通常、インストールとトラブルシューティングに関する情報が含まれています。ルーターの製造元の指示に;さって、必要なソフトウェアをインストールします。 

4. スタートメニューから、お使いのコンピュータと、周辺にあるワイヤレスが有効なその他すベてのコンピュータをシャットダウンします。 

5. ブ□-ドバンドモデムの電源ケーブルをコンセントからがします。 

6. ネットワークケーブルをコンピュータとモデムから外します。 

^ メモ： ブ□-ドバンドモデムを外した後、5分な上待ってから、ネットワークのセットアップを続斤します。 

7. AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターからみし、ルーターに接続された電源がないことを確認します。 





8. ネットワークケーブルを電源の入っていないブロードバンドモデムのネットワーク （ RJ -45) コネクタに接続します。 

9. ネットワークケーブルのもう一方の端を電ミ原の入っていないワイヤレスルーターのインターネットネットワーク （ RJ -45) コネクタに接続します。 

10. モデムとワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル W 外に、ブ□-ドバンドモデムにネットワークケーブルまたは USB ケーブルが接続されていないことを確認します。 
b メモ： 接続エラーを防ぐため.な下に記載する順番でワイヤレス機器を再スタートさせます。 

11. ブ□-ドバンドモデムにのみ電源を入れて、ブロードバンドモデムがを定するまで2分な上待ちます。2か経ったら、 12ステップ に進みます。 

12. ワイヤレスルーターの電源を入れ、ワイヤレスルーターがををするまで2かな上待ちます。2分•経っらら. 13ステッブ に谁みます。 

13. コンピュータを起動し、起動プロセスが完了するまで待ちます。 

14. ワイヤレスルータ ー I こ付属のマニュアルを参照し、巧の操作を実行して、ワイヤレスルーターをセットアップします。 

I コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

I ワイヤレスルーターをブロードバンドルーターと通信できるように設まします。 

I ワイヤレスルーターのブロードキヤストちを横索します。ルーターのブ□-ドキヤストをのき門用語は 、 Service Set Identifier ( SSID ) またはネットワークちです。 

15. 必要に応じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し.ワイヤレスネットワークに接続します。 ワイヤレス LAN への 接続を 参照してください。 


ワイヤレス LAN への接続 

。 メモ： ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネッ トワーが の 手順にがってください。 
oi メモ： 次のネットワークへの巧続手順は、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵力ードまたは携帯製品には適用されません。 

本項では、ワイヤレステクノロジを介したネットワークへの接続に関ずる一般めな手順じついて説明します。特定のネットワーク名や設定の詳細は異なります。お使いのコンピュータをワイヤレス LAN 
へ巧結するための進棉じついては. ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク） をき照してください。 

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接結するための専用のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。 

。 メモ： ソフトウェアが削除されているか巧損している場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーマニュアルの手順に従ってくださし、。お使いのコンピュータに取り付けられているワイヤレス 
ネットワークカードのタイプを確認してから、 Dell …サポートサイト support.jp.dell.com で力ード名を検索します。お使いのコンピュータに取り付けられているワイヤレスネットワークカードの 
タイプじ関しては、 お使いのワイヤレスネットワークカードの巧設 ホを照して<ピさい。 

ワイヤレスネットワークデバイスマネージヤの確認 

お使いのコンピュータにインストールされてし、るソフトウェアによって.ネットワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティリティが異なる場合があります。 

I お使いのワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティリティ 
I Microsoft Windows XP ホ ペレーティングシステム 
ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユーティリティを確認するロホ、巧の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックし、 おを をポイントして、 コントロールバネル をクリックします。 

2. ネットワーク巧！* をダブルクリックします。 

3. ワイヤレスネットワーク巧 «アイコンをちクリックして. 巧用できるワイヤレスネットワークの表示 をクリックします。 

ワイヤレスネットワークの S 巧 ウィンドウで Windows cannot configure this connection (Windows ではこの接続を設定できません）というメッセージが表示されたら、ワイヤレスネットワ 
ークカードのクライアントユーティリティがワイヤレスネットワークカードを管理しています。 

ワイヤレスネットワークの 選 巧 ウィンドウで Click an item in the list below to connect to a wireless network in ranae or to get more mformaHon(Jil 下のリストのアイテ 
ムをクリックして、範囲内にあるワイヤレスネットワークにを続する力、、詳細情報を取得します）というメッセージが表示されたら、 Windows XP オペレーティングシステムがワイヤレスネットワークカード 
を管理しています。 

お使いのコンピュータにインストールされているワイヤレス設定ユーティリティの詳細情報に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを参照してく 
ださい。 

ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、次の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. ヘルプトピックを ちび ますでューザーズガイドおよぴシステムガイドを クリックします。 









3. Device Guides (デバイスガイド)でおほいのワイヤレスネットワークカードのマニュアルを選択します。 


ワイヤレス LAN への接続の完了 

コンピュータの電源巧入時にその地域で(コンピュータに設定のない)ネットワークが検出されると、あな]領域 ( Windows デスクトップの右下隅）にあるネットワークアイコン付掛こポップアップがき示さ 
れます。 

画面に表示されるユーティリティのプロンブトの手順に従ってください。 

選巧したワイヤレスネットワークをコンピュータに設をすると、もう一度ポップアップが表示され、コンピュータがそのネットワークに巧続されたことが通知されます。 

これな降は、選巧したワイヤレスネットワークの範囲巧でコンピュータにログオンすると、同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワークで接結されてし、ることが通知されます。 

。 メモ： セキュアネットワークを選巧した場合、プロンプトがき示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する必要があります。ネットワークセキュリティ設定は、ご利用のネットワーク固ちの 
ものです。デルではこの情報をおそ日らせすることができません。 

^ メモ： コンピュータがネットワークに接続するのに1分ほどかかる場合があります。 

ワイヤレスネットワークカードを有効または無効にする 

。 メモ： ワイヤレスネットワークじ接統できない場合は、ワイヤレス LAN を設をするためのすべてのコンポーネント （ ワイヤレス LAN 巧 綿の强定じ化をな もの を をお）が揃っていることホ確認し、 
< Fn >< F 2> を巧してお使いのワイヤレスネットワークカードがち巧であることを確認します。 


< Fn >< F 2> キーの組み合わせを押すと、お巧いのコンピュータのワイヤレスネットワーク機能をオンまたはホフにすることができます。 


Dell QuickSet を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ 


ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、おないのコンピュータのワイヤレスデバイスのステータスを簡単にモニタできます。タスクバーにある Dell QuickSet アイコンを右クリックし、 
Wireless Activity Indicator 〇け (ワイヤレスアクティビティインジケータをホフにする）を選択または選巧お除して、ワイヤレスアクティビティインジケータのホンとオフを切り替えます。 


ワイヤレスアクティビティインジケーかこは、お使いのコンピユータに搭載のワイヤレスデバイスが有効または無効のどちらの状態になっているかが表示されます。ワイヤレスネットワーク磯能をホンまた 
はホフじすると、ワイヤレスアクティビティインジケータが変化してステータスを表示しまず。 


ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細に関しては 、 『Dell QuickSet ヘルプ』ファイルを参照して〈ださし、。 Q 山 ckSet および 『Dell QuickSet ヘルプ Jl ファイルへのアクセスちを I こおしては . Dell 
QuickSet を参,暧してください。 


モバイルブロードバンドネットワークまたはワイヤレス WAN (ワイドエリアネットワーク） 

モバイルブロードバンドネットワーク （ WWAN としても知られています)は、ワイヤレス LAN とよく化ており、ワイヤレステクノロジを使用して互いに通信する、一連のネ目互接続されたコンピュータです。た 
だし、モバイルブロードバンドネットワークはセルラーテクノロジを使用するため、携帯電話サービスが利用可能な区域と同じ区域内でインターネットアクセスを提供します。お使いのコンピュータが、ご利 
用のセルラーサービスプロバイダのサービスエリア巧じある限り、物理的な区域に関おなく、コンピュータでモバイルブロードバンドネットワーク接镜を維持できます。 


モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に必要なもの 

^ メモ： モバイルブロードバンド ExpressCard を巧用して.モバイルブロードバンドネットワーク挽続を設定できます。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク巧結をセットアップするロホ、:欠のものが必要です。 

I モバイルブロードバンド ExpressCard 。 ExpressCard のがい方に閣しでよ、 サポートされる 力ード を 参暖してください。 

I Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティ(コンピュータの購入時に力ードを購入された場合は、すでにインストール済みでず。コンピュータとは别じ睛入された場合は、力ードに付属する 
CD に収録されています）。 

このユーティリティが被損したかコンピュータから削除された場合は、 Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイドで手順を参照してください。ユーザーズガイドは、 
Windows ヘルプとサポートセンターから入手できまず(力ードをコンピュータと别じ睛乂された場合は、力ードに付属する CD に化録されています）。ヘルプとサポートセンターじアクセスする方 
まじついては、 Windows ヘルフとサホートセン ター をを鹿してください。 


お使いの Dell モバイルブロードバンドカードの確認 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選巧に応じて異なります。お巧いのコンピュータの構ホを確認するには、次のいずれかををおしてください。 
I お客巧のミ主文痛認書 

I Microsoft Windows ヘルプとサポートセンター 
ヘルブとサポートセンターでお使いのモパイルブロードバンドカードを確認するロホ、；欠の手順を実行します。 


1. スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 







2. 作業を s びます で ツールを巧ってコンピュータ if 篇を表示し問坦をを断する をクリックします。 

3. ツールでマイコンピュータの 情報をクリックして 、コンビュータにインストールされている"ードウエアに曲する情なを巧ホする を選巧します。 

マイコンピュータの情巧-/、ードウエア 画面に、おほいのコンピュータに取り付けられた モ バイルブロードバンドカードのタイプとその他の"ードウ エア コンポーキントが表示されます。 
b メモ： モバイルブ □- ドバンドカードはモデムの下に表示されます。 

モバイルブロードバンドネットワークの接続 

b メモ： な下の手順は、モバイルブロードバンド ExpressCard のみに適用されます。 Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードには適用されません。 

。 メモ； インターネットに接続する前に、お使いのセルラーサービスプロバイダを介してモバイルブロードバンドサービスをち細こする必要がありまず。デルモバイルブロードバンドカードユーティリ 
ティの使用手 I 頃や追加情報に関しては、 Windows ヘルブとサポートセンターでユーザーズガイドホを照してください。ヘルプとサポートセンター I こアクセスするじは. Windows ヘルプとサボ 
-トセンター を参照して<ださい。ユーザーズガイドは、 support.jp.dell.com のデルサポートサイトから入手できまず。お使いのコンピュータとは別にモバイルブロードバンドカードを購入され 
たち合は、力ードに付属しているメディアにユーザーズガイドが収録されてしなす。 

Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティリティを使届して、モバイルブ □- ドバンドネットワークのインターネットへの}ま結を設定および管理します。 

1. Windows タスクバーにある Dell モパイルブロードバンドカードユーティリティアイコンをクリックし、ユーティリティを実斤します。 

2. 巧 ft をクリックしまず。 

。 メモ： 巧な ボタンが Disconnect (切断)ボタンに変わります。 

3. 画面の手順に巧って、ユーティリティでネットワーク接続を管理します。 

または 

1. スタート ボタンをクリックして、 すべてのプログラム ー Dell Wireless(Dell ワイヤレス）とポイントします。 

2. Dell Wireless Broadband (デルワイヤレスブロードバンド)をクリックして、画面に表示される指示に従います。 


Windows フアイアウオール 


Windows ファイアウォールでは、インターネット接続谢こ、許可されていないユーザーのコンピュータへのアクセス I こ巧する基本めな保譲が提供されます。ファイアウホールはネットワークセットアップ 
ウイザードを実行するときじ自動的じち巧になります。ネットワークち続にファイアウオールがち巧じなると、コントロールパネルの ネットワーク巧巧 にホい背景のあるファイアウオールアイコンが表示 
されます。 


Windows ファイアウオールをち効にしても、ウイルス対巧ソフトウェアは必要です。 


詳細に関しては 、 Microsoft Windows XP オペレーティングシステムのヘルプとサポートセンターを参照して<ださい。ヘルプとサポートセンターにアクセスする方まについては、 Windows ヘルプと. 
サポートセンタ~ を参照してください。 


且夕に屋る 
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部品の増設および交換 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

♦ 巧業を開おずる前に 
♦ メモリ 
♦ ミニカード 
♦ コイン型電池 


作業を開始する前に 

本章では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取りがしの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提とします。 

I コンピュータの電源を切 る と コンピュータ内部の作業を姑める 前に の手順をすでに完了していること。 

I お巧いの Del|TM 『製品情報ガイド』のを全に関する情報を読んでいること。 

奨励するツール 

このマニュアルで説明する操作には、な下のツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 

I フラッシュ BIOS のアップデート(デルサポートサイト support . jp . dell.com を参照） 

コンピュータの電源を切る 

〇 ホ 意： データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いてしぶファイルをすべて巧巧してから閉じ、実行中のプログラムをすべて按了します。 

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

a. 開いてし、るすべてのプ□グラムやファイルを保存してお了します。スタートボタンをクリックして、巧了ホブシ ヨン をクリックします。 

b . コンビュータの■巧を切るウィンドウで、■巧を切るをクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスがお了した後に、コンピュータの電源が切れます。 

2. コンピュータおよび接続されてし、るデバイスの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンした際に、おほいのコンピュータや取り付けられているデバイスの電 
源が自動のに切れなかった場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを8〜10巧ル: I 上}甲し続けます。 

コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自きの身体のま全を守るために、む下の点にごミ主意ください。 

^ 警告： 本巧の手旧を M 巧するかに、『巧品 情 巧ガイド J の巧を手阳に巧ってください。 

A 警を： 巧品や力ードの巧 y 巧いには十分を意してください。力ード上の巧品や巧な巧分には触れないで<ださい。力ードを持つ巧は祿を持つか、を属製の巧りがけブラケットの巧 
分を持って < ださい•プロセッサのようなコンボーネントは、ピンのがかではな <靖を持つようにしてください。 

〇 ま 意： コンピュータシステムの修迎ま、資格を持っているサービスほ術者のみが斤ってください。デルで認められていない修理じよる損惕は、保証の巧をとなりません。 

〇 を意： ケーブルを外すときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ロックタブ忖きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプの 
^ケーブルを巧<場合、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きます。コネクタを巧<爆は、コネクタのピンを巧げないようにまっすぐじ引き巧きます。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネ 
クタが正しし、向きに揃っているか確認します。 

〇 を童： コンピュータの損協を化ぐため、コンピュータ巧部の作業を姑める前に、巧の手順を実斤します。 

1. コンピュータカバーに協がつかないように、巧業台が清潔で平坦であることを確認します。 

2. コンピュータの電源を切ります。 コンピュータの雷源を切る を参睛して〈ださい。 

Q を it : ネットワークケーブルをがす(こは、まずネットワークケーブルをコンピュータからかし、次に壁のネットワークジャックからがします。 










3. 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータからがします。 

4. コンピュータ、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントから巧します。 

Q を意： システム基板の損傷を防ぐため.コンピュータで作業を行う前にメインバッテリーを取りかしてください。 

日.システムバッテリーを取り外します。 

a . コンピュータを裏返す前に、キーボードがしっかり取り付けられており、ディスプレイが閉じてラッチがはまっていることを確認します。 ディスプレイパネルの閉じち を参.暗して<ださい。巧 
に、コンピュータを巧業台の上で裏返します。 

b . コン ピュータ底面のバッテリーベイリリースラッ于ロックを1のち印方向にスライドさせます。バッテリーアクセスドアが持ち上がります。 



バッテリーアクセスドア 


C. 片方の親指をバッテリーアクセスドアの横の穴に入れ、もう一方の親指を2のち印付巧の<ぼみじ入れて、両方の親指を使ってバッテリーを2の矢印方向にスライドさせます。 



d . バッテリーをまっすぐ持ち上げて、コンピュータから取り外しまず。 




6. 電源ボタンを押して、システム基板の詩電気を除去します。 


7. 取り付けられている ExpressCard とメディアメモリカードをすべて取りかします。 力ードの巧リタん をき照してください。 


メモリ 


システム基巧にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータじ対応するメモリの情報については、 仕樣を 参照.して<ださし、。必ずおほいのコ 
ンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けてください。 







b メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証範囲に含まれまず。 


A 警を 本巧の手巧を M 扭する前に、『お品悄巧ガイド J の安を手厢に従ってください。 

〇 ホ意： システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の巧業を巧う前にメインバッテリーを取りがしてください。 バッテリーの取り 讯ナ を 参照してください。 

コンピュータには、メモリモジュールカバーの下に DIMM A と DIMM B という2つのメモリスロットがあります。お使いのコンピュータでメモリを交換またはアツブグレードする場合、両方のメモリモジ 
-ルを同じサイズにして〈ださい。 

メモリモジ ュー ルを DIMM A または DIMM B にのりがけるには、巧の手順を実行します。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順になって操作して < ださい。 

2. コンピュータを裏返し、メモリカバーの巧まネジを繰めます。カバーをコンピュータの背面方向にスライドさせて、カバーの切りをみからベースのタブを外し、カバーを持ち上げて取り外します。 



巧まネジ 


3. コンピュータ背面にある塗装されていない金属製のコネクタに触れて、きがの静電気を除去します。 

。メモ：その場を請れたを、コンピュータに戻るときには再び詩電気を除去して〈ださい。 

〇 を意： メモリモジュールコネクタへの損傷を巧ぐため、メモリモジュールの固定クリップをにげるためにツールを使巧しなし、でください。 

4. メモリモジュールを巧換する場合は、聞巧のモジュールを取り巧します。 

a. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

b . モジュールをコネクタから取りかします。 



1 

固をクリップ(をコネクタに2つ） 

2 

メモリモジ ュール 


Q を意： メモリモジュールは、コネクタへの損傷を防ぐためじ45度の角度で差し込んでください。 

b メモ： メモリモジュールが正し〈取り付けられてし、ない場合、コンピュータは正常に起動しません。この場合、エラーメッセージは表示されません。 











5. き体の詩電気を餘モしてから、新しいメモリモジュールを取り付けます。 


a . モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。 

b . モジュールを45度の角度でしっかりとスロットに挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッとしづ感舶が得られない場合、モジュールを取り巧 
しもう一度取り付けます。 

6. メモリカバーの切り込みとベースのタブの位置を合わせ、カバーをコンピュータの前面方向にスライドさせてカバーを取り付け、ネジを細めます。 

〇 ?ち意： カバーが閉まりにくい場合、モジュールを取り巧して、もう一度取り付けます。無理にカバーを閉じる t コンピュータを破損するをれがありまず。 

7. バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 

8. コンピュータの電源を入れます。 

コン ピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、 スタート ボタンをクリックし、 ヘルプとサポート をクリックして、 コンピュータの情巧 をクリックします。 


ミニヵード 

コンピュータと一緒にワイヤレス LAN 力ードをま文された場合、力ードはすでに取 y 付けてあります。 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『把品情帝ガイド J の安をキ眼に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損惕を避けるため、静電気防止用リストバンドをほ用したんコンピュータの背面パネルにあるコネクタなどにを期的に触れたりして、詩電気を身巧から除ちしてください。 
〇 を意： システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を巧う前にメインバッテリーを取り巧してください。 

ワイヤレス LAN カード 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがって操作して<ださい。 

2. メモリカバーを取りかします。 メモリ を を招してください。 

3. コンピュータ背面にある塗装されてしぶい金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去します。 
b メモ： その場を離れたを、コンピュータに房るときには再び静電気を除去してください。 

4. 力ードがまだ取りせけられてしぶい場合、 5ステップ に進みます。力ードを交換する場合は、既存の力ードを取り外します。 

a . アンテナケーブルをカードからかします。 



1 アンテナケーブル 


b . カードを取りがすには、カードがわずかに浮き上がるまで金属製固定タブを押します。 








1 

ミニカード 

2 

を属製固をタブ (2) 


c . 力ードをコネクタから取りがします。 

Q を 意： コネクタは、正しく取り付けられるよう設計されています。あおを感じる場合は、コネクタを確認し力ードを再調整してください。 

日.力ードを取りかけます。 

Q ホ 意： 力ードの損惕をおぐため、力ードを押し込む際にアンテナケーブルが力ードの下になしにとを確認します。 

a . 力ードを4日度の角度でコネクタに合わせ、力于ッとし巧感邮が得られるまで、力ードをコネクタに押し込みます。 

b . ケーブルの色とコネクタの上にある S 角おのをを合わせて、ミニカードのアンテナコネクタにアンテナケーブルを接続します。メインケーブル（白を)を白い S 角おのあるアンテナコネクタ 
に接統します。予楠ケーブル(黒を)を黒い=ちおのあるアンテナコネクタに接続します。 

心 メモ： コンピュータにのをのケーブルがある場合は、お使いの力ードで使届できるのであれば、吸色の互角おの付いたコネクタに接続します。 

己.メモリカバーを取りかけます。 メモリ を 参照してください。 

7. バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 

8. コンピュータの電源を入れます。 


コイン型電化 

^ 替告： 巧の手順を実行する前に、 『» 品 情な ガイド J のま全手 I 貝に巧ってくださし、。 

〇 ホ 意： 静電気による損惕を避けるため、静電気防止用リストバンドをほ用したんコンピュータの背面パネルにあるコネクタなどにを期的に触れたりして、詩電気を身巧から除ちしてください。 
〇 ホ 意： システム基板の損傷を防ぐため.コンピュータ内部の作業を巧う前にメインバッテリーを取り巧してくださし、。 

コイン型電池を取り外すには、巧の手順を実行します。 

1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作します。 


2. メモリカバーを取り外します。 メモリ. を参照してください。 









1 

コイン型電池 

2 

電化実装部 


3. 細めのドライバを使って、プラスチックを損傷しないように気をつけながら、プラスチック製コネクタの切り込み部分で電池の片側を持ち上げ、システム基板の実装部から電池を取り外します。 

4. 電池をつかんで実装部から引き出します。 

コイン型電池を取り付けるには、次の手順を実行します。 

1. プラスチック製電池実装がの縁の下にコイン型電池の片側を差し込みます。 

2. プラスチックを損傷しなしなうじ気をつけながら、コイン型電池を実装部じまま〈巧し下げます。 


且夕に屋る 
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Dell QuickSet 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

b メモ： この裸能はお使いのコンピュータで使巧できない場合があります。 

Del|TM QuickSet を使届すると、巧のタイプの設定を容易に実行したり、表示したりすることができます。 

I ネットワークの接続性 
I 電力の管理 
I ディスプレイ 
I システム情報 

Dell QuickSet で実行する内容によって、 Microsoft ® Windows ⑥タスクバーにある QuickSet アイコン ® をクリック、ダブルクリック、またはちクリックして. QuickSet を開おします。タスク 
バーは画面のち下隅にあります。 


QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある QuickSet アイコンをちクリックして、 ヘルプ をクリックします。 
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コンピュータのセキュリティ保護 

Dell ™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ セキュリティケーブルロック 
♦ バスワードじついて 
♦ コンピュータ追跡 i ソフトウェア 
• コンピュータを紛失ずるか盗難に遭った場合 

b メモ： 旅行などでコンピュータを携帯する場合のセキュリティ巧譯に関しては、 ノートブックコンピュータを搭をす るとき はを参照して〈ださい。 

セキュリティケーブルロック 

b メモ： お巧いのコンピューかこは、セキュリティケーブルロックは巧属していません。 

セキュリティケーブルロックは、巿販のおお防止用品です。ロックを巧巧する(こは、 Del | TM コンピュータのセキュリティケーブルスロットにロックを取り付けます。詳細に関しては、盗難防止用品に付属の 
マニュアルを参照してください。 

〇 ま意： 盗難が止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。 



パスワードについて 

パスワードはコンピュータへの不正なアクセスを化止します。パスワードの巧用に際して、巧のボイドラインにま意してくださし、。 

I 寬えやすく瓶則されにくいパスワードを選びます。例えば、家族やペットのを前をパスワードに巧用しないようにします。 

I パスワードは寬え書きしないことをお勧めします。篇え書きする場合は、必ずパスワードをま全な場所に保管してくださし、。 

I パスワー円よ化人と共ちしないようにします。 

I パスワードの入力を他人に見られないようにします。 

の ま意： パスワードは、コンピュータやハードドライブのデータに対して高度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この磯能だけでは万全ではありません。セキュリティをより確実なものにする 
、 必要がある場合、スマートカード、またはデータ暗号化プログラムなどを追加します。 

Microso れ⑥ Windows ⑥の コントロールパネルでユーザーアカウント オプションを巧巧して、ユーザーアカウントを作成したり、パスワードを変更します。ユーザーパスワードを巧巧したら、コン 
ピュータの電源を入れる際やロックを解除する度にユーザーパスワードを入力する必裏があります。2分レ: I 巧にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に房ります。 

詳細についロホ、 Windows のマニュアルを参照してください。 


コンピュータ追跡ソフトウェア 

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った場合に、コンピュータの位置を突き止めることができます。このソフトウェアはオブシヨンです。 Dell コンピュータのミ主文時に購入す 
るか、このセキュリティ襟能に関して、デルの営業担当者にお問い合わせください。 

b メモ： コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用できるとは限りません。 

^ メモ： コンピュータ追跡ソフトウェアを植えたコンピュータが紛失したり盗難に遭った場合は、追跡サービスを提供する会社にコンピュータの紛失を届け出てください。 


コンピュータを紛失するかを難に遭った場合 

I 警察に、コンピュータの紛失またはを難を届け出ます。コンピュータのサービスタグも合わせて連絡します。サービスタグは、コンピュータの/くッテリー実装部の中にあります くバッテリ_一のを社 
化しを 参照）。害察署の名前、住巧、電話番号の他、届け出番号力<指定されたら控えておきます。できれば、応対した担当者の名前も尋ねておきまず。 













。 メモ； コンピュータを紛失した場所または盗難に逞つた場巧を覚えている場合、その地域の蓄孰こ届け出ます。覚えていない場合は、現在住んでいる地域の警察に届け出てください。 


I コンピュータが会な巧ちの場合は、会なの担当部署へ連絡します。 

I デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た薑察の名が、住所、電話番号をおならせ〈ださ 
し、。できれば、担当者をもおそ口らせください。 

デルのカスタマーサービス担当者■は、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失またはを難に這ったコンピュータとしてき録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポー 
卜に連絡した人物力いた場合、そのコンピュータは自動めに紛失または盗難に遣ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または 
盗難に遭ったコンピュータについて蓄察に連絡を取ります。 


且ジに夏る 




目次に戻る 


コンピュータのセットアップ 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

♦ インターネットへの巧綿 
• 新しいコンピュータへの情報の乾送 

♦ プリンタのセットアップ 
♦ 電源な 塞 装置 


インターネットへの接続 

b メモ： ISP および ISP が提供するオプションは国によって覃なります。 

インターネットに接続するロホ、モデムまたはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービスブロバイダ)が必要です。 ISP は、1つまたは複数のレ： I 下のインターネット接続オプションを提供しま 
す。 

I 電話回線を経由してインターネットにアクセスできるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接結は、 DSL やケーブルモデム接続に比べて速度がかなり遅くなります。 

I 既存の電話回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供する DSL 接結。 DSL 接結では、インターネットにアクセスしながら同時に同じ回線で電話を巧用することができます。 

I 既存のケーブルテレビ回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供するケーブルモデム接結。 

ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモデムコネクタおよび壁の電話コンセントに電話線を接続します。 DSL またはケーブルモデム接続をお 
ほいの場合、セットアップ手順についてはご利用のに P にお問い合わせください。 

インターネット接続のセットアップ 

デスクトップ上じある既巧の ISP のショートカットを使用してインターネット巧続をセットアップするには、次の手順を実行しまず。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをずベてお了します。 

2. Microsoft ® Windows ® デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。 

3. 画面の手順に巧ってセットアップを完了します。 

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップしたい場合は、次の手順を実行します。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをずベてお了します。 

2. スタートボタンをクリックして、 Internet Explorer をクリックします。 

巧しい巧なウイザード が表示されます。 

3. インターネットに巧 tt する をクリックします。 

4. 巧のウィンドウで、該当する W 下のオプションをクリックします。 

I ISP と契約されておらず、その1つを選びたい場合、 インターネットサービスプロバイダ （ ISP ) の一 JI から選巧す るをクリックします。 

I お客様の ISP からセットアップ情報を入手巧みであるがセットアップディスクをお持ちでなし、場合、 巧なを手勘でセットアップする をクリックします。 

I セットアッブディスクをお持ちの場合、 ISP から 巧がされた CD ぞ巧用す るをクリックします。 

日.々へをクリックします。 

巧なホ手動でセットアップするを選んだ場合、 6ステップ に進みます。それながの場合は、固面の手順にがってセットアッブを完了してください。 

^ ゾモ： どの種類の接結を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合わせください。 

6. インターネットにどのよラに妇 M * しますか？ で設定するオプションをクリックし、 巧へ をクリックします。 

7. ISP から提供されたセットアップ情報を巧って、セットアップを完了しまず。 

インターネットにうま〈掩結できない場合. E - メール、モデム.およびインターネットの問 聞 をを鹿して〈ださい。過去 I こインターネットに正常に培結できていたのじ巧結できない場合. ISP のサービスが停 
止している可能ながあります。サービスの巧態について ISP に確認するか、後でもう一度巧統してみてください。 











新しいコンピュータへの情報の転送 

Microsoft Windows XP のオペレーティングシステムでは、ソースコンピュータから新ししロンピュータにデータを転送するためのファイルと設定の転送ウィザードを提供しています。下記のデータが 
転送できまず。 

I E - メールメッセー ジ 

I ツールバーの設を 

I ウインドウのサイズ 

I インターネットのブックマーク 

新ししロンピュータにネットワーク接結をかしてデータを転送したり、新ししロンピュータに転さするためにデータを書き化み可能 CD などのリムーバブルメディアに巧をすることができます。 

じ メモ； 2 台のコンピュータで直巧ケーブルホ設置する手順におしては、マイクロソフトのウェブサイトじて「 直巧ケ ーブル 巧締を樓巧する方;'去 I という文書をきおしてください。この情報は、特定の 
国では使用できない場合もあります。 

新ししロンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウイザードを実行する必要があります。このプロセスを実行するには、ホブシヨンの『オペレーティングシステム j インストールメディアを使 
用するか、またはファイルと設定の車5送ウイザードユーティリティでウイザードディスクを作なしまず。 


オペレーティングシステムインストールメディアでファイルと設定の転送ウィザードを使用する巧合 

^ メモ： 『オペレーティングシステム j インストールメディアはホブシヨンのため、お使いのコンピュータに付属していない場合があります。 

新しいコンピュータにファイルを転送する準備をします 

1. スタートーすべてのプログラム^アクセサリ-> システムツールーファイルと設をのちをウィザードをクリックして、ファイルと設定のお送ウィザードを起動します。 

2. ファイルと巧をのちまウイザードの開巧 画面が表示されたら、 巧へ をクリックします。 

3. これはどちらのコンピュータですか？ 固面で ちま巧の巧しいコンピュータ をクリックし、 巧へ をクリックしまず。 

4. Windows XP CD があリますか？ 画面で Windows XP CD からウィザードを巧います をクリックして、 ホへ をクリックしまず。 

日. 今、古いコンピュータに行ってください 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータに斤きます。このときに、 巧へ をクリックしないでください。 

古いコンピュータからデータをコピーします 

1. 古いコンピュータで、 Windows XP 『オペレーティングシステム J インス!ルメディアを挿入します。 

2. Microsoft Windows XP へようこそ画面で、追加のタスクを実行するをクリックします。 

3. 実行する操作の巧巧でファイルとおまをちまするをクリックします。 

4. ファイルと投をのちをウイザードの M 巧 画面で、 巧へ をクリックします。 

日. これはどちらのコンピュータですか？ 固面で ちを元の古いコンビュータ をクリックし、 ホへ をクリックします。 

6. ちまホまを a 巧してください 固面で希望の乾送モまをクリックします。 

7. 何を転をしますか？ 画面で乾送する項目を選おし 次へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルとお定の化*フエーズを巧巧しています… 画面が表示されます。 

8. 完了をクリックしまず。 

新しいコンピュータにデータをお送します 

1. 新ししロンピュータの 今、ちいコンビュータに行ってください 画面で、 巧へ をクリックします。 

2. ファイルと 投 をはどこにありまずか？ 画面で設定とファイルの車5送方法を選巧し、 ホへ をクリックしまず。 


ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新ししロンピユータじ適吊します。 



設定とファイルがすべて適巧されると、 化 集 フエーズを化理しています... 画面が表示されます。 


3 .ま了 をクリックして、おししロンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステムインストールメディアを使わずにファイルと設定の転送ウイザードを使用ずる巧合 


オプションの『オペレーティングシステム JI インストールメディアを使用せずにファイルと設定のお送ウィザードを実巧するロホ、データファイルのバックアップを作成する、ウィザードディスクを作なする必 
要がありまず。ウイザードディスクは、新しいコンピュータから古いコンピュータに移動できるように、リムーバブルメディアに巧成します。 


ウィザードディスクを作成します 

1. スタートーすべてのプログラム^アクセサリーシステムツールーファイルと投まのちをウイザードをクリックして.ファイルと設定のお送ウィザードを起動します。 

2. ファイルと技をのちをウィザードの開巧 画面が表示されたら、 巧へ をクリックします。 

3. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で ちをホの新しいコンピュータ をクリックし、 ホへ をクリックします。 

4. Windows XP CD があ y ますか？ 画面で、 次のドライプでウィザードディスクを巧巧する： をクリックして、 巧へ をクリックしまず。 

日.書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアを挿入して、 OK をクリックしまず。 

6. ディスク巧なが完了したら、 古いコンビユータにを動して < ださいと し巧メッセージが表示されます力 <、 巧へ はクリックしないでください。 

7. 古い コン ピュータに移動します。 

古い コンピュータ から データをコピー します 

1. 古いコンピュータで、ウィザードディスクを挿入します。 

2. スタート ボタンをクリックして 、ファイル名を巧まして実行 をクリックします。 

3. ファイルをを巧をして実斤 ウィンドウの 名前 フィールドで、 fastwiz (該当するリムーバブルメディア） への パスを参照して入力し OK をクリックします。 

4. ファイルと枝ミの松をウィザードの M 抬 画面で、 次へ をクリックします。 

日. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で ちま元の古いコンビュータ をクリックし、 巧へ をクリックします。 

6. ちを方まをちがしてください 固面で希望の乾送モまをクリックします。 

7. 何をちちしますか？ 画面で乾をする項目を選巧し、 巧へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルと胜をの化 集 フエーズを化理しています... 画面が表示されます。 

8. 完了をクリックしまず。 

新しいコンピュータにデータをおをします 

1. 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに斤ってください 画面で、 々へ をクリックします。 

2. ファイルと E をはどこにあ y ますか？ 固面で設定とファイルの輯をモまを選巧し、 ホへ をクリックしまず。画面に表示される指示に従ってください。 

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新ししロンピュータじ適用します。 

設をとファイルがすべて適用されると、化誰フエーズを化巧しています…画面が表示されます。 

3. 完了 をクリックして、おしし ロン ピュータを再起動します。 


プリンタのセットアップ 



Q を意： ホペレーティングシステムのセットアッブを完了してから、プリンタをコンピュータに接続してください。 

レ:1下の手順を含むセットアッブ情報については、プリンタに付属のマニュアルを参照してくださし、。 

I アップデートされたドライバの入手とインストール 
I プリンタのコンピュータへの接続 
I 給紙およびトナー、またはインクカートリッジの取りがけ 

テクニカルサポートが必要な場合、ブリンタのオーナーズマニュアルを参照するか、プリンタの製造元にお問い合わせください。 

プリンタケーブル 

お使いのプリンタは、 USB ケーブルを使用してコンピュータじ接続しまず。プリンタにはプリンタケーブルが付属されていない場合がありまず。ケーブルを別に購入する隐は、プリンタおよびコンピュータと 
互換性があることを確設してください。お使いのコンピュータと同時にプリンタケーブルをご愚入された場合、ケーブルはコンピュータカ{祖包されている箱に同捆されていることがあります。 

USB プリンタの接続 

^ メモ： USB デバイスは、 コン ピュータに電源が 入ってし、 るが態でも、接結ずることができます。 

1. オペレーティングシステムをまだセットアップしていない場合は、セットアップを完了します。 

2. コン ピュータとプリンタの USB コネクタに USB プリンタケーブルを差し込みます。 USB コネクタはミ夫まった方向にだけ差し込めるようになっています。 



1 

コンピュータの USB コネクタ 

2 

USB プリンタケーブル 

3 

プリンタのコネクタ 


3. プリンタの電源を入れてから、コンピユータの電源を入れます。 ハードウエアの追化ウイザード ウィンドウが表示されたら、 キャンセル をクリックします。 

4. 必要に応にて、プリンタドライバをインストールします。プリンタじ付属のマニュアルを参照してください。 


電源保護装置 

電圧を動や電力曜害の影響からシステムを巧譲するために、電源保護装置が利用できます。 
I サージプロテクタ 
I ラインコンデイシヨナ 
I 無停電電源装置 ( UPS ) 


サージプロテ クタ 


サージブロテクタやサージプロテクション钱能付き電源タップは、雷雨中または停電の後に発生する巧れのある電圧スパイクじよる コン ピュータ への 損傷を防ぐためじ役立ちます。サージプロテクタの裝 
造業者によっては、特定の種穎の損傷に巧して保証を团を設けてしなす。サージプロテクタを選ぶ晩ホ、装置の保証書をよくお読みください。ジュール定格が高いほど、デバイスをより保譲できます。ほ 
かの装置と比較してち巧性を判がするには、ジュール定格を比較します。 











G を意； ほとんどのサージプロテクタには、電力の変動または落雷じよる電撃に対する巧譲潍能はありません。お住まいの地域で雷が発ました場合は、電話線を電話ジャックから巧いて、さらに 
^コンピュータをコンセントから巧いてください。 


サージプロテクタの多 < は、モデムを保譲するための電話ジャックを備えています。モデム接統の手順じつい口ま、サージプロテクタのマニュアルを参照してください。 

〇 を意： すべてのサージプロテクタが、ネットワークアダブタを巧譲できるわけではありません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックから抜いてください。 

ラインコンデイシヨナ 

〇 ホ意： ラインコンデイシヨナには、惇電に対する保譯谜能はありません。 


ラインコンデイシヨナは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよう設計されています。 


無停電電源装置 （ UPS ) 

〇 を意： データを/\-ドドライブに保存してし巧間に電力がほ下すると、データを損ましたりファイルが損協したりするをれがあります。 

じ メモ； バッテリーの最大駆動時間を巧保するには、お使いの コン ピュータのみを UPS に接続します。プリンタなどその他のデバイスは、サージブロテクシヨンの付いた別の電源タッブに巧統しま 
W す。 

UPS は電圧を動および停電からの巧譲に役立ちます。 UPS 装圍ま. AC 電源が切れた際に、接続されてしぶデバイスへ一時的に電力を供給するバッテリーを搞えてし巧す。バッテリーは AC 電源が 
利用できる間に巧電されます。バッテリーの駆動時間じついての情報、および装置が UKUnderwriters い boratories ) 規格に適合しているか確認ずるには、 UPS 製を業をのマニュアルを参照し 
て〈ださい。 


目次に戻る 
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セットアップユーティリティ 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

♦ MM 

♦ セットアップユ~ティリティ国面の表示 

♦ セットアップユーティリティ画面 
• 通常使用ずる設定 

♦ RAID 璋ぶじついて 


概要 

。 メモ； セットアップユーティリティ I こおける使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムによって自動めに設定され、ご自身がセットアップユーティリティで設定したオプションを 
無劲にします。 (External Hot Key ホプションは例外で、セットアップユーティリティからのみち効またはお巧じ設定できます。 ） オペしーティングシステムの設定磯能の詳細に関しては、ヘル 
プとサポートセンターホを照してください。 Windows ヘルフとサボート センター をを鹿してください。 

セットアップユーティリティはな下のような場合に使用しまず。 

I ユーザーが選が可能な機能を設定、またはを要する場合 

I システムのメモリ容量など現在の設定情報を確認する場合 

コン ピュータをセットアッブしたをで、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオプション設定を確認する場合。後で参昭.できるように、画面の情報を控えておいてください。 

セットアップユーティリティ画面では、な下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。 

I システム設ま 
I 起動順巧 

I 起動設まおよびドッキングデバイス構成の設ま 
I 基本デバイス構なの設定 
I システムセキュリティの設定 

〇 を意： 熟練したコンピュータのユーザーであるか、または Dell …テクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティの設定ををましないでください。設定を間違えるとコ 
ー ンピュータが正常に動イ乍しな<なる可能性があります。 


セットアップユーティリティ画面の表示 


1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. DELLT " のロゴが表示されたらすぐに<口>を押します。 

。メモ：キーボードはキーストロークを認識できるよう動作してし巧必要があります。タッチパッドに触れて、キーボードが認識可能なことを痛認してください。 

ここで時間をおきすぎて、 Microsoft ® Windows ⑥ロゴが表示された場合、 Windows デスクトップがき示されるまで待ちます。次 I こ、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおしま 
す。 


セットアップユーティリティ画面 

^ メモ： セットアッブユーティリティ画面上の特をのオプションの情報を参照するには、そのホブションを/、イライト表示して、画面の Help 領域を参おしてください。 

セットアップユーティリティでは、設定の主要巧目がち側に一篇き示されます。項目巧の設定のタイプを表示するには、その巧目をハイライト表示して < Enter > を押します。設定タイプをハイライト表示 
する t その設定タイプの値力酒面の右側に表示されます。画面の明るいをで表示されてしぶオプションの設定は、変更することができまず。コンピュータで自動設定され、変更できない設定値は、明る 
さを抑えたをで表示されています。 

画面の下部には、セットアップユーティリティで使用できるキーの機能が表示されています。 


通常使用する設定 


特定の設定では、ま斤しい設定をち効にするためにコンピュータを再起動する必要があります。 













起動順序の変更 

起動順前ホ、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータじがらせます。 System 巧目にある Boot Sequence ぺージでは、起動順巧をコントロールし 
てデバイスを有なまたは無効じすることができます。 

^ メモ： 一回のみ起動順ををを至するには、 一回きりの起動の 実行 を 参照してください。 

Boot Sequence ぺージでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスの一般めなリストが表示されます。レ: I 下のような項目がありますが、これ]かの項目が表示されることもあり 
ます。 

I Modular bay HDD 
I Internal HDD 
I CD / DVD / CD-RW drive 

起動ルーチン中に、コンピュータはち効なデバイスをリストの先頭からスキャンしホペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了して 
ホペレーティングシステムを起動します。 

起動デバイスを制御する口ま、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選びレ、イライト表示し)ます。これでデバイスを有効または無細こしたり、一黄の順をを変更した y できます。 

I デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、スペースキーを押します。ち効なアイテムは白く表示され、ち側に小さな=角おが表示されます。お巧なアイテムは青色 
または暗 < 表示され、 S ちおは付いていません。 

I デバイスー監を再び指示するには、デバイスを/、イライト表示して、 < U > または < D > (大义字と小义字を区別しない)を押して、"イライト表示されたデバイスを上または下に動かします。 
新しい起動順前ホ、変更を保存し、セットアップユーティリティをお了ずるとすぐにち効にな y ます。 

一回きりの起動の実行 

セットアップユーティリティを起動せずに、一回だけの起動順をが設定できます。（ハードドライブ上の診がユーティリティパーティシヨンにある Dell Diagnostics (診が)プログラムを起動するためにこ 
の手順を使うこともできます。） 

1. スタートメ ニユー から、コンピユータをシャットダウンします。 

2. コンピュータをコンセントに接結します。 

3. コンピュータの電源を入れまず。 DELL の□ゴが表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

。メモ：キーボードはキーストロークを認識できるよう動作してしぶ必要があります。タッチパッドに帥れて、キーボードが認識可能なことを痛認してください。 

ここで時間をおきすぎて Windows の□ゴが表示されたら、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちまず。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。 

4. 起動デバイスー監が表示された場合は、起動したいデバイスを"イライト表示して、 < Enter > を巧します。 

コンピュータは選巧されたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するときは、 la 前の起動順をに戻ります。 


RAID 構成について 


この巧では、コンピュータのご購入閒こ選キ尺された可能巧のある RAID 構成の概要につしで説明します。 RAID 構脱こはし、<つかの種類がありますが、デルでは Del|TM XPS ™ M 2010コンピュータ 
に RAID レベル0構成または RAID レベル1構成のいずれかを提供しています。 RAID レベル0構成は、ハイパフォーマンスコンピューティングや高性能ゲーム用に、また RAID レベル1構成は 
デジタル写真/オーディホ用のデータの整合性要件巧にお割めします。 


お使いのコンピュータの Intel ® RAID コントローラでは、2台の物理ドライブを使用した RAID レベル0構成のみを作成できます。 


じ メモ； RAID レベルは、性能によるを列を示すものではありません。 RAID レベル1構巧が、本質めに RAID レベル0構巧より質の上で優れていたり、劣ったりしているわけではないということ 
W です。 


RAID レベル0構成 


RAID レベル0清前ホ、 r データストライピング」というストレージ巧術を使用して、高いデータアクセス速度を提供します。データストライピングは、データの連統したセグメント(またはストライブ)を物理ド 
ライブに順次書き込み、より大きな仮想、ドライブを作なします。データストライピングを使うと、1つのドライブでデータを読み出している間に、别のドライブで次のブロックを探しながら読み出すことができ 
ます。 




RAID レベル 0 用 
のシリアル ATA 
RAID 構が 

冷冷 


セグインド 


七グメント 

セグイント 


七グメント 

セグイント 


セグメント 


ハー ドドライブ1 ハー ドドライプ2 


RAID レベル0のもう1つの利点は、ドライブの最大容量を利巧できることです。例えば、100 G 己のドライブを2つ搭載している場合、データの巧巧に200 GB 力{使用されます。 

の ま 意： RAID レベル0構胁まデータの冗長性を提供しないので、1つのドライブが巧障した場合、別のドライブのデータにもアクセスできなくなります。したがって、 RAID レベル0構巧を使用 
>する際は、定期的なバックアップを巧ってください。 

RAID レベル1構成 

RAID レベル1は、「ミラーリング」としてそ日られるデータの冗長性保存な術を使用します。データはプライマリドライブに書き込まれると、化のドライブじ複製、つまりミラーリングされます。 RAID レベル 
1構成では、データの冗長性のためにデータアクセス速度が犧牲になります。 


RAID レペル J 用 
のシリアル ATA 
RAID か虫 



セグメント 


セグメント J め» 度 

セグメント 


七グイント2 の »(« 

セグメント 


七グ户ント3 の 宙« 

セグメント 


七グイント4 の! S 度 

セグメント 


七ダイント5 の g 度 

セグイント 


ゼグイント6 の 


ハードドライブ！ ハ--ドドライプ2 


ドライブが巧摩すると、次の読み出し/書き込み動作は、正常に動作してしぶドライブで行われます。正常に動作しているドライブを使って、交換用のドライブでデータを再構棄することができます。ま 
た、データは両方のドライブで複製されるので、2台の120 G 己のハードドライブを巧巧する RAID レベル1構成では、データの保存に最大120 GB を利用できます。 


コンピュータの RAID へのが成 

コンピュータ購入時に RAID 清巧を選んでいない場合でも、コンピュータを RAID に構成する必要がでて<ることがあります。 RAID 構成をセットアップするじは、かな〈とも2台のハードドライブがコン 
ピュータに取り付けてある必要があります。 

。 メモ： お使いのコンピュータは、 RAID をまでしているかどうかに関わらず、デフオルトで RAID On に構成されています。 

RAID /、ードドライブボリュームを構巧ずる手順は2種類あります。1つは 、 Intel RAID Option ROM ユーティリティを使用する方法で、これはオペレーティングシステムを "ー ドドライブにインスト 
—ルする前じ実行されます。2つ目は 、 Intel Matrix Storage Manager 、 または Intel Matrix Storage Console を使用する方法で、これはホペレーティングシステムおよび Intel Matrix 
Storage Console をインストールした後で実行されます。いずれの場合でも、本書の RAID 構成手順を始める前に、コンピュータを RAID 巧応モードに設定する必要があります。 

コンピュータの RAID 対応モードへの設定 

1. セットアップユーティリティをお動します （ セットアッブユーティリティ画面の 表示 を 参隔）。 

2. 上下矢印キーを押して Onboard Devices を/\イライト表示し、 < Enter > を巧しまず。 

3. 上下矢印キーを押して SATA Operation を"イライト表示し、 < Enter > を巧します。 

4. ち右矢印キーを押して RAID On をハイライト表示し、 < Enter > を押します。 

日.設定が RAID Autodetect/ATA から RAID On に変更されると、ポップアップウィンドウが表示されます。ポップアップウィンドウが表示されたら、左右矢印キーを押して Yes を/、イライト 
表示し、 < Enter > を巧します。 

設定がを更されなかった場合、ポップアップウィンドウはま示されません。 6ステップ に進みます。 

































6. < Esc > を巧します。 

心 メモ： RAID オプションの詳細に関しては、 セットアップユーティリティ 画面 を参照してください。 

7. ち右矢印キーを}甲して Save / Exit をハイライト表示し、 < Enter > を押して、セットアツブユーティリティを終了し、起動プロセスを巧開します。 


Intel RAID Option ROM ユーティリティを使用した RAID の構成 

。 メモ ： Intel RAID Option ROM ユーティリティを使用した RAID 構巧の巧成では、任意のサイズのドライブを使用できます力<、同じサイズのドライブを使用ずることが理想的です。 RAID レべ 
ル 0 捷巧では、構成のサイズは、最小ドライブサイズに構成内のドライブの台数口)を掛けた値になります。 RAID レベル 1 構成では、構成のサイズは、使用される 2 つの ドライブのかさいほ 
うのサイズになります。既存のデータを移行する場合は、 Intel Matrix Storage Manager を巧巧した RAID の横が ホをおして〈ださい。 

RAID レベル0巧成または RAID レベル1巧成の作成 

〇 を意： 次の手順で RAID 構成を作ぶすると、ドドライブのすべてのデータを失います。結行する前に、必要なデータのバックアップを巧巧して〈ださい。 

じ メモ： 次の手順は、オペレーティングシステムを再インストールする場合にのみ実巧して<ださい。巧巧のストレージ構成を RAID レベル 0 構脱こち行するときには、この手順を使巧しないでくだ 
"■さぃ。 

1. コンピュータを RAID 対応モードに詰定します （ コンピュータの RAID 巧なモードへの 設定 を 参聞）。 

2. Intel RAID Option ROM ユーティリティを起動するよう要求されたら、 <Ctrl><i> を巧します。 

3. 上下矢印キーを押して RAID ボリュームの巧巧を M イライト表示し、 <Enter> を巧します。 

4. RAID ボリュームをを入力するか、デフォルトを巧用して、 <Enter> を巧します。 

日. RAID 0 の場合、上下矢印キーを巧して RAIDO ( Stnpe ) を選巧し、 <Enter> を巧します。 RAID 1 の場合、上下矢印キーを押して RAID 1( Mirror ) を選识し、 <Enter> を巧します。 

6. 上下矢印キーとスぺースバーを巧して、構成に巧用する 2 台または 3 台のドライブを選おし、 <Enter> を巧します。 

。メモ ： RAID 0 の場合、 RAID ボリュームに保存する平均ファイルサイズに最もぶいストリップサイズを選巧します。平均ファイルサイズが分からない場合、ストライプサイズとして 128 KB を選 
巧してください。 

7. RAID 0 の場合、上下矢印キーを巧してストリツブサイズを変更し、 <Enter> を巧します。 RAID 1 の場合、 8 ステップ に進みます。 

8. ボリュームのサイズを選巧して、 <Enter> を押します。デフホルト値は、使用可能な最大サイズです。 

9. <Enter> を巧し、ボリュームを巧成します。 

10. <y> を押して、 RAID ボリュームを作成することを確認します。 

11.Intel RAID Option ROM ユーティリティのメイン画面で、正しいボリューム構成が表示されていることを確認します。 

12. 上下矢印キーを押して Exit を選巧し、 <Enter> を巧します。 

13. オペレーテイングシステムをインストールします。 

RAID ボリュームの削除 

。メモ： この操作を実行すると、 RAID ドライブのすべてのデータが失われます。 

Kj メモ ： RAID 0 の場合のみ、 コン ピュータが現在 RAID から起動するようになっていて、 Intel RAID Option ROM ユー ティリティの RAID ボリュームを削除すると、 コン ピュータは起動不可能 
じなります。 

1.Intel RAID Option ROM ユーティリティを起動するよう要ホされたら、 <Ctrl><i> を巧します。 

2. 上下矢印キーを巧用して 、 Delete RAID Volume をイライト表示し、 <Enter> を押します。 

3. 上下矢印キーを巧用して、削除する RAID ボリュームをイライト表示し <Delete> を巧します。 

4. <y> を押して、 RAID ボリュームを削除することを確認します。 






5. < Esc > を押して 、 Intel RAID Option ROM ユーティリテイを終了します。 


Intel Matrix Storage Manager を巧用した RAID の構成 

ホペレーティングシステムがすでにインストールされているハードドライブがあり、そのオペレーティングシステムやデータを失うことな<、2台目のハードドライブを追加して、両方のハードドライブを 
RAID ボ IJ ュームじ巧横巧する場合.ち巧ナプシ ョン ホ使巧する必要があります （ RAID レベル0構成まもは RAID レベル1構成への砖巧 をを照）。 

RAID ボリュームの削除 

^ メモ： この手順では、 RAID 1ボリュームを削除しますが、 RAID 1ボリュームをパーティションで2つの RAID なかの"ードドライブに分割し、既存のデータファイルをそのまま残します。 

1. スター ト ボタンをクリックし、 すべてのプログラムー > Intel Matrix Storage Manager Intel Matrix Storage Console とポイントして 、 Intel Storage Console を始動しま 
す。 

2. 削除する RAID ボリュームの ポリューム アイコンをちクリックして、 ポリュームの削 拾を選がします。 

3. RAID ポリュームの削なウイザード 画面で、 巧へ を選巧します。 

4. 削除する RAID ボリュームを Available ボックスでハイライトします。次に、ち矢印ボタンをクリックし、ハイライトした RAID ボリュームを 利用可お ボックスに移動させ、 巧へ をクリックしま 
す。 

日.完 T をクリックして、ボリュームを削除します。 

RAID レベル0巧成または RAID レベル1巧成への移行 

1. コンピュータを RAID 対応モードに設ずします （ コンピュータの RAID が応モードへの設 ず を 参聞）。 

2. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラムー Intel Matrix Storaae Manager Intel Matrix Storage Console とポイントして 、 Intel Storage Console を始動しま 
す。 

b メモ： アクションメニューオプションが表示されてしけよい場合、コンピュータは RAID 対応モードに記をされていません ( コンピュータの RAID がなモードへの 設定 を 参輯）。 

3. アクション メニューで、 巧存の"ードドライブからの RAID ポリユームの作 巧を選巧して、移斤ウィザードを起動します。 

4. 移斤ウィザード固面で巧へをクリックします。 

日. RAID ボリュームをを入力する力、、デフオルトを使用します。 

6. RAID 0の場合、ドロップダウンボックスから RAID レベルじ RAID 0 を選巧します。 RAID 1の場合、ドロップダウンボックスから RAID レベルに RAID 1 を選キ尺します。 

^ メモ： RAID ボリュームに保をする平均ファイルサイズに最もおいストリップサイズを選巧します。平均ファイルサイズが分からない場合、ストライプサイズとして128 KB を選巧してくださし、。 

7. RAID 0の場合、ドロップダウンボックスから適切なストリップサイズを選おし巧へをクリックします。 RAID 1の場合、 8ステップ じ巧みます。 

じ メモ： ソースハードドライブとして使用するハードドライブを選がします （ RAID ボリューム I こ保持しておきたいデータまたはオペレーティングシステムファイルが保存されたハードドライブであるこ 
け《必要です)。 

8. ドドライプの ち 巧 国面で、移行する M - ドドライブをダブルクリックして. 次へ をクリックします。 

9. メンバー/ドドライプの 選 巧 画面で、 M - ドドライブをダブルクリックしアレイのメンバードライブを選巧して、 次へ をクリックします。 

10. RAID 0の場合、 ポリユームサイズの巧を 画面で、希望する ボリユームサイズ を選巧し、 ホへ をクリックします。 

RAID 1の場合、 11 ステップ に進みます。 

^ メモ： 次の手順では、メンバードライブにお巧されているすべてのデータが消去されます。 

11. 完了をクリックして移行を開おずるか、戻るをクリックして内容を変更します。移行プロセス中でも、コンピュータを通常通りに使用できます。 


機能性がほ下した RAID レベル1巧成の再巧集 







お使いのコンピュータで RAID レベル1ボリュームの機能性がほ下しているとしづ街吿があった場合、ハードドライブのな換についてデルにお問い合わせください。 デルへのお問い合わせを 参照してくだ 
さい。 

コン ピュータの冗長性ミラーは、 jai 下の手順を実行して、手動で巧しい/\-ドドライブに再構築できます。 

1. スター ト ボタンをクリックし、 すぺてのプログラムー > Intel Matrix Storage Manager Intel Matrix Storage Console とポイントして 、 Intel Storage Console を始動しま 
す。 

2. ほ用できるドドライブから RAID レベル1ボリュームを再構築するドドライブをちクリックして、 Rebuild to this Disk にのディスクに再構築する)をクリックします。 

コン ピュータカ《 RAID レベル1ボリュームを巧構柔している場合でも、 コン ピュータを使用できます。 





目次に戻る 

ソフトウェアの再インストール 

Dell™ XPS … M 2010 ナーナーズマニュアル 

♦ ドラィバ 

• ソフトウェアおよび M - ドウェアのが互換せの锅ミ夫 

♦ お使いのオペレーティングシステムの復元 


ドライバ 


ドライバとは？ 

ドライバは.ブリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラムです。ずべてのデバイスにドライバプ□グラムが必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを巧用するプログラム間の通訳のような役目をします。をデバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。 

お博いの Dell コンピュータには、出荷時に必要なドライバおよびユーティリティがすでにインストールされてし、ますので、新らにインストールしたリ設をしたりずる必要はありません。 

〇 を*: 『Drivers and U 川 itiesj ディスクには、お使いのコンピュータには搭載されていないホペレーティングシステムのドライバが含まれていることがあります。インストールするソフトウェアが 
ー ホペレーティングシステムに対応していることを確認してください。 

キーボードドライハ•など、ドライバのをくは Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムに付属しています。な下の場合には、ドライバをインストールする必要があります。 

I ホペレーティングシステムのアップグレード 
I ホペレーティングシステムの再インストール 
I 巧しいデバイスの接続または取り付け 


ドライバの識別 

デバイスに問題が発ました場合、問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールバネルをクリックします。 

2. 巧窠する分野を選びます で、 バフホーマンスとメンテナンス をクリックします。 

3. システムを クリックします。 

4. システムのプロパティ ウインドウの/\- ドウ エアタブをクリックします。 

日. デバイスマ木ー ジャをクリックします。 

己.一監を下にスクロールして、デバイスアイコンに感摩符 （[ ! ] の付いた黄色いか)がかいているものがないか確認します。 

デバイスちの横に感摩巧がある場合 I ドライバの再インストールモナこは新しいドライバのインストールが必韋な場合があります。 ドライバとユーティリティの巧インストール ををおしてくださし、 


ドライバとユーテイリテイの再インストール 


〇 を意： デルサポートサイト support . jp . dell.com や 『Drivers and Ut 川 ties ! メディアでは、 Dell コンピュータ向けに承認されているドライバが提供されています。その他の媒体からドライ 
>バをインストールする場合、お使いのコンピュータが適切に動作しない巧れがあります。 


Windows XP デバイスドライバの 口ール バックの巧い方 

おたにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピューかこ問題が発生した場合 、 Windows XP のデバイスドライバの口ールバックを使用して、な前にインストールしたバージョンのドラ 
イバじ置き換えること力巧きます。 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。 

2. 作業するか野を a びます で、 パフホーマンスとメンテナンス をクリックしまず。 


3. システムを クリックします。 








4. システムのプロパティ ウインドウの ハードウ エア タブをクリックします。 

日. デバイスマネー ジャをクリックします。 

6. 新しし、ドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、 プロバティ をクリックします。 

7. ドライ/《タブをクリックします。 

8. ドライバの口ールバックを クリックします。 

デバイスドライバの口ールバックを実行しても巧題が解まされない場合、システムの復元をほ巧して、ホペレーティングシステムを新しいドライバがインストールされる前の動作状態に戻してみます。 
Microsoft Windows XP のシステムの復元の 使い方を 参照してください。 


Drivers and Utilities ディスクの巧い方 

デバイスドライバの口ールバックやシステムの復元を巧用しても問題が解巧されない場合は、 『Drivers and Utilities^ からドライバを巧インストールします。 

1. Windows デスクトップがき示されたら、 『Drivers and U 川 itiesj] ディスクを挿入します。 

『Drivers and U 川 itiesJ ディスクをなめて巧用する場合は. 2ステップ じ進みます。2回目な降は 日ステップ に進みます。 

2. 『Drivers and U 川 itiesj] インストールプログラムが起動したら、画面に表示されるプロンプト I こないます。 

3. InstallShield Wizard Complete (インストールシールドウィザードの完了）ウィンドウがき示されたら、 『Drivers and U 川 itiesj] ディスクを取り除き、円 nish (終了）をクリックして、コンピ 
ュータを再起動します。 

4. Windows デスクトップがき示されたら、 『Drivers and U 川 ities』 ディスクを巧び挿入します。 

日 . Dell システムをお夏い上げくださ y あ y がとうございます 画面で 巧へ をクリックします。 

。 メモ； 『Drivers and Ut 川 tiesj] プログラムでは、工場出荷時にお使いの コン ピュータにインストールされたハードウ エアの ドライバのみをき示します。別にインストールしたハードウエアがある場 
合、 『Drivers and U 川怕 esj] プログラムでは新しいハードウ エアの ドライバをき示しないことがありまず。これらのドライバが表示されない場合は、 『Drivers and U 川 itiesj プログラムを終了 
してください。ドライバの詳細に関しては、デバイスじ付属のマニュアルを参照してください。 

『Drivers and U 川 itiesJI プログラムカ《コンピュータのハードウエアを検出しているとし、うメッセージが表示されます。 

コンピュータで使用されているドライバは、自動めに My Drivers - The ResourceCD has identified these components in your system (マイドライバ- ResourceCD は、こ 
れらのコンポーネントをシステムで確認しました）ウィンドウに表示されます。 

己.再インストールするドライバをクリックして、画面の指示に従います。 

4寺をのドライバがリストにない場合、そのドライバは、も'巧いのオペレーティングシステムでは必異ないとし、うことです。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧してから閉に、実行中のブログラムをすべてお了します。 

2. 『Drivers and U 川 itiesj ディスクを挿入します。 

通常、 『Drivers and U 川 itiesj) プログラムが自動めに実巧します。実行しない場合は .Windows エクスプローラを起動し、オブティカルドライブのディレクトリをクリックしてディスクの内容を 
表示し、効こ autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。ブログラムを巧めて実行する場合、セットアップファイルをインストールするよう表示されることがあります。 OK をクリックして、画面 
の指示におって統巧しまず。 

3. ッールバーの首 お ドロップダウン メ ニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語(利用可能な場合)をクリックします。 Dell システムをお R い上げくださり、を y がとうございます 
画面が表示されます。 

4. ホへをクリックしまず。 

『Drivers and U 川 itiesj プログラムは自動めに"ードウエアをスキャンして.お巧いのコンピュータで巧用されているドライバとユーティリティを検出します。 

5. プログラムがハードウエアのスキャンを終了したら、他のドライバやユーティリティも検出できます。 巧索基单 で、 システムモデル、オペレーティングシステム およびトピックのドロップダウ 
ンメニューから適切なカテゴリを選びます。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。 

6. 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバまたはユーティリティについての情報を表示します。 

7. インス! ルボタン（表示されている場合）をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインストールを開始します。画面の指示に巧ってインストールを完了します。 

インストールボ タンが表示されない場合は、自動インストールを選巧できません。インストールの手順については、該当するレ a 下の手順をを照するか、または 解法 をクリックして展開手順じが 
し、、 readme ファイルを参照.してください。 


ドライバファイルへ移動するよう指示された場合、ドライバ情報ウィンドウでディレクトリをクリックして、そのドライバじ関連するファイルを表示します。 





手作業によるドライバの再インストール 


1. 前項で記述されているようじ、おほいのハードドライブにドライバファイルを解ましてから、 スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ を右クリックしまず。 

2. プロパティをクリックします。 

3. /\ — ドウエア タブをクリックして、 デバイスマネージャ をクリックしまず。 

4. ドライバをインストールするデバイスのタイプをダブルクリックします (モデム や ホみ拍デバイス など）。 

日.インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。 

己. ドライバ タブをクリックして， ドライ/《のま巧 をクリックします。 

7. -監または 特定の場巧からインストールする （# 畑） をクリックして、 巧へ をクリックします。 

8. 参旧 をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておしけこ場巧を参障.します。 

9. 適切なドライバのを前が表示されたら、 巧へ をクリックします。 

10. ま 了をクリックして、コンピュータを再起動します。 


ソフトウてアおよびハードウてアの非互換性の解決 

デバイスが OS のセットアップ中に検巧されない、または、検がされても設まが正しくない場合は、が互換巧の問題を解みするために M- ドウエアに関するトラブルシユーティングを巧用できます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. おま フィールドで/、ードウエアに関するトラブルシユーティング、と入力し次に、矢印をクリックして検索をおめます。 

3. 按ホのち果 の一黄で、 ドウエアにおするトラプルシユーティングを クリックします。 

4. ハードウエアに曲するトラブルシユーティングー黃で、コンピユータにをるハードウエアの巧をを解ホしますをクリックして、ホへをクリック しまず。 


お使いのオペレーティングシステムの復元 

巧の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。 


I Microsoft Windows XP システムの復元は、データファイルに影響をちえることな〈、コンピュータをレ:I前の動作が態に房します。データファイルを巧譲しながら、オペレーティングシステムを 
復元する最初の解ままとして、システムの復元を使巧してください。 

Iコンピューかこ『オペレーティングシステム J! インストールメディアが付属している場合は、このメディアを使ってオペレーティングシステムを復元できます。 すこだし、 『ホペレーティングシステム Ji イン 
ストールメディアを使巧すると、ハードドライブのデータはすべて削除されます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解まできなかった場合のみ、このディスクを使用して〈ださ 
い。 


Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方 

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しな<なってしまった場合、 Microsoft Windows XP ホペレーティングシステムのシステムの復元 
を巧用して、コンピュータをな前の動作状態に復元することができます(データフアイルへの影響はありません)。システムの復元の使いちじついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照して〈 
ださい。 Windows ヘルプとサポートセンターじアクセスするじは. Windows ヘルフとサホート センター を 寒暖してください。 

〇 を意： データフアイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データフアイルの変更を監視したり、データフアイルを復元ずることはできません。 
b メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフオルトビュー用ですので、お巧いの Dell コンピュータを Windows クラシック表示に設定してしぶと動作しない場合があります。 

巧元ポイントの作成 

1. スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサボート をクリックします。 


2. システムのな元の タスクをクリックします。 





3. 画面の指示に巧います。 


コンピュータのな前の動作状態へのな元 

デバイスドライバをインストールした後に問題が発生した場合、まずデバイスドライバロールバックく Windows XP デバイスドライバの口ールバックの 使い方を 参照)を使用してみます。それでも問題が 
解みしない場合は、システムの復元を使用します。 

ft を意； コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いてし巧ファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまでは、しけ、なるファ 
>イルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラムーアクセサリーシステムツールとポイントしてから、システムのな元をクリックします。 

2. コンピュータをな的の巧おに復元するが選巧されてし、ることを確認して、ホへをクリックします。 

3. コンピュータをを元したいカレンダーの日付をクリックします。 

な元ポイントの選巧国面に、復元ポイントが選べるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利用できる日付は太字で表示されます。 

4. 復元ポイントを選巧して、巧へをクリックします。 

日付■の中に復元ポイントが1つしかない場合、その復元ポイントが自動的に選巧されます。2つな上の復元ポイントが利届可能な場合、希望の復元ポイントをクリックします。 

日.巧へをクリックします。 

システムの復元がデータの収集を完了したら、復元は完了しました固面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。 

己.コンピュータが再起動したら、 OK をクリックします。 

復元ポイントを変更するには、别のを元ポイントを使って手順を繰り返す力、、または復元を取り消すことができます。 


最をのシステムのな元を元に戻す 

〇 を意； 最後に巧ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまでは、いかなるフ 
< ァイルまたはプログラムもをましたり、開いたり、削除しないでください。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラムーアクセサリーシステムツールとポイントしてから、システムのな元をクリックします。 

2. な前の化元を巧 y ミ肖すを選巧して、巧へをクリックします。 

システムの復元のち巧化 

200 MB よりを容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無細こ設定されます。システムの復元がち効になっているか確認するには、巧の 
手順を実行しまず。 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールバネルをクリックします。 

2. バフホーマンスとメンテナンス をクリックします。 

3. システムをクリックします。 

4. システムのな元タブをクリックします。 

日.システムのな元を無巧にするにチェックマークが付いてし、ないことを確認します。 

オペレーテイングシステムインストールメディアの使い方 


作業を開おする前に 

新し〈インストールしたドライバの問題を解ミ肖するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず Windows XP のデバイスドライバの口ールバックを 
試してみます。 Windows XP デバイスドライバの口ールバックの巧い 方 をき鹿して<ださい。デバイスドライバの口ールバックホ実巧しても問頭力《梅みされない場合.システムの復元を巧用して、オペレ 
-ティングシステムを巧しいドライバがインストールされる前の動作が態に房してみます 。 Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方を参照してください。 





O を意： インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードドライブ上のすべてのデータフアイルのバックアップを巧成しておいて〈ださい。標準的なハードドライブ構成において、プライマリハ 
ードドライブはコンピュータじよって1ま目のドライブとして認識されます。 


Windows XP を再インストールするじは、レ:I下のアイテムが必要です。 
I Dell 『オペレーティングシステム』インストールメディア 
I Dell『Drivers and Utilitiesil メディア 


& メモ： 『Drivers and UtilitiesJ! ディスクには、コンピュータのがみ立て時に工場でインス!ルされたドライバが含まれています。 『Drivers and U 川 ities』 ディスクをほって、必要なすべての 
ドライバを口ードします。お使いのコンピュータじ RAID コントローラがある場合は、そのドライバも口ードします。コンピュータをを文した場丽こより、またはメディアをを文したかによって、 
『Drivers and U 川 itiesj] メディアや『オペレーティングシステム』インストールメディアがお使いのシステムじ付属していない場合があります。 


Windows XP の再インス!ル 

再インストールプロセスが完了するには1〜2時間かかることがあります。ホペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェア 
を再インストールする必要があります。 

〇 ま意： 『オペレーティングシステム』インストールメディアは、 Windows XP を巧インストールするオプションを提供します。オプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされ 
^てし巧プログラムに影響をちえる可能ながあります。このような理由から、デルのテクニカルサボート担当者の指示がない限り、 Windows XP を再インストールしなし巧くださし、。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧してから閉に、実行中のプログラムをすべて格了します。 

2. 『オペレーティングシステム』インストールメディアを挿入します。 Install Windows XP のメッセージが表示されたら、 Exit をクリックします。 

3. コンピュータを再起動します。 

4. DELLT" のロゴが表示されたらすぐに<口>を押します。 

オペレーティングシステムの□ゴが表示された場合、 Windows のデスクトップが表示されるのを待ちまず。次に、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。 


目次に戻る 




目次に戻る 


仕樣 

Del|TM XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 


プロセッサ 

プロセッサの種穎 

Intel® CoreTM Duo ブロセツサ 

L1 キャッシュ 

64 KB (内蔵） 

L2 キャッシュ 

2 MB (ホンダイ） 

列■かけバスの周放な 

533または667 MHz 


システム its 

システムチップセット 

Mobile Intel 945 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

64ビット 

プロセッサアドレスバス幅 

36ビット 


メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーがアクセス可能な S0DIMM 
ケットX 2 

メモリモジュールの容量 

256、512、1024 MB' 2 GB 

メモリのタイプ 

デュアル于ャネル533/667 DDRII SDRAM 

最小メモリ 

日12 MB 

最大搭載メモリ 

4 GB 


ポートとコ本クタ 

オーディホ 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフォン/スピーカーコネクタ 

IEEE 1394a 

パワードではない4ピンミニコネクタ 

モデム 

RJ-11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ-45 ポート 

S ビデオ TV 出力 

7ピンミニ DIN コネクタ（コンポジットビデオアダプタケーブル対応 

S ビデオおよびコンポーネントビデホアダプタケーブル対応 S ビデ 
ホはオプション） 

USB 

4ピン USB 2.0 対応コネクタX 4 

DVI-I (デジタルビデオインタ フエー ス） 

24ピンコネクタ 

オーディオ /IR ブラスタコネクタ 



mm 


モデム； 


タイプ 

V.92 56K MDC 

コントローラ 

ソフトモデム 

インタ フエー ス 

Intel ハイ•デフイニッシヨン.ホーデイオバス 

ネットワークアダプタ 

システム基巧の1 GB Ethernet LAN 

ワイヤレス 

内蔵ワイヤレス LAN および Bluetooth® ワイヤレス対応、 
ExpressCard を介したワイヤレス WAN 








































ATI Radeon Mobility X1800 


コントローラ 


データバス 
ビデホメモリ 


LCD インタフェース 
テレビサポート 


PCI Express X16 


256 MB DDR3 


LVDS 


NTSC および PAL(S ビデオ、コンポジット、またはコンポーネント 
出力）、 HDTV (コンポーネント出力、または HDCP を使用した 
DVI) 


ホーディホ 

オーディオタイブ 

HDA(/、 イ•デフイニッシヨン寸ーデイオ）（ソフトオーデイオ） 

才ーディオコントローラ 

SigmaTel STAC9220 

ステレオ変換 

24ビット(ステレホ DA 変換） 

24ビット(ステレホ AD 変換） 

インタフェース： 

内蔵 

HDA(/、 イ•デフイニッシヨン•才ーディオ）バス 

巧かけ 

マイクミニコネクタ、ステレホヘッドフホン/スピーカーミニコネクタ 

スピーカー 

ディスプレイに4 Q スピーカ ー X 8(合計16 Q) 


ベースに12 Q サブウーハースピーカーX1 

内蔵スピーカーアンプ 

ディスプレイにチヤネル毎5 W(16 Q) (合計10 W) ベースにチ 
ヤネル毎5 W(12 Q) サブウーハー(合計5 W) 合計15 W のシ 
ステム電力 

ボリュームコントロール 

シヨートカットキーまたはブログラムメニュー 


ディスプレイ 

タイプ(アクティブマトリックス TFT) 

WSXGA+ 

ボも 

縦個 

453.5 mm (標準） 

横幅 

294.5 mm (標華） 

対角線 

511.1 mm (標準） 

動巧角度 

0 (閉じわが態）~180 

巧視角度： 

水平方向 

85/85 

垂直ち向 

85/85 

アスペクト比 

16 :10 

ピクセルピッチ 

0.2588 mm 

RGB 対応 

国際標準の色の再現性 

8ビットのをの深み 

16,700,000を 

表面®理 

グレア扁光子 

消費電力（背面ライトかきパネル） 

16.6 W (標準） 

コント ロー J レ 

輝度はショートカットキーによって調節可能 


キーボード 

システムべースに対するワイヤレスインタ フエー ス （Bluetooth ワイヤレステクノロジ使巧） 

キー数 100(アメリカ）、101(ヨーロッパ）、 

105(日本） 

キーストローク： 


-般:キー 
ホットキー 
タッチパッドボタン 












































































キースぺース 

19.05 mm ± 0.3 mm 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 


タッチパッド 

X/Y 位置解像度（グラフィックステーブルモード） 

1000 dpi 

寸法； 

横傾 

60.75 mm (センサー感巧領域） 

縦頓 

44.64 mm の長方が 


バッテリー 

デュアル6セルリチウムイホンバッテリーパック 

2.6 Ahr セル 

寸法： 

長さ 

296.3 mm 

縱傾 

31.7 mm 

横傾 

65.4 mm 

重量 

0.730 kg (標準） 

電圧 

14.8 VDC 

動作時間 

動作状況によってをわります。特定の電力ををく必要とする状況で 
は、著し<短縮されます。 


詳細に関しては、 バッテリーの性能を 参照してください。 

寿命(概算） 

300回（巧電/放電） 

温度範囲： 

動作時 

〇〜35で 

お管時 

-40 〜65で 


AC アダプタ 

入力電圧 

100〜240 VAC 

入力電流(是大） 

2.5 A 

入力周波数 

50〜60 Hz 

出力電流 

7.7 A 

出力電力 

150 W 

を格出力電圧 

19.5 VDC 

寸法： 

縱帽 

40 mm 

横値 

85 mm 

留行き 

170 mm 

重量(ケーブルさむ） 

1 kg 

温度お囲； 

動作時 

〇〜 35 で 

保管時 

-40 〜 65 で 


サイズと重量 

縱帽 

75.3 mm 

横値 

470 mm 

長さ 

405.6 mm 

重量 

約 18.1 lb、 設定によ y 異なる 





















































ExpressCard 


メモ： ExpressCard ス□ットは、 ExprssCard き用に設計されています。 PC 力ードはサポートしません。 

ExpressCard つネ、クタ 

ExpressCard スロット （54mm)x 1 

1.5 Vおよび 3.3 V 

サポートするカード 

ExpressCard/34 口4 mm) および ExpressCard/54(54 
mm) 

ExpressCard コネクタサイズ 

26ピン 


メディアイモリカードリーダー 

2スロット巧きメディアメモリカードリーダー (13 in 2) 

メディ了メモリカードコン h □—ラ 

Ricoh R5C832 

メディアメモリカードコネクタ 

コンボカードコネクタ 

サポートするカード 

メモリースティック 
メモリースティック Duo 
メモリースティック Duo Pro 

SD/SDIO 

MiniSD 

マルチメディアカード 

RSMMC 

xD 

CF Type I/II 

マイクロドライブ 


カゾラ 

タイプ 

Logitech1.3 MP カメラモジュール 

センサータイプ 

RightLight ほお度お張谜能テクノロジを使用した 1.3 メガピクセ 
ル CMOS 

ビデホキャプチャ解像度 

最大640 X 480ピクセル (VGA) 

静止イメージキャプチャ解像度 

終姑1280 X 960ピクセル （1.3 メガピクセル）、最大4 メガピク 
セルの化張ソフトウェア 

フレームレート 

最大30フレーム/秒 

き示フイールド 

58度（対角に測定） 

インタフェース 

内蔵 USB 2.0 高连 

動作ライト 

ビデホストリーミングを表示する青色 LED 

手動傾斜窥图 

下方-15度/上ち+35度(垂直方向） 

ソフトウェア 

Logitech QuickCam 


巧境 

温度範囲： 

動作時 

〇〜35で 

お管時 

-40 〜65で 

相対湿度(愚大）： 


動作時 

10〜90 〇/〇(結露しないこと） 

保管時 

5〜95 〇/〇(結露しないこと） 

最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時）： 

動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.30 GRMS 

愚大衝學(ヘッド固尉な置の/、一がライブと2ミリ秒の正弦半放パルスを使用して測定したとき）； 

動作時 

122 G 

保管時 

163 G 

高度(最大）： 

動作時 

-15. 2〜3,048 m 

保管時 

-15. 2~10,668 m 













































目次じ房る 





ノ ー トブック コン ピュ ー タを携帯するときは 

Dell ™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ コンピュータの識別 
♦ コンピュータの 捆包 
♦ 携帯中のヒントとアドバイス 
♦ 飛行巧巧での利巧 


コンピュータの識別 

I コンピュータにネームタグまたはビジネスカードをのりかけます。 

I サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別のを全な場所に保管します。コンピュータを紛失したりを難に這った場合、晝察等の公的機関およびデルに連絡する隙に、このサ 
-ビスタグをおま口らせ〈ださい。サービスタグは、コンピュータのバッテリー実装部の中にあります いくッテリーの取り かしを 参照）。 コンピュ ータを紛失するか盜鄉こ 遭った 場合を 参照して < ださ 
い。 

I Microsoft ⑥ Windows ⑥ デスクトップに、 PC の巧ち者 というファイルを巧成します。を前、住戸斤，および電話番号などの情報をこのファイルに記入しておきます。 

I クレジットカード会化に問い合わせて、 ID タグコードを発巧している力、を巧認します。 


コンピュータの巧包 

I コンピュータに取り付けられてし、るすべての外付けデバイスを取りかして、を全な場酣こ保管します。 

I メインバッテリーおよび携帯するすべての予棉バッテリーをフルお電します。 

I コンピュータをシャットダウンします。 

I AC アダプタを取り外します。 

Q を 意： ディスプレイを閉じる脚こ、キーボードまたはパームレスト上に物が残ってし、るとディスプレイに損傷をちえる恐れがあります。 

Iぺーパークリッ义ペン、および紐などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

I コンピュータとアクセサリを一請に入れる場合は、オブシヨンの Dell™ キャリングケースをご利巧ください。 

I 荷造りの階、コンピュータをシエービングクリームやコロン、香水、食べ物などと一陆に入れなし、でくださし、。 

Q を& 也ミ品の環境から暖かいところに、または高ミ品の塌境から i 京しいところにコンピュータを移動する場合は、 1 時間程ま温にならしてから電源を入れてください。 

I コン ピュータ，バッテリー、およびハードドライブは、直身ホ日光、巧れ、ほこり、あ体などから巧譲し、極端に高温や做品になる場所を避けてください。 

Iコンピュータは、車のトランクまたは巧巧磯の手お物入れの中で動かないように巧包してください。 


携帯中のヒントとアド/くイス 

Q ま 意： データ損失をがぐためにオプティカルドライブを使用してしぶ間は、コンピュータを動かさないでくださし、。 

b メモ： 旅行を計画する際は、航空会社の規則等を確認して〈ださい。コンピュータのサイズによっては、コンピュータが手荷物に該当しない場合があります。コンピュータが手巧物に該当しない場 
合、凄れやすい電子機器を運搬するための巿販の硬質キヤリングケースを購入し、コンピュータを荷物として預けてください。 


I バッテリーの時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティをお効にします。ワイヤレスアクティビティをお巧にするには、 <Fn><F2> を巧します。 

I バッテリーの巧用巧能時間を最大にするために、電源管理のオプションの設定を変更します。 雷力管理の設 ず を 参輯してくピさい。 

I 海州コンピュータを携帯する場合は、通関で巧ちや使用権を証明ずる書類(会社巧ちのコンピュータの場合）が必裏な場合があります。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国ほ巧から 
国瞭通行許可証(商品パスポートとも呼ばれます)を取得するようお勤めします。 

I 国によっては電源が頻繁に途絶えることがあります。おかではホ電したバッテリーを常に携帯してください。 

I クレジットカード会化のを < は、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーザーIこ提供していますのでご巧設〈ださい。 


飛行機内での利用 


Q を意： コンピュータは、金属探が谜じは絶州こ通さないで〈ださい。X線探ま日機に通すか、手検查を依頼してください。 














A お 端ち宜譜巧器を FCC ぉょが則規制で,け < ィス。 ㈱ ,航空植。里要隊宙ぉ与ぇるをれがぁるもめ'な空*贈の古旧波ヮィヤレスデ 

I手荷物チェックの隙に、コンピュータに電源を入れてチェックする場合もあるので、必ずを電されたバッテリーか、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯してください。 


I祝を会社によつ口ま、巧行中の電子機器のほ巧を禁止して L ぶ場合があります。すべてのおを会化が離着陸の際の使用を票止しています。 




目次に戻る 


トラブルシューテイング 

Dell ™ XPS … M 2010ナーナーズマニュアル 

♦ Dell テクニカル Update Service 

♦ Dell Diagnostics (該が)プログラム 

♦ デルサポートユーティリティ 
• ドライブの問題 

♦ E- メール.モデム.およびインターネットの巧聞 

• エラーメッセージ 

♦ IEEE 1394 デバイスの巧顏 
• キーボードの問頭 

♦ フリーズおよびソフトウェアの巧顆 

♦ メモリの巧顏 

♦ ネットワークの問題 

♦ メディアメモリカードまたは ExpressCard のお題 

♦ 電源の問題 
♦ プリンタの問頭 
♦ スキャナーの巧頭 
♦ 音吉とスピーカーの問頭 
♦ マウスの問顆 

♦ ビデすおよびディスプレイの固葬 


Dell テクニカル Update Service 

Del|TM テクニカル Update Service は、お使いのコンピユータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E- メールにて事前に通知ずるサービスです。このサービスは無償で提供され、 
内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。 

Dell テクニカル Update Service I こを録するには、 support . dell . com/technicalupdate (ま語）にアクセスしてくださし、。 


Dell Diagnostics (診断）プログラム 

^ 警告： 本 S の手旧を M あする前に、『把品情巧ガイド J の巧をキ脚こ巧ってください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを使巧する巧合 

コンピュータに問題がを生した場合、デルテクニカルサポ ーH こ巧い合わせる前に、 フリーズおよびソフトウェアの巧題. にあるチェック事巧を実巧してから、 Dell Diagnostics (診断)プログラムを実巧し 
て〈ださい。 

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。 

Q を意： Dell Diagnostics (診断)ブログラムは、 Dell のコンピュータでのみ動作します。 

Dell Diagnostics (診が)ブログラムは、ハードドライ义または 『Drivers and U 川 itiesj ディスクから起動できます。 


Dell Diagnostics (診断）プログラムをハードドライブから起動する場合 

Dell Diagnostics (該断)プログラムは、 M- ドドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティシヨンに格納されています。 
b メモ： コンピュータに固面イメージが表示されない場合は、デルまでお問い合わせください。 デルへのお問い合わせ を 参照して〈ださい。 

1. コンピュータをシャットダウンしまず。 

2. コンピュータをコンセントに接結します。 

3. Diagnostics (診断）は巧の2つのちまで開始することができます。 

a. コン ピュータの電源を入れます。 DELLTM のロゴが表示されたらすぐに <F12> を巧します。起動 メニ ューから Diagnostics (診断)を選巧し <Enter> を押します。 
& メモ： キーボードはキーストロークを認識できるよう動作してし巧必要があります。タッチパッドに触れて、キーボードが認識可能なことを痛認してください。 

























ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Microsoft ® Windows ® デスクトッブがき示されるまで待ちます。巧に、コンピュータをシャットダウンして、もう一 
度やりなおします。 

b . コンピュータが起動する間、 < Fn > キーを巧し結けます。 

じ メモ； 該断ユーティリィティパーティシヨンが見つからないことを知らせるメッセージがき示された場合は 、 『Drivers and 川 ilitiesJI ディスクから Dell Diaanostics (該断)プログラムを 
実行します。 

起動前システムアセスメントが実行され、システム基巧、キーボード、ドドライ义ディスブレイの巧巧テストが続けて実巧されます。 

I このシステムの評価中に、表示される質問に皆えます。 

I 問題が検出された場合は、コンピュータはビープ音を出して停止します。システムの評価を止めてオペレーティングシステムを再起動するには、 < Esc > を巧します。巧のテストを続ける 
には < y > を押します。摩害のあるコンポーネントを再テストするには、 < r > を巧します。 

I お動前システムアセスメントの実巧中にお頭が梯出された場合は.エラーコードを書き留め.デルにお問い合わせ<ださい。 デルへのお問い合わせ をを熙して<ださい。 

起動前システムアセスメントが無事に終了した場合、レ: I 下のようなメッセージが表示されます。 

Booting Dell Diagnostic Utility Partition. (Dell Diaanostics (診断）ユーティリティパーティシヨンの起動中 。） Press any key to continue . (続けるには任意のキーを巧し 
ます。） 

4. 巧意のキーを巧すと、/、ードドライブ上の診断プログラムユーティリィティパーティシヨンから Dell Diagnostics (診断)プログラムが起動します。 

Drivers and Utilities メディアからの Dell Diagnostics ( 診断）プログラムの起動 

1. 『Drivers and U 川 ities 』 ディスクを巧入します。 

2. コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL のロゴが表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

& メモ： キーボードはキーストロークを認識できるよう動作してしぶ必堂があります。タッチパッドに帥れて、キーボードが認識可能なことを痛認してください。 

ここで時間をおきすぎてホペレーティングシステムのロゴが表示された場合 、 Microsoft Windows デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度や 
りなおします。 

巧の手順は、起動順をを一回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。 


3. 起動デバイスのリストが表示されたら、 CD / DVD / CD-RW Drive をハイライトき示して、 < Enter > を巧します。 

4. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM ホプションを選キ尺し、 < Enter > を巧します。 

日.1を入力して、メニューを開始し、 < Enter > を押して続巧します。 

己.番号の付いた一監から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切な/くージョンを選巧します。 
7. Dell Diagnostics (診断)プログラム Main Menu が表示されたら、実行したいテストを選がします。 

Dell Diagnostics ( 診断）プログラムのメインメニュ ー 

1 .Dell Diagnostics (餘巧)プログラムの口ードが終了すると、 Main Menu 画面がき示されるので、必要なホプシヨンのボタンをクリックします。 


ホプシヨン 

檐化 

Express Test 

デバイスのクイックテストを実巧します。通常このテストは10〜20分かかり、お客巧の操作は必きありません。最初に Express Test を実巧すると、問題を素早く特定できる 
可能性が増します。 

Extended 

Test 

デバイスの全体チェックを実行します。通常このテストは1時間な上かかり、質問にを巧的に応きする必要があります。 

Custom Test 

特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイズできます。 

Symptom 

Tree 

検出した最も一赔的なを状を一監表示し、問題のをがに基づいたテストを選おすることができます。 


2. テスト実行中に問題力<读出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されまず。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示じないます。 


エラーが態を解みできない場合は、デルにお巧い合わせ〈ださい。 デルへのおい合わせ を 参照してください。 










b メモ： お使いのコンピュータのサービスタグは、をテスト画面の上部にあります。デルにお問い合わせいただく場合は、テクニカルサポート担当をがサービスタグをおたずねします。 


3. Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合、該当するタブをクリックします(詳細についロホ、な下の表を参照）。 


タブ 

機化 

Results 

テストの結果、および発ちしたすべてのエラーの状態を表示します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストについて説明します。また、テストを実行するための要件を示す場合もあります。 

Confiauration 

選识したデバイスの/\-ドウエア構巧を表示します。 

Dell Diaanostics (該断)プログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、およびを種巧卽テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面ちのウィンドウのデバイス 
リストに表示しまず。デバイスー竟には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネントち、またはコンピュータに取り付けられたすべてのデバイス名が表示されるとは限り 
ません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。 


4. Dell Diagnostics (診断)プログラムを 『Drivers and U 川 itiesj ディスクから実行した場合、テストが完了したら、ディスクを取り出します。 

5. テストが完了したら、テスト画面を閉じて、 Main Menu 画面に戻りまず 。 Dell Diagnostics (診が)プログラムを終了し コン ピュータを再起動ずるには、 Main Menu 画面を閉じます。 


デルサポートユーティリティ 

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされており、タスクバーのデルサポートアイコンまたは スタート ボタンから使用できまず。このサポートユーティリティは、セルフサポ 
ート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使用します。 

デルサポートユーテイリテイへのアクセス 

デルサポートユーティリティは、タスクバーのデルサポートアイコンまたはスタートメニューからアクセスできます。 

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されてし、ない場合は、巧の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックし、プログラムをポイントします。 

2. Dell Support (デルサポート)をクリックし、 Dell Support Se 扣 ngs (デルサポート設定)をポイントします。 

3. Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンをき示ずる)オプションがチェックされていることを確認します。 


。 メモ： デルサポートユーティリティが スタート メニューから利用できない場合は、 support.jp.dell.com 力、らソフトウェアをダウンロードしてください。 

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境じカスタマイズされます。 

タスクバーのデルサポートアイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、またはちクリックする場合でそれぞれ磯能が異なります。 

デルサポートアイコンのクリック 

巧のタスクを実行するには、 La アイコンをクリックまたはちクリックします。 

I お使いのコンピュータ環境のチェック 
I デルサポートユーティリティ設定の表示 
I デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス 
I よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 
I デルサポートユーティリティの詳細の表示 
I デルサポートユーティリティの終了 

デルサポートアイコンのダブルクリック 

L ■アイコンをダブルクリックすると、お博いのコンピュータ環境の手動チェック、よ < あるお問い合わせ （ FAQ ) の表示、デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の 
表示を実行できます。 











デルサポートユーティリティの詳細に関しては、デルサポート画面の上部にある疑問符巧 ） をクリックしてください。 


ドライプの問題 

^ 警を： ネ«の手旧を曲巧する前に，『巧品情巧ガイド J の安を手 I 田にがってください。 

レ:(下を確認しながら、 Diagnostics (訟断)チェックリストに必要事項を記入してください。 Diagnostics (訖卽）チェック リスト を 参睛してください。 

Microsoft Windows がドライプを房«していることを巧巧します一 

スタートボタンをクリックして、マイコンピュータをクリックします。 DVD ドライブが表示されない場合は、アンチウイルスソフトウェアを使巧して完全スキャンを実巧し、ウイルスを調査して除去しまず。 
ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。 

ドライブをテストします一 元のディスクに問題がないか確認するため、別のディスクを挿入します。 

ディスクをクリーニングしまずー コンピュータのク IJ - ニンヴ をを暖してください。 

ディスクを 読み 巧りまたは再生できない 場合ー ディスクが巧れている場合は、ディスクを研磨用でない布で中典の巧から外側に向かって巧きます。ディスクに傷やゆがみ力{ある場合は、ドライブに 
巧入しないで〈ださい。ディスクを塞き逆に挿入した場合は、ディスクを取り出し、正しい向きに挿入し直します。 


ケーブルの拴巧を巧 B します 

ドウエアのホ互換性を巧 E しますー ソフトウ X アおよび"ードウエアのホ互惟件の解み ホ参昭してください。 

Dell Diagnostics 【お断）プログラムを実行します一 Dell Diagnostics (訟断)ブログラム を 参照してください。 

DVD ドライブの問題 

^ メモ： 高速な DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。ドライブやメディアの义陥ではありません。 
。 メモ： 巧々なファイルおまがあるため、おほいの DVD ドライブではち生できない DVD もあります。 

ディスクが巧り出せない場合一 もう一度取り出しボタンを巧します。問題が解ましない場合は、システムを再スタートします。 


オプティカルドライブへの書き込み問垣 


その化のプログラムを历じます ーホブ ティカルドライブはデータを書き込む勵こ、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。ドライブに書き込みを開お 
する前に、すべてのプログラムを終了してみます。 

CD 、 DVD 、 または BD への害き込みのがに Windows のスタンバイモードを無巧にします一 省電カモードの情報については. スタンバイモー ド を 巻鹿する力 V Windows ヘルプとサポート 
センターでスタンバイとしうキーワードを検索します。 

書き込み化巧ま度を巧 < 巧をします一 CD , DVD , または BD 巧成ソフトウェアのヘルプファイルを参障.してくださし、。 

ラベルが上向きの巧おでディスクがドライブで口ードされることを殖店します一 

正しい括乂丰順におしては- メディアの巧 生 を 参鹿してください。 


巧用しているディスクのタイプを巧 B します一 CD - R 、 DVD + R 、 DVD - R 、 DVD+R D しおよび BD-R ディスクは上書きできません。 









書き込み可能なディスクに十分なをき容量があることを巧昆します一 まの CD - R または CD - RW は最大容量まで書き込まな L 、 で < ださい。[••"ライブは、記録の最終段階でブランクスぺースの1 
〜2 MB を必要とします。 

聞き慣れない巧擦音またはきしむ音がする場合 

I 実行中のブログラムによる音ではないことを確認しまず。 

I ディスクが正しく挿入されてし、ることを確認します。 

ハードドライブの問題 

コンピュータがま迅に戻るまで待ってから■巧を入れますー ハードドライブが高温になっているため、オペレーティングシステムが起動しないことがあります。コンピュータが室温に戻るまで待って 
から電源を入れます。 

チェックディスクを実行します一 

1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。 

2. 口ーカルディスク C : をちクリックします。 

3. プロパティをクリックします。 

4. ツール タブをクリックします。 

5. エラーチェックで、チェックする をクリックします。 

己. 不島なセクタをスキヤンし回なする をクリックします。 

7. W 巧をクリックします。 


E - メール、モデム、およびインターネットの問題 

^ 替告： 本«の手巧を曲巧する前に、『巧品情報ガイド J の巧を手順に従ってください。 

b メモ： モデムは必ずアナログ電話回線けま統して<ださい。デジタル電話回線 ( ISDN ) に巧続した場合、モデムは動かしません。 


microsoft ® Outlook ® Express のセキュリティ設をを巧居します一 


E - メールの添付ファイルが開けない場合、次の手 lili を実行します。 

1. Outlook Express で、 ツール、ホプシヨン とクリックして 、セキュリティ をクリックします。 

2. ウイルスの可能巧があるま付ファイルを巧巧した yw いた y しない をクリックして、チェックマークを巧します。 


電お巧をなをチェックします 
電巧ジャックをチェックします 
モデムを宙巧電巧ジャックに法巧します 
別の IK 巧を巧用します一 


I 電話線がモデムのジャックに接統されているか確認します。（ジャックは緑をのラベル、もし <はコネクタの絵柄の横にあります。） 

I 電話線のコネクタをモデムに接結する脚こ、カチッとしう感触が得られることを確認します。 

I モデムから電話線を外して、電話に接続します。電話の発信音を聞きます。 

I 留守番電話、 FAX 、 サージプロテクタ、またはラインスプリッタなど、その他の電話デバイスで回線を共ちしている場合、これらをバイパスし、モデムを直接電話ジャックに差し込みます。3 m な 
巧の電話線を使用します。 


Modem Helpei •を断プログラムを実巧します一 

スタートボタンをクリックし、すぺてのプログラムを指定してから Modem Helper をクリックします。画面の指示に従って、モデムの問題を識別し、その問題を解みします (Modem Helper は、 
すべてのコンピュータで利巧できるわけではありません。） 



モデムが Windows とぶ但しているかな B します一 


1. スタートボタンをクリックして、コントロールバネルをクリックしまず。 

2. ■杞とモデムのオプションをクリックします。 

3. モデムタブをクリックします。 

4. モデムの COM ポートをクリックしまず。 

日. Windows がモデムを検出したか確認するため、プロパティをクリックしな断タブをクリックして、モデムのおををクリックします。 

すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。 

インターネットへの巧) a を確なします一 

ISP (インターネットサービスブロバイダ）との契約が済んでいることを確認します。電子メールプログラム Outlook Express を起動し、ファイルをクリックします。オフラインか業の横じチェックマー 
クが付いている場合、チェックマークをクリックしてマークをがし、インターネットに接統します。問題がある場合、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせくださし、。 

コンビユータでスパイウ I アをスキヤンします一 

コンピュータのパフホーマンスが遅いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの巧続に問題力《ある場合は、スパイウェアに感染しているをれがありまず。アンチスパイウェア保護を含 
むアンチウイルスプログラムを使用してに使用のブログラムをアップグレードする必要があるかもしれません）、コンピュータのスキヤンを巧い、スパイウェアを取り除いてくださし、。 


エラーメッセージ 

レ: TF を確認しながら、 Diagnostics (診断)チェックリスト I こ必要事項を記入して<ださい。 Diagnostics (診断)チェック リスト を 参照してください。 

A 警告： 本巧の手頂を M 巧する前に、『お品悄巧ガイド J の安を手順に従ってください。 

メッセージが一背にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実行してし、たプログラムのマニュアルを参,昭してください。 

巧助デバイスエラ—— 

タッチパッドまたはみ付けマウスに 問題が ある可能性があります。かがけマウスに関しては、 キーボードホよびマウスの使いち を参照して〈ださい。セットアップユーティリティで Pointing Device ホブ 
シヨンの設定をち細こします。問題が 解 ましない場合、デルにお問い合わせ<ださい。 五山三を左固い含た をを 参照してください。 


コマンドをまたはファイルをが 51 います一 

正ししロマンドを入力したか、スぺースの位置は正しいか、パスちは正しし、かを痛認します。 

巧害によ y キャッシュが 無な!にな リました一 

マイク□プ□セッサに内蔵の1次キャッシュに問題がをましました。デルにお問い合わせください。 デルへのお問い合わせ を 参照してください。 

CD ドライブ コントローラエラ- 

CD ドライブが、コンピュータからのコマン円こ応きしません。 デルサポートユーティリティ をを鹿して〈ださし、。 


データエラ- 

ハードドライブからデータを読むことができません。 デルサポートユーティリ テイを 参照して〈ださし、。 


巧用可おメモリ城か一 

メモリモジュールにお題がある力、、またはメモリモジュールが正し < 取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要に応じて、メモリモジュールを交換します。 とち]2 を参 
照して〈ださし、。 









ディスク c : 巧期化失が一 

ハードドライブの巧期化に失敗しました。 Dell Diagnostics (該が)プログラムの Hard Drive テストホ実行します。 Dell Diaanostics (誇が）プロヴ ラム を を照して<ださし、。 


巧;巧メモリのを量がを更されています一 

NVRAM に記録されているメモリ容量が、実際に取り付けられているメモリ容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同じエラーが表示される場合、デルにお問い合わせください。 デルへのお問 
い 合わせ を 寒照してください。 


コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません一 

巧をのディスクじコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディスクがいっぱいで入 y ません。化のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使届します。 

ファイルをには巧の文宇は巧巧できません： /:*?"<>!- 
これらの記号をファイル名に使用しないでください。 


Gate A20 エラ- 

メモリモジュールカんつかりと性結されてしけよい可能性があります。メモリモジュールを取りがけなおすか.必要であれば取り替えます。 メモリを 参輯してくピさい。 

一供的な巧宙一 

オペレーティングシステムはコマンドを実巧できません。通常、このメッセージのあとには具体的な情報(例えば 、 Printer out of paper [プリンタの用を氏がありません])が付きます。適切な対応ま 
I こ従います。 

ドディスクドライブ巧定エラ—— 

コンピュータがドライブの種類を識別できません。 Dell Diagnostics (診断)プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します。 Dell Dia 日 nostics (該断け‘ □グラム を 参昭して<ださい。 

"-ドディスクドライブコントローラエラー 0 - 

ハードドライブカ<コンピュータからのコマン円こ応答しません。 Dell Diaanostics (診断)プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します。 Dell Diagnostics (診新) プログラムを 参照してくださ 
し、。 

/、ードディスクドライブエラ—— 

ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。 Dell Diaanostics (診お)プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します。 Dell Diaqpostics (該新)ブロ グラムを 参照して〈ださ 
い。 

/\-ドディスクドライブ巧み由 ly エラ—— 

M - ドドライブに問題がある可能性があります。 Dell Diagnostics (診断)ブログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します。 Dell Diagnostics (診断)プロヴ ラム を 参照してください。 

お®用メディアを巧入します一 

オペレーティングシステムが起動用し U かのメディアから起動しようとしています。起動用メディアを巧入して〈ださい。 


システム情巧が旧しっています。セットアップユーティリテイを実行しでください一 

システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付けをなどにこのメッセージがき示されることがあります。セットアップユーティリティで対応するオプションを修正します。 
セットアップユーティリ テイを 参照してください。 


キーポードクロックラインエラ—— 

Dell Diagnostics (診が)プログラムの Keyboard Controller テストを実行します。 Dell Diaanostics (該新）ブロ グラム を きおしてください。 


キーボードコントローラエラ- 











コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします 。 Dell Diagnostics (診断)プログラムの Keyboard Controller テストを実巧します 。 Dell 
Diagnostics (該が）プロ プラム を をおしてください。 


キーボードデータラインエラ—— 

Dell Diagnostics (餘が)プログラムの Keyboard Controller テストを実巧します 。 Dell Diagnostics (訟が)プログラム ホき照して〈ださい。 

キーボードスタックキーエラ- 

コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーにちちれないようじします 。 Dell Diagnostics (該断)プログラムの Stuck Key テストを実行します 。 Dell Diaopostics (診お)プロ_ 
ヴラム ホき鹿してください。 

MediaDirect では、ライセンスコンテンツにはアクセスできません一 

Dell MediaDirect ™ では、ライセンスファイルに対するデジタル権限管理 （ DRM ) 制限を検証できないので、ライセンスファイルを再生できません 。 Dell MediaDirect の 問題を 参照してください。 


アドレス、 tt み巧り値、巧待化におけるメモリアドレスラインエラ—— 

メモリモジュールに巧頭があるか.メモリモジュールが正しく取りがけられてしぶい可能ながあります。メモリモジュールを取り讯ナなおすか、必要であれば取り替えます。 メモリ ホ参暖してください。 

イモリの巧 y 当てエラ—— 

実行しようとしているソフトウェアカ 《 、ホペレーティングシステム、他のアブリケーシヨンプログラム、またはユーティリティとち抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30抄待ってから再起動しま 
す。プログラムを再度実巧します。エラーメッセージが巧がとして表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照して〈ださい。 

アドレス、 K み® y 柏、期ち巧におけるメモリデータラインエラ—— 

メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正し < 取りがけられていない可能性があります。メモリモジュールを取りがけなおして （ メモリ を 参照）、必要であれば交換します。 


アドレス、 St み巧り値、巧待化におけるメモリダブルヮードロジックエラ—— 

メモリモジュ-ルに問題があるか、メモリモジュ-ルが正し〈取りがけられてし、ない可能巧があります。メモリモジュ-ルを取りがけなおして (式ち 山を参照）、必要であれば交換します。 

アドレス、読み巧 yfii 、 巧ち化におけるメモリ巧巧/週れロジックエラ—— 

メモリモジュールに問題力 《 あるか、メモリモジュールが正し〈取りがけられていない可能性があります。メモリモジュールを取りがけなおして ( メモリ を 参,頃）、必要であれば交換します。 


アドレス、読み巧 y 化、期待化におけるメモリ読み書きエラ—— 

メモリモジュールにお頭があるか.メモリモジュールが正レ:取りがけられてしぶい可能巧があります。メモリモジュールを取り讯ナなおして （ メモリ を 参暗）.必畢であれば交抱します。 

起历デバイスがあ y ません一 

コンピュータがハードドライブを見つけることができません。 M - ドドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分(パーティション）されてし、るか確認します。 

ドドライブにブートセクターがわリません一 

オペレーティングシステムが穂れている可能性があります。デルにお巧い合わせください。 デルへの お問い合わせ を 参輯して〈ださい。 

タイマーチック扭 y 込み ft ちがあ y ません一 

システム基巧上のチップが誤動作している可能性があります 。 Dell Diagnostics (診断)ブログラムの System Set テストを実行します 。 Dell Diagnostics (診断)プロヴ ラム を 参照してください。 

メモリまたはリソースが不足しています。い<つかのプログラムを R じてもう一まやリなぉします一 


開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使巧するプログラムのみを開きます。 








ホペレーテイングシステムがちつかりません一 


デルにお問い合わせ < ださい。 デルへのお問い合わせ を 参照してください。 

オプション ROM のチェックサムが違いモす一 

オブション ROM に巧頭があります。デルにお問い合わせ<ださい。 デルへのお問い合わせ を 参照して〈ださい。 

化要な .DLL ファイルが見つかリません一 

実行しようとしてし、るブログラムに必要なファイルがありません。プログラムを削除してから、再インストールします。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. プロブラムのお加と削な をクリックします。 

3. 削除したいプログラムを選おします。 

4. 肖りお ボタンまたは 巧まと削な ボタンをクリックし、画面の指示メッセージにないます。 

5. インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参照してください。 


セクターがちつかりません一 

ホペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブが不良セクターを持つている力、、 FAT が破壊されている可能ながあります。 Windows のエラー チェ 
ックユーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を調べます。手順につい可ホ、ヘルプとサポートセンターを参照してください。多くのセクターじ幢害がある場合、データをバックアップして、ハ 
ードドライブを再フホーマットします。 

シークエラ- 

ホペレーティングシステムがハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。 


シャットダウンが失なしました一 

システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 Dell Diagnostics (訟断)プログラムの System Set テストを実巧します。 Dell Diaanostics (診断)プロヴ ラム を 参輯してくピさい。 

巧 ffi 時 ft の■力は下一 

システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを巧電します。問題が稱みされない場合、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試みます。それからすぐに 
プログラムを終了します。メッセージがちびき示される場合は、デルにお巧い合わせください。 デルへのお問い合わせ を 参照してください。 


巧巧時 ft が停止しました一 

システム記ををサポートする予棉バッテリーを交換する必要があるかもしれません。 コインを I 電池 を を招してください。 

時かが S をされていません。セットアップユーティリティを実行して < ださい一 

セットアップ ユー ティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。 Date と Time オプションの設ずを修正します。 セットアップ ユー ティリ ティ を きおしてください。 


タイマーチップカウンタ2が失なしました一 

システム基巧上のチップが誤動作している可能性があります。 Dell Diagnostics (診断)プログラムの System Set テストを実行します。 Dell Diagnostics (診断けログ ラム を 参照してください。 

プロテクトモードでモ期せめ巧 y 込みがあリました一 

キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接統に巧題がある可能性があります。 Dell Diagnostics (診断)プログラムで System Memory テストと Keyboard Controller 
テストを実行します。 Dell Diagnostics (該断) プログラム を 参照して〈ださい。 


X: にアクセスできません。デバイスの単備ができていません一 










ドライブにディスクを入れ、もう一度試してみます。 


警吿：バツテリーが極めてほ下していまず一 

/くッテリーの巧電量が不足しています。 バッテリーを交換するか、コンピュータをコンセントに接镜します。または、が止状態モードをアクティブにするか、コンピュータをシャットダウンします。 


IEEE 1394デバイスの問題 

^ 警告： 本巧の手旧を 曲 姑する前に、『»品 情報 ガイド J の安を手順に巧ってください。 

Windows が IEEE 口94デバイスをな«しているか巧皮します一 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。 

2. システムをクリックして、システムのプロパティウィンドウを開きます。 

3. ドウ エア タブをクリックして、デバイスマネージャをクリックします。 

IEEE 1394 デバイスが一黄に表示されてし、る場合、 Windows はデバイスを認識してし、まず。 

デル製の IEEE 1394デバイスに巧 H がある場合一 

デル»ではない IEEE 1394デバイスに巧) H がある塌合一 

デルにお問い合わせになるか （ デルへのお問い合わせ をを熙）、 IEEE1394 デバイスの製造元にお問い合わせくださし、。 
IEEE 1394 デバイスが正し〈コネクタに挿入されているか確認します 


キーボードの問題 

^ 警告： 本巧の手巧を M 巧する前に、『巧品 情な ガイド J の安全手順に従ってください。 

さまざまなチェックを実斤しながら、 Diagnostics (診断)チェックリスト 似 agnostics (診断げェック リスト を 参照）に必要事項を記入します。 

。メモ ： Dell Diagnostics (餘断)プログラムまたはセットアップユーティリティを実巧するときは、ワイヤレスキーボードを使用します。か付けキーボードをコンピュータに接統しても、ワイヤレス 
W キーボードの機能はそのまま使巧できます。 

キーボードの問題 

コンビュータベースがワイヤレスキーポードを坦»しない場合一 

キーボードのペアリンヴ をを照してください。 


キーポードのを断テストを実行します一 

Dell Diagnostics (該が)プログラムの PC-AT Compatible Keyboards テストを実巧します。 Dell Diagnostics (該が)プログラム を 参照してください。テスト結まじよつてキーボードの問題であ 
ると示された場合、デルにお問い合わせください。 デルへのお問い合わせ をを照してください。 


入力時の問題 


テンキーパッドを無巧にします一 

文字の代わりに数字がき示される場合、 <Num U<> を押して、テンキーパッドを無効にします。 NumLock ライトが点灯していないことを確認します。 










フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告： 本項の手旧を拥姑する前に、 『» 品 情報 ガイド J の安を手順に巧ってください。 

コンピュータカ《起動しない 

AC アダプタがコンピュータとコン七ントにきちんと巧されていることを巧坦します 

コンピュータの応答が停止した 

ft を 意： オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを消失する恐れがあります。 

コンピュータの■巧を切ります一 

キーボードのキーを押したり、マウスを動かしても コン ピュータから応答がない場合、 コン ピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10科、な上巧します。次に、 コン ピュータを再起動します。 

プログラムの応答が停止した 

プログラムが繰り返しクラッシュする 

b メモ： ソフトウェアには、通常マニュアルや CD などの化のメディアにインストール手順が含まれています。 

プログラムを終了します一 

1. < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に巧します。 

2. アプリケーシ ヨンをクリックしまず。 

3. 反応がな < なったプログラムを選巧します。 

4. タスクの巧 T をクリックします。 

プログラムのマニュアルを 参 おします一 

必要に応じて、プログラムをアンインストールして、再インストールしてください。 

プログラムがが前の Microsoft Windows オペレーティングシステム向けに設計されている 

プログラム互換性ウィザードを実行します一 

Windows XP には、 Windows XP オペレーティングシステム環境とは異なるホペレーティングシステムに巧い環境で、プ□グラムが動作するよう設まできるプログラム互換巧ウィザードがあります。 

1. スタート ボタンをクリックし 、すべてのプログラム ー アクセサリ の順にポイントして、 プログラム互換せウィ ザードをクリックします。 

2. プログラム互換性ウィザードの曲巧 画面で、 ホへ をクリックします。 

3. 画面に表示される指示にがってください。 

画面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの■巧を切ります一 


キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応まがない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10妙な上巧しまず。次に、コンピュータを再起動します。 


Dell MediaDirect の問題 


Dell MediaDirect ヘルプファイルで情報をチェックします一 


へルプにアクセス するには 、 Dell MediaDirect 画面の下帥こある疑問符巧)アイコンをクリックします。 


Dell MediaDirect で映画をち生するには、 DVD ドライブと Dell DVD Player が化要でず一 

コンピュータと一緒に DVD ドライブを購入した場合、このソフトウェアはすでにインストールされています。 

ビデオの品 W 上の巧 fi — 


Use Hardware Acceleration (ハードウ エア アクセラレーシヨンを使う)ホプシヨンをホフにします。この磯能は、 DVD や特定タイプのビデホフアイルを再生するときに、一部のグラフィックスカードの 
特別な処理を利巧して、プロセッサき件を鞋減します。 


—巧のメディアファイルを再生できない一 


Dell MediaDirect では 、 Windows XP オペレーティングシステム還境かのメディアファイルへのアクセスが可能であるため、ライセンス付きコンテンツへのアクセスが制限されています。ライセンス 
付きコンテンツとは、デジタル撞限管理 （ DRM ) が適用されるデジタルコンテンツです 。 Dell MediaDirect 環境では、 DRM 制限を検証できないので、ライセンス付きファイルを再生できません。ライセン 
ス付きのミュージックファイルやビデオファイルには、その横に錠のアイコンが付いています。ライセンス付きファイルは 、 Windows XP オペレーティングシステム環境でアクセスできます。 


巧すぎるシーンや巧るすぎるシーンがあるれ画のカラー投をのお巧一 

EagleVision をクリックして、ビデオ拡張谜能テクノロジを使用します。この機能じよんビデホコンテンツが検知され、輝度、コントラスト、および彩度の比率が動的に調節されます。 

〇 を 意： /、ードドライブを再フォーマットした場合は . Dell MediaDirect 锁能を再インストールできません。この場合には、デルにごネ目談くださし、。 デルへのお問いさわせ をを暖してください。 

その他のソフトウ X アの問題 

トラブルシューティング情巧については、ソフトウェアのマニュアルを巧担するかソフトウェアのおを元に阳い合わせモす一 

I コンピュータにインストールされてし、るオペレーティングシステムと互換性があるか確認しまず。 

I コンピュータがソフトウェアを実斤するのに必要な景ル/、ードウェア要件を満たしてしぶか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参障.してください。 

I プ□グラムが正しくインストールおよび設をされてし、るか確認します。 

I デバイスドライバがプログラムと巧巧していないか確認します。 

I 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 

おないのファイルのバックアップをすぐに巧巧します 
U ウィルススキャンプログラムを巧用してハードドライブをチェックします 

ウィルススキャンプログラムを巧用してフロッピーディスクとその化の巧 y ホし可能なメディアをチェックします 

曲いているファイルをすべてな巧してから防じ、実行中のプログラムをすべてな了して、[スタート]メニューからコンピュータをシャットダウンします 
コンビュータでスパイウェアをスキヤンします一 

コンピュータのパフホーマンスが遅いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの巧続に問題力《ある場合は、スパイウェアに感染している恐れがありまず。アンチスパイウェア保護を含 
むアンチウイルスプログラムを使用してに使用のブログラムをアップグレードする必要があるかもしれません）、コンピュータのスキヤンを巧い、スパイウェアを取り除いてくださし、。 


Dell 防 agnostics (お断）プログラムを実行します一 

Dell Diaqpostics (診断) プログラムを 参照して〈ださい。すべてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連しています。 


メモリの問題 


レ: TF を確認しながら、 Diagnostics (訟肌チェックリスト （ Diagnostics (該断)于ェック リスト を 寒暖）に必要まちを記入します。 







A 警を 本巧の手巧を拥巧する前に、『製品情報ガイ刊の安を手順に巧ってください。 

メモリ不足を示すメッセージがホ示される場合一 

I 巧業中のすべてのファイルを巧巧してから閑に、巧用してし、ない開いているずベてのブ□グラムをお了して、問題が解まするか調べます。 

I メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してくピさい。必要に応じて、措設メモリホ取りがけます。 メモリ ホ参暖してください。 
I メモリモジュールを装着しなおし、コンピュータがメモリと正常に通信してしぶか宿認します。 メモリ を 参障.してください。 

I Dell Diagnostics (診断）プログラムを車巧します 。 Dell Diaanostics (訟断)ブロヴ ラム を 参照して<ださい。 

その他の巧届が発生する場合一 

I メモリモジュールを装着しなおし （ メモリ を 参照）.コンピュータがメモリと正苗に捕信しているか確誌します。 

I メモリの取リ讯ナボイドラインに従っているか巧認します。 メモリ を 参おしてください。 

I Dell Diagnostics (訟断)プログラムを実行します 。 Dell Diagnostics (該断) プログラム を 参照してください。 


ネットワークの問題 

お下を確認しながら Diaanosticsi : 詰断 チェック リスト に 必要事項を記入します。 

A 蕾告： 本巧の手旧を M 姑する前に、『製品情報ガイド J の安全手順に巧ってください。 

一般的注意事項 


ネットワークケーブルのコネクタを巧おしまず一 

ネットワークケーブルがコンピュータ背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両ちじ、しっかりと差し込まれているか確認します。 

ネットワ—クコネクタのネットワ-クライトを巧匹します— 

ライトが点なしない場合、ネットワークと通信していないことを示してし巧す。ネットワークケーブルを取り替えます。 

コンピュータを再起助して、ネットワークにちログインします 
ネットワ—クの巧をを巧担します— 

ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設をしたちにお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正し〈て、ネットワークが正常に裸能してしぶか確認します。 

モバイルブロードバンドネットワーク 

じ メモ： Dell モ バイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイ円ホ、ヘルプとサポ ー H こあります。また、ユーザーズガイドは support . jp . dell.com 力、らダウンロードすることもでき 
ます。 

^ イモ： Dell モバイルブロードバンドカードがコンピュータに取リ讯ナられている場合、通巧領域に12^ アイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックする以ユーティリティが姑動しま 
す。 

巧巧できません一 

接続するには、デルモバイルブロードパンドカードをネットワークでち効じする必要があります。通が領域の irfri アイコンにマウスを合わせると、接続のステータスを確認できます。モバイルブロードバ 
ンドカードがち効でないと示された場合は、 モバイルブロードバンドカードを有効じします の説明を参照して〈ださい。問題が齡夫されない場合は、モバイルブロードバンドサービスキヤリアにお問い合わせ 
になり、お使いのプランの詳細を確認してください。 

モバイルプロードバンドネツトワークサービスを巧ぉします一 

モパイルブロードバンドのサービスキヤリアにお問い合わせになり、プランの適用範囲とサポートされてし N るサービスを確認してください。 


Dell モバイルブロードバンドカード ユー ティリテイでステータスを殖 B します一 








タスクバーにある irid アイコンをクリックし、ユーティリテイを起動します。メインウインドウで巧のステータスを確認します。 


I No card detected (力ードを検出できませんでした）-コンピュータを再起動して、もう一度ユーティリティを始動してくださし、。 

I Radio Off (ラジオが無さ力です）- Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティでステータスを表示し、モバイルブロードバンドカードがち効であることを巧認します。力ードが無効の場合 
は、 Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのメイン画面にある Turn Radio On (ラジホをち効こする)ボタンをクリックして、モバイルブロードバンドカードを有細こします。 

I Searching (検索中）- Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティは、モバイルブロードバンドネットワークを検索しています。検索状態が続〈場合は、信号強度力 《 適切かどうかお詔してく 

ださい。 

I N0 service (サービスが見つかりません)- Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティは、モバイルブロードバンドネットワークを検出できませんでした。停号強度が適切であることを確 
認してください。 Dell ワイヤレスユーティリティを再スタートするか、モバイルブロードバンドネットワークプロバイダにお問い合わせください。 

I Check your WWAN service ( WWAN サービスを確認してくださし、）-モバイルブロードバンドネットワークサービスプロバイダにお問い合わせになり、プランの適用お固とサポートされてい 
るサービスを確認します。 


モバイルブロードバンドカードをちかにします一 

インターネットに接続する前に、お使いのセルラーサービスプロバイダを介してモバイルブロードバンドサービスをち細こする必要があります。 Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティの使い方 
に関する手順と追加情漸ホ、 Windows ヘルプとサポートセンターのユーザーズガイドを参照してください。ヘルプとサポートセンターじアクセスずる方まについ可ホ、 Windows ヘルプとサボートセン 
ターを 参鹿して〈ださい。ユーザーズガイドは、デルサポートサイト S 叩 port.jp.dell.com でも入手できます。また、モバイルブロードバンドカードをコンピュータとは別に購入した場合口ま、力ードに付 
属のメディアにも収録されています。 


メディアメモリカードまたは ExpressCard の問題 

^ 警告： 本巧の手旧を M 巧するかに、『巧品 情 巧ガイド J の安を手瞄こがってください。 

。 メモ ： ExpressCard スロットは PC 力ードをサポートしません。 

ExpressCard を巧 B します一 

力ードが正し〈コネクタに挿入されてし巧か確認します。 

Windows で力ードが巧出されているか巧巧します一 

Windows タスクバーにある"ードウエアのををな巧リホしアイコンをダブルクリックします。力ードが一貴表示されてし、ることを確認します。 

デルから巧入したカードに巧田がある場合一 

デルにお問い合わせ<ださい。 デルへのお問い合わせを 参照してください。 


デルな外から度入した力ードに旧 g がある場合一 

力ードの製造元にお問い合わせ ください。 


電源の問題 

レ:1下を確認しながら、 Diagnostics (診断)チェックリスト （ Dia 日 nostics (診断)チェック リスト を 参照） に必要事項を記入します。 

^ 警告： 本巧の手巧を M 巧する前に、『巧品悄巧ガイド J の安を手阳に従ってください。 

電巧ライトを巧巧します一 

電源ライトが点灯または点滅している場合は、コンピュータに電源が入ってしなす。電源ライトが点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。電源ボタンを巧してスタンバイモード 
を終了します。ライトが消巧している場合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れます。 

バツテリーを巧■します一 

/くッテリーがホ電されていないことがあります。 

1. バッテリーを取り付けなおします。 


2. AC アダプタをコンピユータとコンセントに接続して使用します。 







3. コンピュータの電源を入れます。 


じ メモ； バッテリー熙動時間（バッテリーが電力を供給できる時間）は、時間の経過に従って短くなります。バッテリーの使用頻度および使用が況によって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿 
命力％る間でも新し <バッテリーを購入する必要がある場合もあります。 

バツテリーステータスライトを殖拓します一 

/くッテリー ステータスライトが检色に点滅してし、るか樓をに点灯している場合は、 バッテリーの巧電が不足しているか、またはを電されてし、ません。コンピュータをコンセントに接統します。 

バッテリーステータスライトが青をと樓をに点ミ话している場合、バッテリーが高温になっていて、巧電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントカ、ら巧いて、バッテリーとコンピ 
ュータの温度をま温まで下げます。 

バッテリーステータスライトが洁く稳をに点滅してしぶ場合.バッテリーが不良である可能ながあります。デルにお問い合わせ<ださい。 デルへのお問い合わせ を 参睛してください。 

バッテリーの温まを巧巧して < ださい一 

バッテリーの温度が0でな下では、コンピュータは起動しません。 

コンセントを巧店します一 

電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。 

AC アダプタを巧店します一 

AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点巧してしぶか確認します。 

コンビュータを直巧コンセシトへ巧なします一 

お巧いの電源お護装置、電源タップ、および延長コードを取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。 

電気的な巧害を除ちします一 

コンピュータのぶくでほ用している扇風谜、里光灯、"□ゲンラン义またはその他の磯器の電源を切ります。 

■巧のプロパティを田 B します一 
電力管理の 設定を 参照して〈ださい。 


メモリモジュールを再を巧 y 付けます一 

コンピュータの電源ライトは点灯しているのに、ディスプレイじ何も表示されない場合、メモリモジュールを取り付けなおします。 とち1 [を参照してください。 


コンピュータへの十分な電力の確保 


お使いのコンピュータは、150 W の AC アダプタで使巧するようじ設計されています。最適なシステムパフオーマンスを得る口よ、150 W のアダプタを常じほ巧して〈ださし、。 


性能の劣る AC アダプタを使巧すると、晝告メッセージが表示されます。 


プリンタの問題 

レ: TF を確認しながら、 Diagnostics (訟断)于てックリスト （ Dia 口 nostics (診断）チてック リスト を を暖）に必要事垣を記人します。 

^ 養告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『巧品情報ガイド J の安を手順に巧ってください。 

^ メモ： プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの藝造元にお問い合わせください。 

プリンタの■巧がホンになっていることを巧なします 
プリンタケーブルのをなを巧巧します一 






I ケーブル巧続の情報については、プリンタのマニュアルを参目吾してください。 

I プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかり巧統されてし、るか痛記します。 

コンセントを巧店します一 

電気スタンドなどの電化製品でコンセントに巧題がないか確認しまず。 


Windows でプリンタをち出します一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 プリンタとファックス をクリックします。 

プリンタが表示されている場合は、プリンタのアイコンを右クリックします。 

2. プロパティを クリックして、 ポート タブをクリックします。パラレルプリンタの場合、 巧闹巧のポートを LPT 1: プリンタポート に設定します。 USB プリンタの場合、印刷先のポートが USB 
に設定されているか確認します。 

プリンタドライバをちインストールします一 

巧インストールの手順じつい口ま、プリンタのマニュアルを参照してください。 


スキヤナーの問題 

^ 養告： 本巧の手巧を M 巧する前に、『巧品情巧ガイド J の安を手順に従ってください。 

^ メモ： スキャナーのテクニカルサポートについては、スキャナーの藝造元にお問い合わせください。 

スキャナーのマニュアルを巧巧します一 

スキャナーのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に関しロホ > スキャナーのマニュアルを参照してください。 

スキャナーのロックを#なします一 

スキャナーに固をタブやボタンがある場合、ロックが锅除されてしぶか巧認します。 

コンビュータをちち動して、もう一度スキヤンしてみます 
ケーブルのちなをな担します一 

I ケーブル接続の詳細については、スキャナーのマニュアルを参障.してください。 

I スキャナーのケーブルがスキャナーとコンピュータにしっかりと接镜されているか確認します。 


Microsoft Windows がスキヤナーをしているか巧 B します一 


1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールバネル をクリックして、 スキヤナとカメラ をクリックします。 
おないのスキヤナーが一監に表示されてし、る場合、 Windows はスキヤナーを認識しています。 

スキヤナードライバを再インストールします一 

手順については、スキヤナーに付属しているマニュアルを参照して〈ださい。 


音声と スピーカーの 問題 

レ: TF を確設しながら、 Diagnostics (訟肌チェックリスト （ Diagnostics (該断)チェック リスト を 寒暖）に必きま垣を記入します。 


^ 警告； ネ巧の手巧を拥巧する前に、『製品情報ガイド』のま全手)!反に巧ってください。 





内麻 スピーカーから 音が出ない巧合 


Windows で音量を||ホします一 

画面ち下じある黄をのスピーカーのアイコンをダブルクリックして、音量つまみを調節して〈ださい。音量が上げてあること、ミュートが選巧されていないことを確認します。音の查みを除去するために音 
量、ほ音または高音の調節をします。 

キーボードのシヨートカットを巧用してち量を曲節します一 

< Fn >< End > を巧して内蔵スピーカーを無な(ミュート）、または再びち効にします。 

サウンド(ホーデイオ）ドライバを巧インストールします一 

ドライ/くとユーティリティの巧インストール ホ参照して〈ださし、。 


外付けスピーカーから音が出ない巧合 

サブ ウー/\一 および スピーカーの ■巧が 入って いるかな拓 します一 

スピーカーにか厲しているセットアップ図を参暖丄てください。スピーカーにボリュームコントロールが巧いている場合.音量、お音、または高音を調整して音の歪みを解消します。 

Windows のポリュームコントロールを81面します一 

画面ち下ちじあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選巧されていないことを確認しまず。 

ヘッドフホンをヘッドフォンコネクタから巧 y ホしまず一 

コンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを巧続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえなくなります。 

コンセントを巧店します一 

電気スタンドなどの電化製品でコンセントに巧題がないか確認します。 

■ホ的な巧害をお去します一 

コンピュータのおくで巧用してし、る扇風褲、里光灯、または/\ロゲンランブの電源を切り、干渉を調べます。 

才ーデイオドライバを再インストールします一 

ドライバとユーティリテイの巧インストール ホき照して〈ださし、。 


Dell 防39〇〇5化5(診断）プログラムを実巧しまず 一 

Dell Diaonostics (訖断）プ□ヴ ラム を 参輯して〈ださい。 

b メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より慢先されることがあります。 MP 3 の音楽を聰いてし、た場合、プレイヤーの音量が十分か確認してください。 

ヘッドフナンから音が出ない場合 

ヘッドフホンのケーブル巧なをな店します一 

へツドフホンケー ブルがヘッドフホンコネクタにしつかりと接続されてし、るか確認します。 


Windows で音量をおおします一 





画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを巧設します。 


マウスの問題 

USB マウスを巧用している場合、マウスケーブルを巧坦しモす一 

コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取り外し損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 

マウス延長ケーブルを使用してし、る場合、を長ケーブルをがしてマウスを直接コンピュータに巧続します。 

マウスによる巧坦であることを巧度するため、タッチバッドを巧皮します一 

1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. USB マウスを使用してしぶ場合、マウスを取り外します。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Windows デスクトップで、タッチパッドを巧用して力ーソルを動かしアイコンを選巧して開きます。 

タッチパッドが正常に動作する場合は、マウスに义陥があるか、 Bluetooth テクノロジのワイヤレスマウスカ{コンピュータとペアリングされていない可能性があります。 マウスをベア y ングできな 
かった場合 ホき鹿してください。 


セットアップユーティリティの投ををチェックします一 

セットアップユーティリティで、ポインティングデバイスオプションじ正しいデバイスがを示されていることを巧認します。 セントアッブユーティリ ティ を参照してください。(コンピュータは設定を調薑しな < ても 
自動的に USB マウスを認識します。） 

マウスコントローラをテストします一 

マウスコントローラ(ポインタの動きに影響します)およびタッチパッドまたはマウスボタンの動作を確認するじは、 Dell Diagnostics (診が)プログラムの Pointing Devices テストグループの 
Mouse テストホ実巧します。 Dell Diaanostics (該お）プログラム を 寒照して<ださし、。 

タッチパット•ドライバをちインストールします一 

ドライバとユーティリテイの再インストール を 参,昭してください。 

コンビュータベースがワイヤレスマウスを店81しなぃ一 

マウスのペアリング ホを照してくださし、。 


ビデオおよびディスプレイの問題 

レ: TF を確認しながら、 Diagnostics (診断)チェックリスト （ Dell Diagnostics (診断)ブロ グラム を 参照）に必要事項を記入します。 

A 警告： 本«の手頂を曲巧する前に、『巧品情報ガイド』の安を手順に従ってください。 

画面に何も表示されない場合 

^ メモ： お巧いのコンピュータに対応する解像度よりも高い解像度を必要とするブログラムをご使巧の場合は、か付けモニターをコンピュータに取り付けることをお勧めしまず。 

バッテリーを 巧 里します一 

コンピュータをバッテリーで動かしてし、る場合は、ホ電されたバッテリーの残量が消おされています。 AC アダブタを使ってコンピュータをコンセントに接続して、コンピュータの電源を入れます。 

コンセントを 巧な します一 


電気スタンドなどの電化製品でコンセントに巧題がないか確認しまず。 











AC アダプタを巧 B します一 


AC アダプタヶーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点巧しているか確認します。 

コンピュータを直をコンセントへ巧なします一 

お使いの電源お蛋装置、電源タップ、および延長コードを取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。 

電巧のプロパティを HS します一 

Windows のヘルプとサポートセンターでスタンバイとし、うキーワードを検索します。 

画面モードを切 y 替えます一 

コンピュータが外付けモニターじ接続されている場合は、 <Fn><F8> を押して固面モードをディスプレイに切り替えます。 

画面が見づらい巧合 

巧度を阳節します一 

<Fn> と上下矢印キーを巧します。 

ホ村■けのサブウー/X—をコンピュータまたはモニターから難します一 

外付けスピーカーにサブウー/\-が棉わっている場合は、サブウ ーM- をコンピュータまたはか付けモニターから60センチな上離します。 

■巧的な巧宙ぞおちします一 

コンピュータのおくでほ用してし、る扇風谜、里光灯、ハロゲンランプ、またはその他の裸器の電源を切ります。 

コンピュータの向きを巧えます一 

画質ほ下の原因となる日光の反がを避けます。 


Windows のディスプレイ巧をを|«巧します一 

1. スタートボタンをクリックして、コントロールバネルをクリックします。 

2. ディスプレイをダブルクリックし投ミタブをクリックします。 

3. 画面のをおよび画面の#巧まで別の設定にしてみます。 

Video な断テストをち行します一 

エラーメッセージがき示されず、画面の問題があるにもかかわらず画面の一部は表示される場合、 Dell Diaanostics (診が)プログラムの Video デバイスグループを実行します。その後、デルにお 
問い合わせください。 デルへのお問い合わせ を 参照してください。 

^ェラーメッセージ」を参照してくださぃ一 

エラーメッセージが表示される場合. エラーメッセージ ホを照して〈ださい。 


画面の一部しか表示されない巧合 




かかけモニターを巧みします一 


1. コンピユータをシャットダウンして、が付けモニターをコンピユータに取り付けます。 

2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。 

み付けモニターが動イ乍する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不をの可能性があります。デルにお問い合わせ〈ださい。 デルへのお問い合わせ を 参照してください。 


且ジに夏る 





